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Od Redakcji 



Jednym ze ^rodkdw pomocnych w rozwijajiiu twOrczo^ci 
ratHoamatorskiej sq — jak wiadomo — konknri^y. Zgodnle 
z tradycjci przewidzielismy ogloszcnie ich rowniez w rokn 
hipzqcym. Niestety, na pokrycie zwi([zaiii!ch z tym koszlow 
(nagrody konkuTRoice) nie przyd'ziefono nam zadnych ^rod- 
koio. 

A'ie rezygmijqc jednak z renlizocji poWzi^tych zamierzen, 
zwrdcimmy si? do szeregu wytworni branzy radiotechnicz- 
nej oraz insiytucji, ktorych dzialalnosc zwiqzana j'e.sf z 
dziedzlnq radia i telewizji, z pro^bq. o ii!jindoic:inis yiagrod 
TO naturze. Braliimy oczywiscie pod uwngq ?iz::z(.'q6) nq atntk- 
cyjiio^d i przydaiuosc luigrod u- postaci sprz^tu radiiowego, 
czq^ci skladowych, lamp, przyrzqdow pomiarowo-kontrol- 
nych Up., a ^aiqc artykidoio, jakich iin, ogol iiis za wide 
jef.zcze Rpatyka s'l^ na naszym ryvku. 

Mito nam niezmiernie p^dzielic si? z Czytelnikami przy- 
;emnq nowinq: apcl nasz y,polkn! si^ z zyczUwym i pelnym 
ZTOZumienia oddziciqkiem ze slrony niektoryrh zaklad'ow 
wytw6rczych, deklaTujacych nam ^ivq ccnnq pomoc 

A oto lista dotychczaaoicych fundatorow nagrod, jaklc 
^?dq przyznane wyroznionym. iiczeatnikom koiikursow ogUi- 
szanych przez rcdakcj^ miesi^cz^iika RADIOAMATOR: 

ZAKI.ADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH PRZY- 
RZADOW POMrAROWYCII, Wfirszawa. ul. Barska 2!);30 

— stabilizator typ P-208 (naijigcie zasilajiicc 120-260 V, 
napi^cie stabilizowane 220 V ± 5"/,,. moc znamionowa 100 
VA, sprawnosc nk. 68%). 

ZAKLADY WYTVVORCZE SPRZ^TU INSTALACY.TNE- 
GO. Bydgoszcz, ul. Sobicskicgo I 

— 2 przeli^czniki klawiszowc 

WARSZAWSKIE ZAKIjADY TELEWIZYJXE, Warszawa. 
ul. Matiiszcavska 14 

— lampa kineskopowa typ HF 2f)63 



dolnoslaskie ZAKLADY WYTWORCZE urza- 

DZES IIADIOVVYCH, DziCTzoniow, ul. Mickiewicza 3-6 

— 2 kompicty cZQsci do odbiornika Sla.sk'' 

— 2 „ „ „ „Mazur II" 

— 2 ., „ „ ..Pioiiier V" 

— 2 .. ., ,. ..Pionicr baler." 
ZAKLADY WYTWORCZE LAMP ELEKTRYCZNYCH 

IM. ROZY LUKSEMBURG, Warszawa, ul. Karnlkowa 32/44 

— 5 lamp kincskopowych typ 18 Kl 

ZAKI,ADY WYTWORCZE PODZESPOLOW TELEKO- 
MUNIKACYJNYCH, Krakow, ul. Lipoma 4 

— potencjometry 

— kondrnsatory ^ 
■ — oporniki 

— stosy selcnowc 

Za przyznanie nagrod i przyjscie nam z pomocq iv zorga- 
-.itzQ-wiiiiu konkuraow dJa Tadioamator6^l> sktad'imy kie- 
ruicniclicu icytej icymicuionych Zaklad<ht> scrdecznc po- 
dziqkoiL\inie. 

Na marginesie niniejszcga komuniP:aiu aiuiznj^my Czylel- 
u ikom, ie Dohtoslqskie Zaklady W ylworcze UrzqdzeYi Ra- 
diowych jc Dzierzoniowie wyslqpity z propozycjq z'sintere- 
f^owania radioamalorow probleniem skonittruoicania inod^lu 
dnbrego, cfekloicnego i taniego odbiornika radiov^ego {w 
SKTzynce drewnianej luh z masy plastycznej) nadajqcego f^ic, 
do seryjnej prodiikcji. Przyj^ly m.(ydiel bylby zakupio^uj 
przez Zaklady, a jego konstruktor zoslalby wyrozniony 
f^pecjalnq vagrodq. Do lej jednak .tprawy je^zczc pc-u^'rocinty, 
a raczegoly podamy na lamach RADIOAMATORA. 

Co si? tyczy tematyki samych konkiir-tow oraz ich u\t- 
runkow, zo!^tanq one ogloszone w drugicj polon-ie biezqcego 
roku. 



Nasza o k } a d k a: HRIIV w Alpich w cznsie prnb UKF (byl ahjszany w Polsce). 
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Z kraju i zagranicy 



PONADPLANOWA PRODUKCJA SPRZ^TU 
RADIOTECUNICZNEGO 

Zaklady Wytwdrcze GloSnikow we WrzeSni wyprodu- 
kowaly w I kwartale br. ponad plan 2 800 gloSnikow do 
cdbiornikow „Syrena" i „Wola" oraz 500 glosnikow do 
cdbiornikow „Szarotka". Dodatkowa ta produkcja zostala 
zrealizowana dzi^ki zobowi^zaniu, jakie w ramach koope- 
racji podj^la zaloga wytw6rni, pragngc w ten sposob 
umozliwic Zakladom im, Kasprzaka ponadplanowq pro- 
dukcj? 1000 cdbiornikow zadeklarowanych jako 1-majo- 
we zobowiqzanie. 

Ponadto zaklady wrzeSnlowskie zobowiqzaly si? dostar- 
czyc dodatkowo 2000 gloSnikow do odbioniik6w telewi- 
zyjnych „Wisla". 



eksploatacji, a tym samym do zebrania informacji orien- 
tujqcych si^ o ewentualnych usterkach, po pozwoli na ich 
wyeliminowanie przed przystqpieniem do produkcji se- 
ryjnej. 

Cena „Woli" b^dzie siQ ksztaltowad na poziomie 2 500 zl. 

Konstruktorzy z wymienionych Zakladow przeprowa- 
dzajq poza tym proby z opracowanym juz modelem 3-za- 
kresowego odbiornika samochodowego pracujgcego na 

0 

lampach miniaturowych. Po ukonczeniu pr6b aparat wej- 
dzie do produkcji seryjnej. 

W poczqtkach II kwartalu br. Zaklady przekazq do 
sprzedazy rynkowej 3000 przenosnych odbiornikow lypu 
„Szarotka" w zniodernizowanej obudowie. 



ZWT^KSZONA PRODUKCJA ODBIORNIKOW TELEWIZYiN¥CH 

„WISLA" 

Planowany przez Warszawskie Zaklady Telewizyjne te- 
goroczny zakres rzeczowy produkcji odbiornikow telewi- 
Kyjnych „Wisla" zostanie zrealizowany z nadwyzkq wy- 
nosz^c^ 4 000 sztuk. Tak wi^c Iqczne zaopatrzenie rynku 
w tego typu telewizory dostarczone w br. przez przemysl 
krajowy wyrazi siQ liczbq 13 000 sztuk. 

Niezaleznie od tego, wym. wyz. Zaklady wypuszczq 
' w br. 3 000 telewizorow „Belweder". Produkcja tej partii 
wysokojakoSciowych odbiornikow b^dzie podjqta w IV 
kwartale br. . 



„SZAROTKA" I „WOL,A" NA WYSTAWIE W LIPSKU 

Na tegorocznej wiosennej wystawie w Lipsku (3.111 — 
14.III) wsrod licznie zebranych eksponatow wielu_ krajpw^ 
znalazly si^ rowniez. i nasze modele, a rti. in. odbiomik 
turystyczny „Szarotka" (zakres Srednio- i diugofalowy, 
ciQzar 1,7 kg, zasilanie z baterii, a w polgczeniu ze spe- 
cjalnym prostownikiem wykonanym w formie podstaw- 
ki 1— takze z sieci elektr.) oraz „Wola" (super, AM/FM, 
3 zakresy fal, antena ferrytowa oraz ramowa, czulosc 
S 50 n V, przelqczniki klawiszowe). 



OdHornxk. „ Wo la" 



OdbiorniTc „Sznroih^^ 



NOWE TTPY ODBIORXIKOW 

Zaklady Radiowe Im. M. Kasprzaka wy- 
pust^Iy pierw.sz^ parti? (probng) nowego typu 
odbiornil^a radiowego „Wola". Jest to 5-lam- 
powy, wysokiej klasy aparat klaw;-szowy, 
wyposazony w anten? ramow^. Ta pierwsza 
partia nowo wyprodukowanego sprzQtu radio- 
odbiorczego jest przeznaczona do probnej 
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POPULARNE ODBIORNIKI TURYSTYCZNE 

Coraz wi^ksze powodzenie i popularnosc zyskujq sobie 
male, lekkie i latwo przenoSne odbiorniki typu tury- 
stycznego. AtrakcyjnoSc i popyt na tego rodzaju aparaty 

stale wzrastajq; niemaly w tym udzial przypada, znanym 
cgolnie i to od dawna, wytwornicm radiotechnicznym, kon- 
kurujqcym w realizowaniu coraz nowszych, doskonal- 
szych, bardziej pomyslowych i efektowniejszych rozwigzan 
konstrukcyjnych. Poczynaniom tym w duzym stopniu 
sprzyjajg osia,gniQcia w zakresie techniki tranzystorowej 
oraz „drukowanych" obwodow, a zatem i samej miniatu- 
ryzacji sprztjtu.. 

Podobnie jak aparat fotograficzny, tak i przenoSny od- 
blornik radiofoniczny staje si? dziS naszym nieodl^cznym 
towarzyszem i nieodzownym niemal ekwipunkiem osobi- 
stym, zabieranym na przechadzk^. wycieczk^ tury- 
stycznq, wczasy, obozy letnie, wakacyjng wJocz^gQ lub 
innq imprez^ wypoczynkowo-rozrywkowq. • 





Przedstawione na zdj^ciach odbiorniki, produkowane 
przez niemieckq firm? „Schaub-Lorenz" uwidoczniajq naj- 
nowsze tendencje w budowie tego typu aparat6w. 

! .(ZdjQCie z Funkschau 4/57) 

ELEKTRONOWY NAWIGATOR 

Jak donoszg czasopisma techniczne — w Ameryce 
skonstrucwano . elektronowy nawigator automatyczny. 
Urzqdzenie to rewolucjonizuje technik^ lotu; oblicza bo- 
wiem dane i podaje pilotowi ciqgle informacje dotycz^ce 
polozenia samolotu, kursu, odchylenia od kursu, przebytej 
odlegiosci itd. Samo dzialanie nawigatora oparte jest na 
zasadzie elektronowych maszyn do liczenia. 

(Ordnance 3—4/57) 

* ' LUMICON 

Lumicon — to jedno z nowych urzgdzeri pozwalajqce wi- 
dzie6 przy bardzo niewielkim oswietleniu. Jego wyna- 
lazcami sq; profesor radiologli Russel Morgan oraz specja- 
lista z dziedziny elektroniki Ralf Sturn. 

Lumicon sklada si^ z kamery telewizyjnej poiqczonej ze 
zwyklym odbiornlkiem telewizyjnym. Sama koncepcja 
urzqdzenia opiera si? w zasadzie na zastosowaniu specjal- 
nego wzmacniacza umieszczonego mi^dzy tymi dwoma 
aparatami. Lumicon pozwala odtworzyc na ekranie obraz 
przedmiotu, ktorego jasnosc jest -wzmocnicna 50 000 razy. 
Praktycznie umozliwia jednak rejestrowanie obrazow w 
wsrunkach jasnosci zblizonej do zera. Moze np. odtworzy6 
w ciemnq noc przy oswietleniu gwiazd obraz tak jasny jak 
w dzien. 

Zastosowanie praktyczne tego urz^dzenia jest nader r6z- 
norodne. W dziedzinie radiologii lekarskiej Lumicon umoz- 
liwia nadzwyczaj dokladne ogl^dziny, daj^c obrazy o bar- 
dzo duzej jasnosci i ostrosci; odpada przy tym koniecznosi 
przebywanta przed ekranem, a tj-m samym narazania siQ 
na szkodliwy wplyw promieni X; lekarz czy radiolog mo- 




ze przebywai w sgsiednim pomieszczeniu, obserwuj^c obraz 
na ekranie odbicrnika itelewizyinego. 

W dziedzinie astronomii Lnmicon niedawno posluzyl do 
uzyskania zdj^c plancty Marsa z nieznang dotychczas ' do- 
kJadnoscli}. Albert Wilson, dyrektor cbserwatormm we 
Flagstaff (Arizona) wyrazil przekonanie. ze wynalezienia 
Lumiconu b^dzie rownie rewclucyjne jak wynalazek fotc- 
L'rafii. 

Aparat ten, sprzqzony 2 teleskopem o Srednicy 102 cm, 
zwiQksza jasnosc 30 razy, co odpowiada wynikonn oslqs- 
ni?tym teleskopem o Srednicy 610 cm. Jesli ten system 
tostanie iipowszechniony, budowa olbrzymich teleskopdw 




Rys. 2. Obraz na ekranie, 
nzyskany w ciemnosci fje- 



Rys. I. Ogolny widok Lumi- „ , , ^ . , . , , - « , 

conu; z -lewsj kamera, z pra- (takicn jak np. zamstalowany na gorz>e Palomar. o srednicy 

wej — odhiornik soczewki 508 cm) o -WDrost bajecznej cenie — okaze si? jur ^^'^ awietlenie stanowil 

zap3.lony i tTzymany w r?- 

niepotrzGbna. j . Tcu papieros); mno^i i o- 

strosc O'brazu wprost id'S- 
P' alne 



Dlaczego,.. 



J 



AKZE cz^sto .slowo to, uzyte tym Tazem u> tytule ni- 
ntejszei noiatki, przewija si? w Waszych, Czytelnicy 
iistach, kierowanych do RADIOAMATORA . . . JVie mamy 
tu oczywiScie na mysli pytan z zakresu pcradmictwa tech- 
v.icznego, pytait zresztq, bardzo roznorodnych, na ktdre 
Hdzielamy indyvy.dualnych odpowiedzi listownie. a nd cza- 
su do czciEu rowniez n2 lamach miesi^cznika. Chodzi nam 
natomiaRt o pyf-ania, More dotyczq, spraw OQdlniejszej na- 
tury, wymagajacych ohustrmnego przemyslenia czy prze- 
dyskufowama; o powtarzajqce si? pyiania, na ktore na- 
^ezalo by raczej zbicrowo odvo'V^iedzie6. 

Si^gamy do lisiaw i cytujemy z nich kilka najbardziej 
*ypo'wych i kcnkretnie sforrnulowanych pytan. 

..^ Dlaczego nie zamieszczacie wiekszej iloici aTtykill6v> 
npisujqcych spcaoby amatorskiej budowy najprostszego 
wyprobowanego sprzetu? 

. . . D'aczego tyle miejsca poswiqcacie iematyce 'krdtho- 
falarskiej? Czy tak wielu z nas czyta to cale UKF? A dHa 
garstki wtajemniczonych, to jest dla kilkudzie si eciu czy 
'lawei pariiset zrzeszonych krdtkofalowcow — czy warto? 
Czy nie lepiej wydawac dla nich oddzieltie pismo lub fa- 
'kii biuletyn, a tym samym zaoszczqdzi6 miejsca w mie- 
"Mcznikii. ktdre dla podstawowej masy czytelnikow, tj. dla. 
radicamaicrdw in dyioidualnych jest wlaiciwxe stracone. 

. . D]acz€go tak vxalo o krdtkofalarstwie? Czy RADIO- 
AMATORA nie mozna tak redigowac jak np. QST? 

...Dlaczego tak zle z zaopatrzeniem rynku w artykuly 
^raniy radiotechnicznej? Kiedy wreszcie radioamatoT be- 
dzie mogl kupi6 poirzehne mu typy lamp, kondsnsatory 
elektrolilyczne, baterle anodowe, drut naxvojowy, przyTzq- 
dy pomiarowe itp. bez cudow, tj. bez poloxoania na okazje. 
po uczciwsj cenie i ic dobrym wykonaniv.? 

Dlaczego zi,przestano drukti ogloszeH w dziale ..Wy- 
miana"? 

... Poco i d'a kcgo z<im\eszczncie schematy skompliko- 
w:!nych iik^adaw, gdy nau^et porzadnych cpcrnikow nip 
niczna. nahyc? 

-.. Dlaczego tak skqpo z no'J^osciami technicznymiT 
Czvzby rridiciechnika n\e miala juz zadnych nowszych 
Dsiagniqc i dreptala io miejscu? 



...Dla kogo i po co opls organow elektronowych? Czy 
myslicie o poczqtkujqcych Tadioamatorach? 

. . . Dlaczego tak duzo sqczycie teorii, a zalujecie prdk- 
tycznych wskazowek niezbcdnych w codziennej pracy ra- 
dioam.atoTa? 

... Dlaczego celebrujecie icst^py (tzw. artykuly wprov^- 
dzajqce, z wydzwi^kiem polityczno-okolicznos::iowym), za- 
miast od razu przyst^powa6 do sprawy? 

Moze na razie zatrzymamy siq przy tych kilku przyto- 
czonych wypoioiedziach i maze tc nawiqzaniu do nich spro- 
hujemy z kolei okreslic swoje stanowisko- 

Zacznijmy od niedostatku ' „recept" na .'tamodzielnq bu- 
djowfi amatorskich ukladow odbiorczych, 

Ze tego rodzaju opisy sq poczeitkujqcym Tadioamatoroni- 
potrzebne, nie ulega wqtpliwosci. Publikowanego to tym 
zakresie materialu istotnie nie ma za wiele. Nie mo&na tez 
twietdzic, ze brak go to ogole. Ale, aby mdc w obfitszych 
niz dotychczas dawkach owe recepty drukowac (rzecz jas^ 
na — na modele konstrukcyjne, budouune z cz?5ci do- 
!!tcpnych na naszym rynku oraz wyprd'oowanc praktycznie, 
bo przeciez takie tylko mozna zalecai) — nie wystarczq 
same tylko dobre ch^ci. Ski^d czerpai tego rodzaju opisy? 
Najbardziej realnym irodlem ich dcplywu byloby stojqce 
do dyspozycji zespolu redakcyjnego laboratorium (pracow- 
nia techniczna), w ktorym budoioalo by s:$ i poddawalo 
probom, a nast^pnie -opisywalo skonstruowane mcdele. Ta~ 
kiego wlasnie zap'ecza „mod3larskO'konstrukcyjnego" ' nie- 
siety brak. A stworzyc je, mimo podejmowanych staran, 
nie latwo. Realizacja tego od dawn:i juz skrystalizowanego 
Tamierzenia wymaga srodkow (lokal, narz^dizia, przyrzqdy 
pomiarowe, fundusze na oplacanie zatrudnionego persone- 
itp.), 'ktorych — jak dotqd — nikt nie kwapi si? za- 
pswnic. 

y^awodzi rowniez drugie irodlc: eksp^rymentujqcy ra- 
d.ioamztorzy. Wielu z nich, zwlaszcza zaawjnsowanych juz 
konstruktorow, mogloby zasila6 redakc^^ op'.sami \cykona~ 
nego przez siebie sprzqtu i przekazywac w ten sposdb in- 
nym zdobyte doiwiadczenia. Niestety, vHelokrotnc apele 
redakcji o tq wspolprac^ nie dajq spodziewjnych wynik6iD, 
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Na palcach mozna poUczyc tych, kt6rzy nie tytko dopo- 
jiiinajd si^ o interesujqcy ich material i pyta}(i „dlaczego", 
ale przede wszystkim zasilajcf, swoje czasopismo i czynnie 
mu pomagajci. 

W tej sytuacji — jedynym wyjsciem b^dzie chyha jeszcza 
jeden apel, jaki kierujemy (nie zrazajqc si^ dotychczaso- 
toymi wynikami) do wszystkvch praktyku3q,cych radiojma- 
torow o nadsylanie opiaow pomocnych przy bud'ow'te 
wszelkiego rodzaju odihiornikow i przyrzqdow pomiaro- 
wych. Opisy te pounnny bye oczywiicie jasne, wyczerpu- 
jctce, zilustrcwane schematami z rysunkami montazowy- 
mi. Przypominamy, ze auiorzy wykorzystanych w d'ruku 
prac otrzymuio, honoraria wedtlug ustalonych stawsk (od 
0.90 zl do 1.80 zl za wiersz). ■. 

Przeid&my do nast^pnej spraicy. 

W wi^kszosci paHstw europejskich i pczaeuropejskich 
tematyk<;, jafcq stara si? wyczerpaS RADIOAMATOR, reali- 
zuje po kilka czasopism przeznaczonych dla czytelnikow 
o roznych zainteresowaniach i roznym poziomie przygo- 
toioania technicznego. W wi^kszo'sci krajow — poi$ciem 
„radioamator" obejmuje si^ „kr6tkofaloiDca". W naszych 
warunkach, przy utrzymujcicym si? jeszcze podziale (ra- 
dAoamatoTzy indyw'id-ualni, krotkofalowcy zrzeszeni) za- 
chodzl potrzeba obsluienia ruchu kr6tkofala.Tskiego, nie 
posiadajucego dotychczas wlasnego toydawnictwa prasowe- 
gc. W RADIO AM ATORZE szukafq^ czegos dila siebie zarow- 
no krotkofalowcy, jak i ci, ktorzy swojci dzialalnc^c ogra- 
niczaj(i tylko do strony odhicrczej; zaspokoi6 ■ — chociaz 
tc czqsci — trzeba jednych i drugich. A na wydawanie 
wcitjz nnwych czasopism i mnozenie tytuldw wydawniczych 
nie bardeo nas jeszcze sta6. Zarysowuj^ si? jednakze wi- 
-doki na. to, ze wyodrqbniajqcy si? Polski Zwiqzek Krdtko- 
falowcaw b^dzie wydawal wlasny biuletyn, lo zwiqzku 
z czym radioamatorska „przestrzen zyciowa" na lamach 
naszego miesi^cznika b?dizte mogla w przyszlosci nieco si? 
■rczszerzyc. 

■ Kolejna — i jakze slusznie'^ poruszana sprawa, ktorej na 
imi?.' hraki w zaopatrzeniu. Najbardziej kompetentnym do 
zabrania na ten temat glom bylby tu przemysl rad^otech-' 
niczny. Nie chcielibysmy i nie mozemy go w tym luyr?- 
czac; nie mamy bowiem pelnego rozeznania caloksztaltu 
proivadzonej przezen polityki produkcyjnej. Mamy na- 
dricj?, &e Centralny Zarzqcf Przemyslu Teletechnicznego 
vAe skwituje tej aprawy mtlczeniem i, ze poinformuje og6l 
Tadioamatordw o mozliwcsciach zaradzenia brakom. ktdre 
varalii:ujq rozw6j tej d>ziedziny tiborczosci. Problem nie- 
dostatku zaoputrzeniowego wzi^to juz w mi^dzyczasie na 
warsztat w RADIO AM ATORZE; pragniemy — zgodnie 
z drukoxoanq juz zapowiedziq — spowodowa6 przy wspol- 
ZLdziale Czytelnikdw (jak dotychczas — niestety niklym!) 
jakis przetom w tej tak nad'er dokuczUwej dla radioama- 
tordw sytuacji. Niestety, nie rozporzqdzamy jeszcze dlo- 
statecznym materialem, umozliwiajqcym odpowiednie wy- 
siqpiema z konstruktywnymi propozycjami i konkretny- 
mi dszyderatami, O propozycje takie i wnioski zwracalismy 
si? kilkakrotnie I nadal na nie czekamy. Im szybciej je 
od Was ntrzymamy, tym wczesniej spraicq „rozkdlyszemy". 

A teraz na temat ogloszen w dziale „Wymiana". Wy- 
jainiamy, ze dzial ten bynajmniej nie zostal skasowany. 
V/ prowadzono jedynie oplaty za ogloszenia (publikowanie 
ogloszen, anons6w, reklam itp. na zasadach odplatnoSci 
jest powszechnie i od dawna praktykowane przez wszyst- 
kie wydawnictwa prasotoe), o czym poiciadomiono Czytel- 
nikdw na lamach numeru 8/1956 i 12/1956. Kto z radio- 
amatorow chce zamiescii jakiekolwiek ogloszenie (ofero- 



wanie uslug przez warsztat naprawczy, kupno, sprzedaz, 
wymiana Up.), powinien przesla6 jego tekst do Dzialu Zby- 
tu Wydaifmictw Komunikacyjnych w Warszawie, ul. Ka- 
zimierzowska 52, ktdry wyHe rachunek. Po uregulowaniu 
rachunku ogloszenie zostanie opubUkowane. Ogloszenia u) 
dziale „Wymiana" sq platne po 3 zl za wyraz. 

Nast^pne z 'koXe'i pytanie (raczej utyskiv>anie) trqci jui 
troch? . . . demagogiq. Jakos nie w:da6 w nim logicznego 
zwiqzku z sednem sprawy. Schematy skomplikowanyck 
(jak dla kogo; dla zaavxmsawanych radioamatorow — 
chyba me.') ukladoio sq przeciez zamieszczane w osohnym 
dziale, ktorego nazwa „Przeglqd schematow" okresla chy- 
ba niedwuznacznie, dla kogo i po co jest on prowadaony. 
Opisywanych tam ukladdw w fabrycznym wykonaniu nie 
zalecamy do samodzielnej budowy amatorakiej; jaki u>i?c 
ccl ma tu przeciwstawianie trudnosci w nabyciu „pcTzqd- 
nych opornikow"? 

Wi?c mcze zrezygnowac z informowania o nowosciach 
wprowadzanych do konstrukcji seryjnego sprz^iu radio- 
odbiorczego? Bylby to oczywisty nonsens. O post^pie, o no- 
wych tendencjach i osiqgni^ciach trzeba p'lsac i to jak 
najwi^cej. Tak tez chyha rozumujq autorzy nast^pnego z ko- 
lei pytania: „Dlaczego tak skqpo z nowosciami technicz- 
nymi?". I tu sami d\la odmiany stawiamy pod ich adresem 
•pytanie: czy rzeczywiscie tak skqpo, jak na stojqcq do 
dyspozycji obj?tos<5 pisma? Chcecie, wiqc zgoda, ale jest 
przeciez i opozycja, ktora pyta: „Dla kogo i poco opis 
organow elektronowych" (rzecz chyba tez nie stara!) i kto- 
ra ch^tnie widizialaby caly numer zamieniony w recepf? 
na bud'otv^ odbiornika ... krysztalkowego. Jakiei rozsqdne 
z tego tcyjscie staramy si? znaleic, a ze wszystkich ono nie 
jest w stanie zadowoli6 ... No coz, nie inaczej jest 
i z programem Polskiego Radia. Jedni go chwalq, inni 
ganiq. ... 

Oddzielna wypowiedz nalezy -si^ w zyyiqzku z kwestiono- 
wanym przez niektorych Czytelnikow „sqczeniem tenrii". 
Teoria w okreslonych dawkach jest niezb^dna do wyilu- 
maczenia szeregu zjawisk i zrozumienia zachod>zqcych w 
nich procesdw, do wyprowadzenia tych czy innych ujnios- 
k6w. Jest podistawq wiedzy, ktdrq trzeba sobie przyswaja6 
rnwnolegle z rozwijaniem umiej^tnosci praktycznych. Sa- 
m.2 li tplko praktyka to — rzemioslo, a klasyczny praktyk, 
ianorant teorii — to raczej robot. Ambicje radioamatora 
sq chyba wi^ksze, Powinien on bye swiadomym tworcq 
i myslqcym kcnstruktorem, a nie mechanicznym tylko 
automatem. kopiujqcym gotowe wzory i nic ponad to. To 
chyba dostatecznie tlumaczy potrzeb^ zamieszczania przy- 
czynkSw teoretycznych. Nie brak ich zresztq i w innych 
pokrewnych wydawnictwach (radzieckie RADIO, czecho- 
Flowackie AMATERSKE RADIO itd.). Podobnie, jak nie 
brak i praktycznych wskazowek, ktore w miar? rkozUwos- 
ci ■ zamieszczamy (artykuly „konstrukcyjne" ; Z praktyki 
radioamatcrskiej; Porady itp.) A ioi?c czy rzeczywiscie 
stuszna pretensja? 

..Celehrowanie wst^poW... Tu odpowiedi krotka, bo 
i samo pytanie w mi?deyczosie stalo si? nieaktualne. Tra- 
dycyjnych „wstqpniak6w" nie zamieszczamy jut od vc- 
czqtku biezqcego roku. Wst^pnq tresciq tegoroczne nv- 
mery nawiqzujq wprost „do sprawy". Sqdzimy, ze ku za- 
dowoleniu Czytelnikow. 

0 _ 

Garsc naszych wyjainieU nie wyczerpuje dogl^nie po- 
ruszonej tematyki. Nie zamykajqc dyskusji nad niq, rezer- 
wujemy miejsce na dalsze wypowiedzi i glosy Czytel- 
nikow. 



EKSPERYMENTALNE UKtADY TRANZYSTOROWE 



TRANZYSTORY isg coraz bardziej dost^pne na rynkach 
zachodnich dia szerokich ■ rzesz radioamatorow. Nie- 
wygorowana ich' cena (ok. 1,5 dolara) .sprzyija .szerszemu 
eksperymentalnemu wykorzystaniu tranzystorow w £r6z- 
nych ukladach przyrz^dow pomiarowych, wzmacniaczy i od- 
biorniikow. 

A oto dla informacji nieco szczegolow dotyczqcych kilku 
uk^adow reklamdwanych przez f-m^ Philips. 




X Regulacja 



zostaje nieznTienione. Dlatego polozenie slizgacza nalezy 
zabezpieczyc przed ewcntualnym przesuni^ciem, np. bez- 
barwnym lakierera. 

Rys. 2 przedstawia schemat wzmacniacza mikrofonowe- 
go, ktory mozna pol^czyd dluzszym kablem ze wzmacnia- 
czem wyisciowyin. 



-6V 



Rys, 1 




Rys. 2 



Rys. 1 przedstawia schemat wol.tcim.ierza trzyzakresowe- 
go na pr^d staly. Tranzysitor typu OC13 pracuje w ukta- 
dzie wzmacniacza prgdu stal&go o podstawie emitera, co 
zapewnia wy&okg opornos6 wej^ciowq (ok. 150 000 Q/V). 
W obwodzie kolektora wl^czony jest wycechowany w wol- 
tach mik roam per omierz, przez kt6ry plyme pr^d spoczyn- 
kowy tranzystora ro'wniez w nieobecno^'ci mierzonego na- 
pi^cia; dlatego w prawq galqz przyrzqdu wl^czono uklad 
kom'pensujqcy ten pr^d. 

Wykonywanie pomiarow tyra woltomierzem jest podobne 
do poslugiwania .si^ woltomierzem lampowym. Mianowi- 
cie — przed pomiarem przy zwartych zaciskach wejscio- 
wych kompensuje si^ pr^d spoczynkowy tranzystora 
iwskazowka mikroamperomierza na „zero"), reguluj^c opor- 
nikiem 50 k£2. Po wyregulowaniu „zera" woltomiefz jest 
gotowy do pomiaru. JDIa uzyskania kompensacii przy wyz- 
szej temperaturze otoczenia nalezy zewrzec wylgcznik W. 

Cechowanie przyrz^du przeprowadza si? przez porow- 
nanie z 'woltomierzem wzorcowym na jednym z zakresow 
(np. 10 V), przy czym dia osiqgni^cia pelnego wychylenia 
(10 V) reguluje si^ opornikiem 10 k£2, Dalszy bieg cecho- 
wania przyrzgdu nie wymaga obja^nien; przy dokladnych 
wartosciach opornikow 15, 1,5, 0,15 MQ fl^/o) skalowanie 
b^dzie odpowiadac rowniez dla .pozostalych zakresow. Przy 
uiytkowaniu woltoniierza ustawienie opornika 10 kfl po- 



Wzmacniacz pracuje w ukladzie „z uzieraionq baz%" dzi^- 
ki zwarciu opornika 1 k£2 kondensatorem 8 [.iF. Oporniki 
18 kQ a 1 kQ eiuzg do stabilizacji pwarunkow pracy. 

Rys. 3 przedstawia schemat wzmacniacza gramofonowego 
o mocy wyj§ciowej' 200 mW. iJest on przewidziany do 
wspolpracy z adapterem krystalicznym dajqcym napi^cie 
wyjsciowe ok. 0,3 V. 

Z luwagi na duzq oporno^i wyj^ciow^ adaptera krysta- 
licznego a stosunkowo nisk^ opornosc wejsciowa tranzy- 
stora, w celu dopasowania w szereg z adapterem wl^czo- 
ny jest opornik 330 kQ. Z tego samego wzgl^du i regula- 
tor sily glosoi polqczony jest w inny sposob niz to nor- 
malnie isi^ sjpotyka w ukladach lampowych. Barw? dzwi^- 
ku reguluje si^ opornikiem 100 kli wl^czonym rownl-ez w 
obwodzie wejSciowym wzmacniacza, i . ; . 

Wzmacniacz posiada dwa stopnie wst^pne na tranzy- 
storach OC13 oraz stopieri mocy na tranzystorach 0C14 
w ukMdzie przeciwsobnym. 

2 uwagi na male opornofici pojemnosc kondensatorow 
sprzQgajqcych jest duza, — 

Stabilizacji warunkdw pracy (niezaleznie od zmian tem- 
peratury otoczenia) uzyskuje si? za pomocq ukladu po- 
tencjometrycznego opornikow R^, Rg, R^, R4, R^, Tran- 
zystory mocy z uwagi na' duze stosunkowo pr^dy steru- ' 
jqce wymagajq specjadnego opornika (termistora) NTC. 
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' . ■ ■ Rys. 4 ' , \ ' ■ ■ • I 

Dane transformatoro'w 

Tl — uzwojenie pierwotne: 2100 zwojd'w, drut 0,09 mm, 

— uzwojenie wtoriie: 2 x 600 zwojow (bifilarnie), drut 
0,18 ram, . ■ . 

— rdzen: 31 x 25 x 8 mm, 



wane jest za pomocg diody, zas skladowa m.Gz. steruje 
tranzystor O.C13 poprzez kondensator 2 [iF. Stale napi^cie 
zasilajgce tranzystor uzyskuje siQ Ha zaciskach kond&n- 
satora. i 

Dla uzyskania maximum ensrgii z anteny, dostraja siq 
obw6d antenowy oraz 'Obwod detektora kondensatorem 
zmiennym; poza tym dla optymalnego dopasowania ener- 
getycznego dioda jest przyl^czona do odczepu cewki 
wtdrnej. , ■ 

Uzwojenie cewek 

LI — 110 zwojow, L2 ~ 90 zwojow, odczep 35 zwojow. 
Srednica karkasu — 5' cm, drut 0,56 mm. i 
Rys. 5 przedstawia schemat odbiornika dla zakresu Sred- 
niofalowego ze wzmacniaczem mocy, zapewniajqcy odbior 
na glosnik. 'Wzmacniacz kcncowy wykonany jest ddentycznie, 
jak opisany poprzednio wzmacniacz gramofonowy. 
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Rys. 5 



T2 — uzwojenie pierwotne; 2 x 408 zwojow, drut 0,2 mm, 

— uzwojenie wtorne: 124 zwoje, drut 0,5 mm, 

— rdzen; 40 x 32 x 10,5' mm. i ' 

Rys. 4 przedstawia schemat aparatu do odbioru &tacji 
lokalnej bez baterii zasilaj^cej. NaplQcie w.cz. wyprosto- 



Uzwojenie cewek 



L,l (gorna cewka) — 80' zwojow, zas L.2 — 40 zwoj6w, na- 
wlni^tych na rdzen Ferroxcube (0 9,5 mm, dlugosc 100 mm) 
licji 24 X 4 X 0,04 mm. Transformatory jak Wyzej (przy 
cpisie wzmacniacza gramofonowego). 

M. F. 



TRANZYSTOROWY GENERATOR M.CZ. 



Schemat przedstawia uklad upro- 
szczonego generatora akustycznego, 
w ktorym uzyty jest tranzystor 
OK722 o nastQpujgcych danych: na- 
piQcie kolektora 20 V; prgd kolektora 
5 iiA; moc tracona w kolektorze 
30 mW; pr^d emitera 5 mA. Genera- 
tor teh wytwarza sygnal akustyczny 
0 cz^stotliwosci f = 1000 Hz i napiq- 
■ du okclo 3 V. Ten sam uklad przy 
uzyciu nieco innych elementow moze 
wytwarza6 rowniez sygnaly w zakre- 
sle czQstotliwoSci do 50 Hz. 

Obwod rezonansowy generatora 
tworzy dJawik h i dwa szeregowo wl^- 
■czone kondensatory i Q, ktore 



stanowiq dzielnik 
Stosunek pojemnoSci 



pojemnoSciowy. 
ikondensatorow 



_moze sie zmieniac w stosunku 1:5. 
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CK722 



Generator ten przypomina oscylator 
w.cz. w ukladzie Colpitts'a, jaki nor- 
mainie w generatcrach m. cz. nie jest 
stosowany. OpcrnoE6 w obwodzie emite- 
ra moze si^ waha6 wgranicy od 5 kfi 
do 100 k£i i ma duzy wplyw na prze- 
biegi drgan, Przy malych wartosciach 
opornolci opcrnika powstajq znie- 
ksztaloenia napi^cia na wyjsciu gene- 
ratora, zas przy duzych (rzQdu ok. 
40 k£3} istnieje mozUwosc zrywania 
siQ drgan. Stosunek napi^c na kolek- 
torze :i emiterze powinien bye jak 3:1. 

A. S. 
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CZUIOSC RADIOODBIORNIKA 



JEDNYM z najwazniejszych wskaznikow technicznych, Jia 
podistawie ktorych moana ocenic jakosc radioodbiornika, 
jest wskaznik czulosci. 

Miar:^ czulosci jest napi^cie w.cz. mierzone na zaciskach 
"wejsciowych, dajgce na wyjsciu odbiornika moc 0,05 W = 50 
mW. Przy pom.iarze przyjmuje si?, ze napi^cie w.cz. jest 
zmodulowane w 30Vo tonem o cz^stotliwosci 1000 Hz. Im 
mniejsze napiQcie potrzebne jest do uzyskania takiej mocy, 
tyra wi^ksza jest czulos6, co oznacza, ze odbiornik zdolny 
jest reagowac nawet na s3abe sygnaly. 

Pomiar czul-osci wykonujemy przy uzyciu generatora syg- 
nalowego w.cz. zast^puj^cego radiostacj^. Generator wl^cza 
sie do zaciskow antena-ziemia odbiornika, dobicrajgc wiel- 
kosc napi^cia wejsciowego regulatorem poziomu, tak aby 
miernik mocy wyjsciowej wskazywal 50 in,W na zaciskach 
glosnika. Czulosfi w miliwoltach lub w mikrowoltach odczy- 
tuje siQ b^dz wprost z wyskalowanej podzialki regulatora 
poziomu w generatorze, bqdz ze wskazaA miliwoltomierza 
lampowego (rys. 1). , 



C9npra!or 
Suqnaiowtj 




Odbiornik 




Miernik 
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miiiif^llomierz lampowy 



Rys. 1. TJklad do pomiaru czuloi<ci odhiomika 

Czuto^c mozna — zamiast mierzyc — obliczy^. Dokladine 
obliczeme zabiera jednak duzo czasu, dlatego czQsto stosuje 
si^ metod^ uproszczon^, ktora dla celow praktycznych za- 
pswnia zupelnie -wystarczajqce rezuLt-aty. 

Do obliczenia potrzebne dane katalogowe lamp pracuj^- 
cych w odbiorniku. Punktem wyjscia jest napi^cie, jakie 
powiiono by6 dostarczone do stopnia m.cz., aby uzyskac 
SO mW mocy wyjSciowej. 

Napi^cie to wynosi: 



gdzie: 



E = 



t^m.«. = 1.25 - 



S-4,47 Ea ■ Ei 



jest czufoscig lampy glosnikowej, okreslaj^ic^ napi^cie zmien- 
ne iSiatki sterujgcej niezb^dne do uzyskania mocy wyjscio- 
wej 50 MW 



K = 



IJ. ' Ra' 
Ri' + Ba' 



jest wzmocnieniem stopnia m.icz. ■ poprzedzaj^cego lampq 
glcsnikow^; Ra, Ri i S odpowiodnio oznaczajq -opornosi ano- 
dcwg, opornosc wewn^trzn^ i nachylenie lampy glosniko- 
wej; Ra', Ri' i .|i — opornosc anodowq, opornosc wewn^trznq 
i W5pdi:?:ynn.ik amplifikaojl lampy wst^pnego stopnia wzmac- 
niacza m.cz. (w niektorych katalogach lamp wspolczynnik 
ampUfikacji okreslany jest symbolem g). Jesli odbioraik po- 



Biada tylko jednostopn.iowy wzraacniacz m.cz., tj. tylko lampQ 
glosnikowJi, wowczas ■ , , ■ 



= 1,25 E 



Wspolczynnik 1,25 uwzgl^dnia straty ukladu, w jakim pra- 
cuje lampa, Nast^pnym stcpniem w kierunku do wejscia 



wsjscie 
o 







Oclekhr 




IVzmacn. 


fV, cz. 






m.cz. 



ijscie 
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Rys. 2. Czlony odibTorniFcd prostej konstrukcji 

odbiornika, bior^c pod uwag? pokazanq blokowo na rys. 2 
konstrukcj^ aparatu -popularnego, b^dzie detektor np. dio- 
dowy, ktory ma dostarczyc napi^cie Um.cj. 

Pomi^dzy .napi^ciem w.cz. iprzed detektorem i napi^ciem 
m.cz. po detektorze istnieje nastQpujqca przyblizona za- 
leznosc: i . . _ i 

Zaleznosd: ta jest sluszna dla 30-procentowej modulacji 
faU w.cz. cz^stotliwosci^ mal^, przy zwyklyra oporniku pra- 
cy detektora diodowego wynoszqcym ok. 0,5 M£3. 

Przy modulacji innej nii m = 0,3 (30%) — zalezno56 po- 
winna bye odpowiednlo skorygowana, np. dla modulacji 
io-procentowej 



U = — ■ 3,33 U . 



Um.c2. 
, 100 



10 



0.01 
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1 !0 .100 
U w.cz 

Kys. 3. Zaleznosd sygnalu m.cz. od sygnaJu w.cz. w stopniu 
datekcji szeregowej. 

Z graficznego przedstawienia powyzszej zaleznosci frys. 3) 
— widac, ze dolna cz^sc przebiegu odbiega od linii prostej, 
CO. praktycznie oznacza znieksztalcen.ia, je&li napl^cie w.cz- 
doprowadzone do detektora jest mniejsze cd 0,3 V fpoczgtek 
linii prostej). 

Id^c w dalszym ci^gu od detektora w strong wejscia od- 
biornika przez stopnie w.cz. uzyskamy wielkosc napi^cia 
wejsciowego niezbQdnego do osi^gni^cia na wyjsciu mocy 
50 mW, czyli czulosc odbiornika, zgodnie z jej definicjq. . 
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Jesli wzmacniacz w.cz, jest jednostopniowy, czuloscig b?- 
dzie wielkosc napi^cia steruj^cego U',p.^j,, jakie potrzebne 
jest do uzyskania poprzednio obliczonego U^..^. 

W tym przypadku czuIoSc oblicza siQ bezposrednio z za- 
leznoSci: 



U.. 



■ u\.. „ = 



dla detekcji szeregowej 



W.C7.. — 31-50 



v.. 



dla detekcji rdwnoleglej (rys. 4). 

W stosimku do odbiornikow 0 kilku stopniach wzmocnie- 
iiia w.cz. (np, stppieh wzmocnienia wst^pnego, mieszacz, 



lamp nie jest skomplikowane i za pomocq suwaka mozna je 
wykonac bardzo szybko. 

Przyklad 

Obliczyc czulofii cdbiornika z lampami ECHll, EBFU, 
ECLll, AZll z detekcj^ szeregowg. 

Czulos6 pentody z podwojnego systemu lampy ECDll wy- 
nosi 



E = 



/ Ra na-\- Ri 



S - 4,47 ' Ra ■ Ri 



^ 0,38 V 



przy R„ = 7 kQ 
R, = 25 kQ 
S = 9 mA/V 





Oowzm. m. cz 



Rys. 4. Vklady detekcyjne 

stopieri wzmocnienia poSr.cz, ) powyzszc obliczenie b^dzie 
siQ odnosic do ostatniego stopnia w.cz., przy czym nachyle- 
nie S' dotyczy lampy pracujgcej w tym stopniu. 

Dla kazdego z dalszych stopni wzmocnienia w.cz. wielkofic 
napi^cia redukuje si? wedlug zaleznosci: 



(n-l) 



S^"> ■ 100 



Dla podanego wyzej przykladu napi^de wej^ciowe dla 
mieszacza wyniesie: 

nO) _ w.cz. 
'-'w.r.z. _f' 



S(2* .100 

gdzie S — nachylenie mieszania, oznaczane w niektorych 
kataJogach lampowych symbolem S^, 
a dla wzmacniacza wst^pnego 



S^^'lOO 



W tym przypadku wartosc JJ{^)xc.cz. j^^t czuloiciq odbiomika. 

Z przeprowadzonego w powyzszy sposob obiiczenia czu- 
losci wynika, ie zalezy ona od iloSci stopni wzmacniajqcych 
w. i m. cz., a wiec od iloSci lamp w odbiomiku. 

Obliczenie czutosci na podstawie katalogowych danych 



Wzmocnienie napi^ciowe triody tej lampy przyjmujemy 
okr^Io 20. Wobec tego napi^cie po detektorze 



0.38 
20 



= 23,7 mV 



NapiQcie w.cz. przed detektorem — z uwagi na zakres 
odpowiadaj^cy zakrzywieniu eharakterystyki detektcra (po- 
nizej 0,3 V) — odczytamy z wykresu przedstawiajgcego za- 
leznoSc od U^.„. 

Dla obliczonej wartoSci V,„c2. napi^ci-e Uj^c^- powirmo 
wynosi^ ok. 150 mV. [Z obliczejiia wedlug zaleznosci 17,^ ^^ = 
= 3,33 U„,_„_ obowi^zujqcej dla detekcji szeregowej otrzy- 
maLibySmy wartosc okoto 80 mV). 

Napi^cie w.cz. przed wzmoonieniem w stopniu posr. cz. 
z pentodq EFll (w lampie EBFll) 

X ^ 150-10-3 ^ e75mV 
1.8-50 

Wreszcie jiapi^cie wejSciowe odbiornika przed lampg 
mieszajqcq ECIIll dla uzyskania 50 mW mocy w>'isciowej 
powinno wyinosit 



-6 



1675-10 
0,65-100 



= 25,7 [iV 



Jest to wartoit napi^cia,. jakie nalezy przylozyc do ob- 
wodu siatkowego pierwszej lampy, aby uzyska6 50 mW mo- 
cy na wyjSciu odbiornika. Orientacyjna wartoSc odpowied- 
niego napiQcia wejSciowego, tj. okreslajj(cego czulosc na za- 
ciskach antena-ziemia b^dzie okolo dwukrotnie wi^ksza. 

Porownanie wyniku obiiczenia ze zmierzong czulo^cig od- 
biornika da moznoSd stwierdzenia, czy praca lamp jest wla- 
sciwa oraz wykrycia przyczyny ewentualnego uszkodzenia 
(przez pomiar wzmocnienia poszczegolnych stopni). 

CzuloS6 odbiornika mozna nazwa6 zdolnoiciq odtwarzania 
slabych sygnalow, od kt6rej zalezy tez ilos6 odbieranych 
staoji Jiadawczych. 



ERRATA do nr 5/57 



W artykule pt. „BudoW2 odbiorczej anteny telewizyjnej" 
Z. Olszcwskiego (nr 5/57) str. 17, 1 szpilta, w'lersz 4 od gd- 
ry — zamiast 3,5-kTotne powinno bye 12,5'kTotne. 

Uwaga: W powyzszym artykule sprawj. dop2sowania 
fidera koncentrycznego do anteny potraktotoana jest bar- 
dzo pobtczfiie i zawiera tylko sposob dopisowinia za po-: 
mocq polfalows] p^tli symetryzujqcej. Poniewat p^tla taka 



transformuje impsdancj^ czterokrotnie, dopasowanie wi^ 
uzyska si? tylko w przypidku, jezsU opornos6 wejscio'Wz 
anteny jest czterokrotnie wi^ksza od oporno^ci charakte- 
rystycznej kabia koncentrycznego. 

Sprawa zasilania, d-op^sowinia t symetryzacji anten po- 
traktowana jest bardziej szczegolowo w art. ,.Projektowi- 
nie kierunkowej anteny UKF" (RADIOAMATOR nr 2/55, 
3/35, 4/55). 
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Przeno^n]|| odbiornik tranzjjstoroujy z bateri£| ^^slonecznei" 



WYRAZEM nowych nsiagni^c w 7akresie doskonalenia 
konstrukcji urzqdzeri radioodbiorczych i wykorzy- 
5tania zast^pczych zrodel onorgii do zasilania ukladow mo- 
m bye opracowany nicdawno przez amerykanskq firm? 
Admiral Corporation model przenosnego odbiornika tran- 
zystorowogo, zasilanego bqdz z batorii „slonecznei", bqdz 
ze zwyklej baterii S-woltowej (6 miniaturowych ogniw 
1,5-woltowych). Encrgi^ promieniowania slonecznego 
.,chwyta'' pol^czona z odbiornik iem bateria .,s!oneczna", 
Pkladaj^ca si^ z 32 cienkicb plytck czystego krzemu. Plyt- 
i:i te sq rozmieszczone obok siebic systemem ..mozaiko- 
wym". W dni pochmurnc stosuje siq jako zrodlo zasilania 
zwyklg niskowoltowg bateri^ elektryczn^; umozliwia ona 
prac^ odbiornika w ci^gu 700 — 1000 godzin. W labora- 
toriach ■wymienionej firmy prowadzi si^ jcdnak skidia 
nad zrcalizowaniem koncepcji zmierzajacej do skonstruo- 
wania udoskonalonej baterii, ktora by magazynowala ener- 
gi? elektryczng uzyskan^ z baterii sLonccznej. 

Sprawnosc baterii slonecznej jest rz^du 6"/ft, a wiqc 
znacznie wi^ksza niz termcpar lub komorek fotoelektrycz- 
nych. Dajc ona napi^cie 9 V przy prqdzie 15 mA. Jej plyt- 
ki (komorki) wprasowane w przezroczysty plastyk (si- 
likon). Wymiary bateru: 15 x 10 x 1,3 cm. Bateri^ t^ ce- 
chuje znaczna czulosc na promienie czerwone i podczerwo- 
ne. W tym zakresie promieni czuloSfi baterii wynosi ISVo. 
Bateria moze funkcjonowa6 rowniez wtedy, gdy poddana. 
jest dzialaniu swiatla zarowego. Znosi \vplyw zmian tem- 
peratury w granicach od -50° do +85°C. ' 



W odbiorniku zastosowano polJ\czenia „drukowane". Jest 
on wyposazony w wbudowana ferrytow^ antenq strojon^ 
i dbstosowany do odbioru w .iednym tylko zalcresie fal 
Tzskres 'sredniofalowy). CzuloSc odbiornika wynosi 175 (iV, 
maksymalna moc wyjSciowa — 250 mW. 

Sam uklad ■ — jak to widac na rys. 1 — przedstawia 
typowq supsrheterodynq z t^ tylko roznicg, ze zamiast 
lamp zastosowano w niej 6 tranzystorow i 2 diody krysta- 
licznc. 

Pi'Srwszy tranzystor 2N172 pracuje jako oscylator i mo- 
dulator 

Dwa nast^pne — 2N147 ,i 2N145 pracujq jako wzmacnia- 
cze posr. cz. (455 kHz). iPoniewaz oporno^t wcjficiowa 
i wyjsciowa tranzystorow jest bardzo maia, dlatego obwo- 
□y rezonansowe sprz^zone z tranzystorami za poSred- 
nictwem odczepoW na cewkach obwodow. Kondensatory 
Gs, CiQ- i oporniki R,;, Rjo sluzq do neutralizacji stopni 
wzmocnienia posr, cz, 

Detekcja poSr. cz, odbywa isi? za pomocg diody krysta- 
licznej 1N295. Druga dioda 1N295 ogranicza amiplitudQ syg- 
nalu dochodz^cego do pierwszego obwodu poSr. cz. Spelnia 
ona do pewnego stopnia rolq automatyki ARW, Fo detekcji 
sygnal m. cz. zostaj'e wzmocniony przez stcpieh m. cz. 
z tranzystorem 310, steruj^cy koncowy stopien gioinikowy, 
ktory pracuje w ultladzie przeciwsobnym na dwoch tranzy- 
storach 2N185. 



Anieno 




Rys. 1 



9; 




Cena calego urz^dzenla fwraz z baterig sloneranq) ]est 
okreglana ,na razie na 185 dolar6'w {65 000 frank6w). Wi^k- 
sza czqS6 tej, sumy (o^. 2/3) przypada na bateri^ slonecznq. 

Ogolny widok odbiornika (w futerale i feez niego) przftd- 
stawiony jest na rys. 2- 

Na margrnesie itej notatki warto przypomnie^, ze odbie- 
rana przez ziemi? energia promiieniowama slonecznego 
jest rownowaina ok. 1 kW/m2. Slorice stanowi nieprzebra- 
ne zrodlo energii. Od dziesigtkow lat luezeni usiluj^' zna- 
lezc skuteczny i najbardziej ekonomiczny sposob prze- 
ksztakania energii sioneczniej! na tone formy energii na- 
daj^cej sie do celdw praktycznych. 

W. i R. 



Rys. 2 



Termoelektrogenerator TGK-10 



lEUSTAlSTNIE kontynuowane w 
licznych instytrutaicih- naukDwych 
i laboratoriach prace ba'dawcze nad 
pozyskaniem (nowycb zrodel energii 
eldktrycznej oraz wyisiHii konstruk- 
lorow zmisrzajgce do optymalncgo 
usprawnienia tego rodzaju zrealizo- 
wanych jui rozwi^zan czy piorwo- 
wzorow — wzbogacajg technikQ nmiej 
luD wi^ej efekto-wnymi, ale w Izai- 
dym razie tworczymi osi^gni^iami. 
Nalezy do ndch zaliczyc m.in. opraco- 
wany niedawno przez instytut nau- 
kowo-techniczny Mimsterstwa t^cz- 
nosci ZSRR i juz produkowany mo- 
del nowego termoolektroganeratora o 
niocy 10 — 12 W, przezna'czonego do 
zasilania aparatury KRU-2 raidiowQZ- 




low wiejskich. Znany juz przedtem 
radzieckim i-adioamatorom termocleli- 
tvogenerator typu T&K-3 *) o mocy 
3 W zyekal sobie szerok^ popularno^c 
jako , zrodto zasUania indywidualnych 




Rys. 1 



Rys, 2 
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cdbiornikow bateryjnych w miejsoo- 
w-osciach niezelektryfikowanych. 2;r6d- 
lem energii cieplnej jest dla niego 
zwykla laanipa naftowa wykorzysty- 
wana jednoczesnie do oSmetlenia. W 
obecnie produko'wanjTTa typie termo- 
clektrogoncratora (TGK-10) — stoso- 
wany jako zrodlo ciepla palnik naf- 
io-wy sluzy wyl^'C23iie do nagrzewa- 
nia termobaterii; odpada tu wi?c 
koncepcja uzycia go w charakterze 
lampy do oswietlania. 

Ogolny widok nowego typu termo- 
elektrogeneratora przedstawiony jest 
na rys. 1, earn zai jego przekroj pio- 
nowy i pozioimy — na rys. 2. 

Jak widac z uj^tego gra^ic^nie ukla- 
du — nad palnikiem znajduje si? 
osmiograniasty odb-iomik ciepla wy- 
k-onany w formie aluminiowego trzo- 
nu z rozmieszczonymi na jego bocz- 
nych Sciankaeh termoelementami. Pio- 
nowo przez Irzon prowadzq kanaly 
(radiatory), kt6rymi «yrkuilujq gorqce 
gazy (apaliny) z ipalndika, nchodz^ce 
do umieszczonej w gorze mry "wy- 
ciggowej. 

Do chlodzenia zimnych koncdwek 
termoelementow sluz^ al^iminiowe ze- 
berka na zewnQtrznej powierzchni 
trzonu; zwi^kiszajEi one wydatnie po- 
wierzchni^ chlodzenia powietrznego. 
Pozostale konc6wki termoelementow 
przylegajq do ogrzcwanej czejsci trzo- 
nu. Przy roznicy temperatury (mi^zy 
nagrzanymi a chlodzonymi ko6c6wka- 
mi termoelementow) rz^du SOO^C — 
w obwodzie kazdego elementu termo- 
baterii powstaje sila elektromotorycz- 



na rzQdu 55 mV. Napi^irie robocze 
termoelcmentu przy prqdxie obciqze- 
nia lA wynosi 30 — 35 mV. Wepolczyn- 
nik wyikorzyfitania termoelementu 
(czyli Btoisunek doprowadzonej ener- 
5ii cieplnej do .uzyskanej energu elek- 
trycznej na koncowkach) si^ga 3,5''/o. 
Czas uzytkowania termoelementu, 
•>kreslany na podstaw.ie opornoSci na- 
grzanego styku termopary, jest dose 
duzy; wynosi z gorq 4000 godzin. 
"W normalnych 'u-arunkach pracy ter- 
mogeneratora temparatura nagrzanych 
koiicow-ek elementow si^ga 400 — 420^0, 
a konc6wek chlodzonych — SO do 
100°C. 

Tcrmogenerator sklada ei^ z dwoch 
wiQkszych baterii; jcdna z nich shizy 
do zasilania obwodu zarzenia lamp, 
a druga do zasiUiinia obwodow ano- 
dowych (poprzez przetwornic^ "wibra- 
torow^) znajduj^c^ si? w aparaturze 
radiow^zlowej KRU-2. BateriQ zarze- 
nia twoTzy zespol 36 tefmoelemcntdw, 
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Snteria ior^cnia 



0 05 lO _ f:§ ?,0 h 
PPafl ohrifxierifo 

Rys. 3 

a bateri? anodowq — zespol 374 ter- 
moolcmentow. 

W' normalnych warunkaich cksploa- 
tacji mozna pobierac: 

— ■ z baterii zarzcnia — napi^cic 
1,2 V przy prjidzie 0,7 A, moc 0,84 W, 

— z baterii anodowej — tnapi^cie 
10 V przy pr^'dzie 1 A, moc 10 W. 



Og61iia moc tcrmo generator a powin- 
na by6 nlc mniejsza niT: 10,8 W, fak- 
tycznie zas wynosi 10 — 12 W. 

Rys. 3 przedsta wia charaikterysty - 
kQ dynamiczn^ term ogcn era tora. 

'Do huforowego zasiilamia uzywa si^ 
baterii akumu'latorow o napi^iu 10 V. 

Zuzycie paliwa (natty) nie przekra- 
'za 100 — 105 g na godzin?, 

Uzyteczna spraiMioSc te'rmogenera- 
tora 'wynoisi w przyblizoniu iVo. 

Opifanc urzqdzenie mozna wyko- 
rzystac rowniez jako rozerwowe 4r6dlo 
zasilaiiiia w przypadku stosowania 
agre^atow elektr.-wiatrowych. 

Wai'to nadmienit, ze powazna ilosc 
termogeneratorow TGK-10 znailazla 
si^ juz w eksploatacji na terenie 
ZSRR. 

"Wg radz. Radio 9/56 
W. 



') Opis lego urz^dzenia Myl zamieszczo- 
ny W n-rzc 5 RADIOAMATORA z 1955 r. 



Przeao^na kamera telewizjijna na tranzystorach 



ROZWOj techniki tranzystorowej umozliwia nie tylko 
budow? odbiornikow czy przyrzqdow pomiarowych, 
ale r6wniez wielu urzqdzen z zakresu wiQkszych cz^sto- 
tliwoSci pracujEicych dotychczas wyl^cznie na lampach elek- 
tronowych. Niew^tpliwym sukcesem w tej dziedzinic jest 
opracowana ostatnio przez firm^ RCA przenosna kamera 
telewizyjna, ktora Iqcznie z 'nadajnikiem ma wag? (z ba- 
teriami dia 5-godzinnej pracy) okolo 8,5 kg i sluzy do 
przGsylania obrazu telewizyjnego na odlegJoSc 1,6 km. Ka- 
mera tego typu byla uzyta przez znane towarzystwo radio- 
foniczne National Broadcasting Company podczas ostatniej 
kampanii wyborczej. 

A oto niekt6re .szczegoly tego linteresuj^cego rozwiqzania. 

Hys. 1 przedstawia ogolny widok kamery i nadajnika, zasi 
rys. 2 te same urzgdzenia w czasie przeprowadzania trans- 
misji. 

Kamera sklada si? z dwu cz^ci: pierwsza .^^jj^wiro-^'^w 
7:awiera lamp? analizuj^c^ (vidicon), druga mo- 
nitor elektronowy. Obio te czQsci mogg by6 z so- ' 
bq zesrubowan-e — rys. 1, a w trudnych wa- 
runkach transmisyjnych rozdziielone — rys. 2, 
przy czym moniitor zawieszony jest w6wczas v.'. //:. 
podobnie jak lustrzany aparat fotografi'czny. ■''/-,.,. 

Generator synchronizacyjny, modulator, na- 
dajnik i zasilacz iqcznie z bateriami mieszcz^ 
jsi? w trzeciej cz?sci, w pudle noszonym na ple- 
■cach. Na pudlc zainstalowana jest mala antena 
nadawcza. 

- Rys. 3 przedstawia uklad blokowy urzqdzenia. 

Kamera zawiera: lamp? vidik[M>w^ o Sredni- 
cy 14 cala (12,5 mm), analizujiiC^ obraz o wiel- 
kosci odpowiadajEtcej filmowi 8-milimetrowemu, 
komplet trzech obiektywow na obrotowym co- 
kole, wst?pny wzmacniacz wizyjny, uklad od- 



chylania poziomego i pionowego, wzmacniacz wygaszaj^cy 
oraz cewki odcbylaj^ce i staly magnes w miejsce uzwo- 
jenia skupiajqcego promieii analizujqcy. Zasilanle kamery 
— napiQCia stale, impulsy poziome i ipionowe oraz wyga- 
szaj^ce doprowadzone sq kablem z cz?icl noszonej na ple- 
cach. W tym samym kablu znajduje si? para koncentryczna 
doprowadzaj^'ca sygnal wizyjny z kamery do modulatora. 

Monitor zawiera ukiady odchylania magnetyczn'ego dla 
kineskopu o srednicy 38 mm oraz wzmacniacz wizyjny; 
odpowiedni kabel i tu doprowadza potrzebnc Impulsy, syg- 
na! wizyjny oraz napiQcie stale. W cz?s'ci zasilajqcej znaj- 
duje isiQ przelqcznik sluz^cy do kontrolowania obrazu po 
modulatorze lub z obwodu antenowego. 



Rys. 1 



Rys. 2 
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Rys. 3 

Trzecia cz^ac zasiiajgca zawiera: 

— baterie 6- i .21-woltowe dla zasilania obwodow zarze- 
hia vidiikonu, kineskopu ,i lampy .nadawczej oraz zasila- 
nia wszystkich ukladow tranzystorov-ych, 

— przGitwormk tranzy^torowy dostarczaj^cy wysokich 
napiQc dla iwym. wyzej lamp -elektraniowych, 

— generator synchronizuj^cy stabilizowany kwarcem, 

, — jednalajDpowy nadajnik na triodzie dyskawej o mocy 
0,5 'W pracujqcy na cz^stotliwo^ci ok. 2 000 MHz, 

— modulator, 

— detektor i wzmacrviacz wizyjoy dla kontroli ofarazu 
na wy.j^clu nadajnika, 



— anten^ ■ , dla cz^stotlivvosci 
2 000 MHz. 

Waga kamcry i monitora wyr 
nosi okolo 1,8 kg, wymiary: 
5 X 8,0 X 20 cm; cz^sc zaiailaj^ca 
wazy ok. 6,7 Ikg przy wymiarach 
7,5 X 30 X 33 cm. 

Calkowiita moc potaLerana przez 
kamer?, monitor i nadajnik. wy~ 
nosi 30 W. Podstawowym -nie- 
w^tpliwie elementem tej kamery 
jest miniaturowa lampa analizu- 
i^ca 'O sredndcy l-,25 cm i dlugo- 
sci 7,5 cm (rys. 4 przedstaw.;,B 
lampq vidikonowa w porownaniu 
z Ipapiorosem). Lampa ta mimo 
m a3y ch wy m i ar6'.v poz wal a na 
osi^gni^cie definicji lepszej od 
oddawanej przez dotorej klasy 
odbiarnik, przy czyni czulosc jej 
jcsf wiqksza od lampy vidikono- 
wej o ^irednicy 1 cal i wynosi 
,1000 j,iA/lumen. 

Pole magnetyczne potrzebne dla skupienia [pron:ijenia 
analizuj^cego wyn-osi 80 Gaussow i mcze -bye z latwo^cig 
uzyskiwane za pamoc^ stalego jnagnesu. Sila magnietomo- 
toryczna d'la odchylenia promienia wynosi zaiedwie 20 am- 
perozwojiow i moze bye uzyskana z ukJadu tranzystorowego 
0 Jiormalnej mocy wyji'ciowej. 

Obraz analizowany ma wymiary 6 x 4,5 mm, zas gruboac 
warstwy fotoczulej .wynosi 2,5 mil^rona. 

Cale urz^dzenie ■oprocz vidikonu, kineskopu i plaskiej 
triody nadawczej wykonane jest na trynzystorach, ktorych 
iqczna ilosc wynosi 72. Wzmacniacze toru wizyjncgo prze- 
puszczaj^ wst^gQ 0 szerokosci 6 MHz, przy czym caikowite 
wzmocnienie toru od vidikonu do siatki larapy nadawczej 
wjnosi 400 (napiQciowo). 

wg RCA Review Dec. 1956 r. 

. F. 




Rys, 4 



ODBIORNIK TESLA 420 U 



- _ ■ \ 

PRODUKOWANY przez czechoslowack^ firm? Tesia 
uniwersalny odbiornik 420 U, przystosowany do za- 
silaaiia z sieci prgdu stalego lub zmrennego o napi^ciu 
120 lub 220 V, jest 4-iampow^ isuperhsterodyn^, 3-zakre- 
sow^, z ptynng regulacj^ barwy tonu 1 autcmatyczng re- 
guiacjq wzmocnienia rozciqgni^tq <na 2 stopnie, pracu- 
jqcq na lampach nowszej s«rii. ■ . . . 

, ■ ' Dane techniczne 

Znfcresjy falowe: ' ' . -'-'i ~ 

fale dlugie 750— 2060m (400— 145,7 kHz) 

„ srednie 185— 590 m (1622 — 508,4 kHz) 

„ ikrotkie 16,6— 52,6 m (18— 5.7 MHz). „ ■ ,. . 



Obvjody stroioner ^ ■ -., . 

1 obwdd wejsciowy o sprzQzeniu indukcyjnym 

1 „ heteMdyny w ukiadzie 3-punktowym 

4 pojedyncze obwody posr.cz., twbrzace 2 filtry pasmowe 

1 obwod: szeregowy bocznikujgcy wejS'cie odbiornika -(an- 

tena-ziemia) dia pr^dow posr.cz. 



'Czqstotliwosc posTedmia 
Zestaw lamp: 



468 kHz 



12H31 — mieszacz i oscj^tor _ ■ . ,, 

12F31 — wzmacniacz po5r.cz. 

12BC32 — demodulator i wzmacniacz .napi^ciowy m.cz. 
35Ij31 — wzmacniacz gloSnikowy - 
35Y31 — prostownik jednokierunkowy 
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12F31 



f2BC3? 



351.31 



Przcl^cznlk zaikresow 




Rys. J. Sch^mai ideowy odbiornika Te.sia 420 U 



Pi 


. Polqcaenia stykow 


przielqcznika 


fale ■ 


1- -2, 6—7—8, 


12—13—14, 18—19—20 


krotkiie 




srednie 


3—4, 8—9—10, 


14_15_16, 20—21—22 


dlugie 


5—6, 10— 11— ] 2, 


16—17-18, 22—23^24 
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Rys. 2 . 

CzulosG odhioTnika na wejSciu pTzy napi^ciu zasilojqcym 
220 V: 

-- >dla zakresu ikroitkofalowego 80 nV 

-- „ „ ^redniofalowego 50 \iW 

Moc wyjsciowa (dla 400 IJz, przy anieksztalceniach do 
10 Vo):'. 

— przy napiQciu zasilajqcym 220 V — 2 W. ', " 

— przy naplqciu zasiilajgcym lao V — 0,8 W. 

Pobor mocy z sieci: przy 'S20 V — 56 W. 

„ 120 V — 28 W 

Glosnik dynamiczny, ze staJym magnesem o srednicy 

■niebrany 160 mm, opornosc pozorna cewki drgaj^cej 
5 Q. , 

Opis iikladu , ' 

Uklad odbicrnika jest niczmiernie prosty. 
Obwod antenowy (cewki sprz^gaj£}c;e La, Lb, Ls w ukla- 
cizi-e .szeregowym oraz fjltr L» i Cn — bocznikujacy czqs- 



Rys. 3 _ . . , • 

totliwoSc po^rednig) z uwagi na bezpieczenstwo (chassis 
W odbiorniku uniwersalnym jest polqczone bezposrednio 
7. jednym biegunem sieci) ijest odizolowany od gniazdka 
antenowego i uziemienia kondensatoraml 1000 i 
3000 pT. 

Obwod wejSciowy (dla fal kr6tkich — cewka Ls i konden- 
■sa-tor 16 pF, dla fal srednich — cewka Lt, a dla dlu-. 
gich — cewka Ls i kondensatoT 16 pF) jes,t strojony po- 
jeranosciowo (kondensator obrotowy 500 pF z trymerem 
wyrownawczym Cs), 

Pojedyncze obwody poszczcgolnych zakresow falowych 
wl^czane mi^dzy .siatkq mieszacza a mas^ ukladu poprzez 
odpowiednie styki przel^cznika Pi :i k-ondensator 64 T pF. 
Jednoczei^nie nieczynne cewki sprz^gaj^ce obwodu ante- 
nowBgo na dowolnym iakresie falowym zwierane po- 
przez dodatkow.e kontakly -tegoz przelEicznika. 

H&t'erodyna pracuje w ukladzie sprz^zffnda elektronowego 
(kntoda-siatka lampy VI). . ' ' ■ 

Obwod heterodyny strojony pojenuio§ciowo (drugl kon- 
densator obroi:owy 500 pF z trymerami wyrownawczymi 
Cm i 12 pF) — twcrzy dla fal krotkich cewka Lio, dla fal 
srednich — cewka Ln i kondensator 453 pF, a dla fal 
diugich — cewka Lia z kondensatorem 80 pF oraz 512 pF. 
Pojedyncze obwody heterodyny na poszczegolnych .zakre- 
sach falowych wl^czane do obwodu lampy poprzez od- 
powiednie kontakty przel^cznika Pt. Opornik uplywowy 
siatkowy: 20 kQ. Qpormk szeregowy s,iatkowy 250 £2 za- 
bezpiecza lamp? przed drganiami .pasozytni'czymi. 



Pierwszy dwuobwodowy filtr wstQgowy (ce\v'ki Lis, ha, 
Li4 z k on dens at or ami 200 pF) wydziela z obwodu anodowe- 
go miieszacza prqdy posr.cz. i przenosi je do nast^pnego 
slopaia (wzmacniacza posr.cz. — lampa V2). 

Dmgi taki sam filtr wst^gowy (zlozony z cewek: Lis, 
Lis', Lie oraz 2 kondensatorow po 300 pF) przenosi po 
wzmocnieniu prqdy poSr.cz. na diod^ demodulacyjnq lam- 

py V3). 

Po.szczeg6lne obwody jposr.cz. s^' zestrajane na cz^sto- 
tliwosfi 468 Hz za pomocq rdzend odpowiednich cewek, 
zaS sprz^zenie mi^dzy obwodami reguiuje sie pomocq 
cewek Lis' i L15'. Mala czQstotliwoSfi jest zdejmowana z 
obwodu demodulacyjnego lampy V3 poprzez potencjometr 
0,9 M£3 . i przekazywana przez kondensator przej^ciowy 
10 TpF na siatkQ triodowej czQitl lampy V3 (wzmacniacz 
cporowy m,cz.), skqd ,po wzmocnieniu jest przekazywana 
na lamp?" koncowEi V4 (wzmacniacz glosnlkowy). 

NapiQcie dla ARW powstaje w obwodzie demodulacyj- 
nym lampy V3 na potencjometrzc 0,5 Mfi i kondensatorze 
200 pF, skgd jest odprowadzane do siatek sterujgcych 
lamp ,V2 VI przez filtr Copomik 2 MQ a kondensator 
64 TpF)). 

Filtr w obwodzie anodowyra lampy V3 (potencjometr 
J M£2 i kondensator 2,5 TpF) spelniajq wi^c rolQ regula- 
tora barwy idzwi^ku. 



Opornik w katodzie lampy V4 nie jest blokowany, wsku- 
tek czego zmniejszajq si? nieco znieksztalcenia nieliniowe 
ostatniego stopnia. 

NapiQcie zasilaj^ce z sieci pr^du stalego lub zmienhego 
przedostaje si^ poprzez wylqcznik 2-biegunowy W, za- 
niwk? oSwietleniowg Z (spelniajgcq jednoczesnie rolQ bez- 
piecznika), opornik 700 £3 oraz urdoks U do obwodu zarze- 
niowego, a przez opornik 150 £3 na anod^ lampy , iprostow- 
niczej V5. 

W przypadku, gdy odbiomik ma by6 zasilany z sieci 0 na- 
pi?ciu 120 V, oporniiki 700 £2 i 150 £2 zostajg zwarte, a ur- 
doks w obwodzie zarzenia stabilizuje nominalny prqd ia- 
rzenia lamp (150 mA). 

Kondensator Cai ma za .zadanie bocznikowafi bezposred- 
nio na masQ wszelkiego rodzaju zakl6'cenia w.cz. z sleci 
zasilaj^cej. 

Prostownik jednoklerunkowy zasila obwody anodowe 
lamp VI, V2, V3 poprzez filtr oporowo-pojemnoSciowy 
(opornik 1 k£3 i kondensator clektrolityczny 2 x 50 iiF 
/350 V); siatki ekranowe lamp VI i V2 zasilane przez 
dodatkowy filtr (opornik 5 kQ i kondesator 0,1 ■ii:F), a 
anoda lampy koncowej — bezposrednlo z pierwszego kon- 
densatora elektrolitycznego. 

A S. 



J. KNIOLEK ' . ■ 

ODBIORCZE ANTENY TELEWIZYJNE 



I DIPOL POJEDYNCZT l 

NAJBARDZIE.T rozpowszechnionym typem odbiorczej an- 
teny telewizyjnej jest dipol p61falowy, ktorego calko- 
wita dlugosc -w przyblizsniu rowna siq polowie diugoSci fa- 
ll. Anten? tworzy iprzeci^ta w srodku rurka (lub pr^t), przy 
czym do obu jej poldwek doprowadzony ijest Hder iqcz^cy 
anten^ z odbiornikiem. 

Rozklad pr^du i napi^cia w dipolu polfalowym pokazano 
na rys. 1. Jak widai — maksymalny prqd przypada na Sro- 




Rys. 1 • - 

dek dipola, a na jego koricu rowny jest zeru. Jesli chodzi 
0 napi^cie, to jest ,ono najwi^iksze na koncach dipola, a naj- 
mniejszG w jego &rodku. 
Elektryczne wlasciwp^ci anteny charakteryzujq si^: 

— kierunkowym dzialaniem anteny, 

— opornosci^ wej^ciow?, 

— szerokoSciq pa.sma odbieranych cz^stotUwoSci, 

— wspolczynnilciem wzmocnienia. 

Jako kierunkowe dzialanie anteny rozumie siQ ^dolnosc 
wysylania lub przyjmowania przez anteny energii elek- 
tromagnetycznej tylko ze scisle okreslonych kierunkoW. 
WlascLwoac tQ okresla char aktery sty ka kierunkowosci an- 
teny. Takq charak'teryistykq (rys. 2) mozna otrzymac, jesU w 



pewncj odlegfosci od stacji nadawczej antsn^ odblorcz^ 
obraca siq w okoJo osi i mierzy napl^cie na w&j^ciu odbior- 
nika w zaleznoSci od kqta obrotu anteny. Charakterystyka 
pokazana na rys. 2 jest charakterystyka kierunkowoSci "W 
plaszczyinie poziomej, poziomo umieszczonego dipola. Jezeli 
dipol umlescimy pionowo, to jego charakterystyka w plasz- 
czyzni'e poziomej b^dzie przedstawia6 'sobg kolo. 

KierunkowoSd anteny moina wyrazit w stopniach k^ta 
wyznaczonego prostymi wychodzgcymi m srodka wykresu, 
a przechodzgcymi przez punkty znajdujqce siQ na obwodzie 
charakterystyki, w ktdrych napiqcie spada do 70Vo na- 
piQcia maksymalnego, a moc do 50%. Dla diopola polfalo- 
wego, ktfirego charakterystyka pokazano na rys. 2, kierun- 



f80 




0 

Uyn. 2. ' CharakUrystyka kier unko'ii^osci anteny polfalowej 
w plaszczyznie poziomej 
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kowoifi rowna jest 00°, Sila odbioni ta^dzie maksymalna 
wowczas, gdy dipol swoj^ plaszczyzn^ jest ustawiony pro- 
stopadle do Irierunku rozchodzenia si^ fali. 

Wsipolczyrmikiem wzmoonienia anteny nazywamy Iloczyn 
wspolczymnika kierunkoiwego d-zialania anteny i jej wspol- 
czynnika sprawno^ci, Okresla on nam zysk antenowy w 
mocy otrzymany dziQki kieniokowemu dzialaniu anteny. 

Zyisk antenowy (energetycany) jest to stosunek mocy, 
kt6ra musi bye dostarczona do anteny ;por6wnawczej do 
mocy jaka musi byfi dostarczona do anteny kierunkowej, 
aby wytworzyc to samo nat^zenie pola, w tej samej od- 
leglosci. 

OpornoSfi wejiciowa dipola zalezy od roskladu w nim prq- 
du i napi^cia. Sklada sd? ona ze skladowej rzeczywistej 
i urojonej. Calkowita opornoic dipola, tj. opornoSfi jak^ 
dipol przedstawia dla prqdu zmiennego, wyrazi si? wzorem: 

^wc} = R + iX 

Skladowa urojona op^rnoSci wejSciowej jest zalezna od 

stosunku dlugo^ci dipola do dlugosci ^311, czyli od — . 

X 

Pogarsza ona charakterystyk^ .cz^stotliwos'ci anteny i 
Emniejsza wielko^c energii wydzielonej na opornosci ob- 
cigzenja. \ 

Aby opornosc wejSciowa anteny byla czysto OTiftwa, 
trzeba anteny dostroic do rezonansu, tj. tak dobrac dlugosc 
dipola, aby skladowa urojona byla rowna zeru. 
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Rys. 3. Zaleznosd skladowej rzeczywistej i urojonej opomo- 
§ci wejsciowej dipola od) ;€go dlugosci 

Na rys. 3 pokazano oporno^fi rzeczywist^ R i urojonq X 
dipola w zaileanosci od jego dlugosci. Jak wida6 — przy re- 
zonansowej dlugosci dipola skladowa urojona X rowna si^ 
zeru, a skladowa rzeczywiista okolo 72 Q, przy czym dipol 
jest nleco kroitszy od polowy dlugog'ci fali. 

Skrocenie dipola b^dzie tym wi^ksze, im wi^ksza jest 
jego srednica (rys. 4). 

Stosowane w praktyce odbiorcze anteny telewizyjne ma- 
opornosc .wiejsciow^ od 30 do 300 Q. 

OporinoSi ta zaleay od typu anteny (ksztaltu) i od ilosci 
elemento'w biernych (refJektor, direktor). Im wl^cej ele- 
raen,t6w biernych zastosuje siq w danej antenie i im mni-ej- 
sze odfit^py rai^dzy dipolem a reflektorem oraz dipolem 
a diirektorem, tym mniejsza jest opornosc anteny. 

Kazda antena zdolna jest odblerad fale radiowe w takim 
stopniu, w jakim moze ^je promieniawac, dlatego tez anteny 
odbiorcze tak samo ia;k i madawcze mozna charakteryzowac 




fO 20 40 6060 



m m 809 
1 600 mo 

Stosunek-^ 



Rys. 4. Sferocenie dipola w zaleznosci od irednky 

opornosci^ promieaiowania; im wi^lcszy jest stosunek ■opor- 
nofici promtieniowania do opomoSci istrat, tyra antena jest 
1-epsza. 

W dipolu ,p61falow3an opornosfi strat jest bardzo mala, a 
opornosc promieniowa wynosi 72 £2, Opornosc ta Re jest 
rowna opornoSci wejsciowej mierzonej na zaclskacb dositro- 
jonego dipola. 

Paismo czQstotliwoSci przepuszczanych przez odbiorcze 
anteny telewizyjnq okreslone jest charakterystykq anteny 
i w znacznym stopniu moze wplywac na jakosc .odbieranego 
obrazu, Antena odbiorcza powinna przepuszczat bez wi^k- 
szych strat cale pasmo ■czQstotliwoS.ci sygnalu telewizyjnego 
wypromieniowanego z anteny nadawczej, a wiqc pasmo 

0 szerokosci 6,75 MHz. Przy w^skiej wat^dze przepuszezanej 
przez anteny jakos'c odbieranego obrazu anacznie si^ obniza. " 

Aby rozszerzy^ pasmo cz^stotliwosci przepuszczanych 
przez anteny odbiorczg wykonuje siq dipole .przewaznie z ru- 
rek lub pr?t6w metalowych o srednicy od 8 do 30 mm. Le- 
piej stosowac rurk,i, ponie-waz one Jzejsze od pr^tdw, 

Sam fider moze bye symetryicmy lub niesjrmatryczny 

1 charakteryzuje si^ opornosci^ falow^ i wielkoscig strat. 
Opornosc falowa linli jest to stosunek napi^cia do pr^du 

przy .fali biezgcej przesuwaj^cej si? wzdiuz dinii, OpornoSc 
falowa zalezy od geometrycznych wymiarow przewodow 
fidera, od odst^pu mi^dzy przewodami i wla&ciwosci dielek- 
tryka oddzielaj^cego przewody; nie zalezy natomiast od 
dlugoSci linii. Opornosfi falowa b^'dzie tym mniejsza, im 
wl^ksza b^dzie pojemnoSc na jednostk^ dlugosci .linLi. 

Straty w liinii zalezne od jej dlugosci; im dluzszy fider, 
tym wi^ksze .w nim straty i tym .slabszy sygnal przychodzi 
do odbiornika. i 

Nieodzownym warunkiem pelnego wykorzystariia induko- 
wanej w antenie energii jest dobre dopasowanie anteny do 
fidera i fidera do obwodu wejiciowego odbiornika. Takie 
dopasowanie mozna osi^gngfi ■ jedynie w6wiczas, gdy opor- 
no^fi wcjsciowa anteny i opornosc falowa fidera z jcdnej 
strony, a -opornosc falowa fidera i opornosc wejsciowa od- 
biornika z drugiej — b^dq isobie rowne. 

gdzie R^j — rzeczywista opornosc wejsciowa anteny — (£3), 
Rj — opornosc falowa fidera — (£3), 
Ruj odb- — opornosc weijsciowa odbiornika — (Q). 

Niedopasowanie fidera i odbiornika jost bardziej szkodii- 
we, anizeli niedopasowanie anteny :i fidera. Najlepiej jed- 
nak, jezGli fider dopasowany jest tak do anteny jak i do 
odbiornika. 



Zle dopasowanie obniza wspcjlczynnik sprawnosci antcny 
i znieksztaica obraz odbiciami powstalymi w fiderze. 

W przypadku, gdy antena, fider i wejscie odbioraika sa 
;:!e dopasowane, a takze gdy fider ma oslrs zalamania, 
vjowczas w fiderze takim powstaje fala odbita. Cz^sc energii 
z anteny .odbija si^ od miejsc zlego dopascfwania lub ostrych 
zalaman i wraca do anteny; 

Dla okreslenia 'Stopnia dopaso-wania i obecnosci odbic 
piuzy wspolczynnik odbicia. Wsp61czyn.ni;k,iem odbicia na- 
zywamy stosunek napiQcia fali odbitcj od opornosci obcif^- 
yenia do napi^cia fali przychodzqcej: 



Po = 



I'nelh. 



Przy dobrym dopasowaniu fid'Sra z wejficiem odbioirnika, 
tj. gdy linia zamkni^ta jest opomoficiq rowng jej opornosci 
faiowej, wspolczynnik odbicia jest rowny zeru. 

Wspolczynnik odbicia dipola polfalowego wzrasta przy 
odstrajaniu go od czQstotUwosci rezonanisowej. Na rys. 5 
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Rys, 5. Zaleznosi wspolczynnika odbicia od rozstrcjenio 
dipola dla roznych typow anten 

pokazano krzywe w,3p6iczynnika odbicia dla najcz^sciej sto- 
sowanych odbiorczyoh anten telewizyjnycb — dipoli pol- 
falowych roznych konslrukcji. Widac. ze przy dipolacb wy- 
konanych z cienkich przewodow przy niewielkim odstroje- 
niu od cz^stotliwosci rezonansowej, wspolczynnik odbicia 
szybko wzrasta, Swiadczy to o wqskiej wstqdze przepusz- 
czanej przez te anteny. 

Aby osi^gnii^: maksymalno napi^ci-e na wejsciu anteny, 
powinna ona bye prawidlowo ustawiona wzglQdem anteny 
nadawczej i polaryzacji fali. 



Na przyklad Warszawska Stacja Telewizyjna posiada an- 
tanq' 0 polaryzacji poziomej (tzn. ze ipole elektrycz^ne wy- 
promieniowanych fal elektromagnetycznych jest poziome). 
W zw.iE)zku z tym dipol odbiorczy powinien bye to/, umoco- 
wany po/.icmo, aby pole elektryczne przychodzgcej fali dzia- 
!aIo wzdiuz dipola. 

Gdyby pole elektryczne bylo prostopadle do dipoda, w6w- 
czas nie wzbudzilo by w nim pr^dow, 

Wielkcsc sily elektromotorycznej w antenie zalozy od 
skutcczncj dlugo^ci dipoila. WiolkoSt dla dipola polfalo- 
). 

wego {[ = — .) mozna wyliczyc ze wzoru 

gdzio }. — diugosfi fali (w m), 

jt — wielkosc staia, rowna 3,14. 

Skuteczna dlugoSc anteny jest to wielkoSc charakteryzujq- 
ca zdolnosc promieniowania anten i odbierania fal elek- 
tromagnetycznych. Zalezy ona od dlugosci anteny i roz- 
liladu w nicj pr^du. Skuteczna dhigosc anteny jest zawsze 
mniejsza od jej dlugosci geometrycznej, 

Jezeli oznaczymy skiitecznEj wartofic nati^zenia pola przez 
Eo [wV/m.] to skuteczn^ wartosc SEM Indukowanej w an- 
tcnio mozna okreslic ze wzoru: 

Ed = Eo- l^^ j = fo -J;- [mVl 

gdzie Ko — mV/m 
>. — m. 

Podlgczajgc do dipola fider o cpornosci falowej rownej 
rzeczywistej opornosci dipola, a do fidera odbiornik o opor- 
nosci wejsciowej rownej opornosci falowej fidera oraz zakla- 
dajfic, ze straty w urz^dzeniu antenowym wyst^pu,iq jedy- 
nie na opornosci rzeczywistej fidcra, mozna obliczyi na- 
pi^cie na wejsciu odbiornika wedlug nastQpujqcego wzoru: 

gdzie r|, — wsipdlczynnilc sprawnosci fidcra. 
Przyklad 

Obliczyc napi^cie na wejsciu odbiornika, jcsli na- 
ttjzenie pola w miejscu odbioru wynosi 2 mV/m; od- 
hieramy stacje w pierwszym kanale {\ — 3,71 m), fider 
dopasowany do anteny i obwodu wejsciowego odbior- 
nika; wsp61czynnik ^rawnosci fidera wynosi 45''/[)' 

\ r- 5,71 ^ 

Vo^„. = ■ y "^Z = 2 • ■ /0,45 = 1,2 mV 



den. 



ODPOWIEDZI REDAKCJI 



Ob. S. Kowailski, Warszawa — w odpowiedzi na list Oby- 
watela w sprawie przystawki UKF opisanej w RADIO- 
AMATORZE Nr 12 z 1954 r, wyjasniamy: 

I) Cewld na zakres od 55 ~ 70 MHz powinny mice odpo- 

wiednio wi^ksz^ Woit zwojow i tak np.; 

— cewka L, zamiast 7 zwojow powinna mice ,10 zwo- 
jow. Odczep powinien bye wykonany na ok. 0,4 zwo- 
ja, liczqc od masy, 



— ccwka L., okolo 12 zwojow^ 

— ■ dlawik Dl w. cz^atotliwosci powinien mice 40 zwo- 
jow. . 

5!) W sprawie filtrdw posredniej czcjstbtliwosci do odbior- 
nika, ktorego opis zamieszczono w nr 5 z 1955 r. wy- 
jasniamy, ze zadnych danycb odno^nic ilosci zwojow 
poszczegdlnych ccwck filtrdw nic posiadamy. 

?>) Sclicmatdw radiowycii nic opracowujemy d nic wysylamy. 
. Za pozdrowienia dziqkujemy. , - ■ 



Iiiz. JAN KRUPSKI • ■ , ' . 

UWAGI O TASMIE MAGNETOFONOWEJ 



WTE-CPINICE irejestrowania dzwiQkow, ktorej poczjitek 
dal f onOigraC Edisona, rozroznla si^ rejestrowanic 
system'em mechanicznym, optycznym i magnetycznym. 

Plyty gramolonowe .nalez^ do nosnikow dzwi^ku zaraje- 
strowanego .systeraem , mechanicznym; w filmic kinowym 
stosojje siQ i'eije.atrowan.ie 'dzwi^ku na tasmie lilmowej me- 
lody Qp^tyczn^; metoda magnetyczna wymaga jako nosnilta 
drutu lub tasmy o wlasciwoscia:h EerromagneLycznych. 

Magnesowanie 

WlasciwoscL magnetyczne cial ciiarakteryzuje ich prze- 
nikalnosc magnetyczna. Jest to Hczba, walmzuj^ca lie "razy 
rnagnetyzm wzbudzony w danym ciiele, czyli tzw. indukcja 
magnetyczna B jest wi^ksza lub mniejsza od natqzenia po~ 
la magnetycznego, H, do ktorego cialo to zostalo wprowa- 
dzone. Oznacza .si^ liters greck^ !.i :i okresla wedlug 
wzoru 

\ . * _ , H , r 

Z uwagi na wielkosc przenikalnosci magnetycznej ].i moz- 
na wszystkle ciala fizyczne podzielic na idwie grupyi dia- 
magnetyczne, I^tdrych przenikalnos6 jest mniejsza od jed- 
nosci, oraz paramagnetyczne — o przenikalnosci wi^kszej 
od jednosci. 

Przenikalnosc niektorych materialdw jak np. kobaltu, 
niklu, zelaza i ich stopo'w ijest wyjfjtkowo bardzo duza. 
Z tego wi^c wzgl^du zaliczono je do odr^bnej grupy obej- 
mujgc'eij materialy ferromagnetyczne. 

Ze wzgl^du na magnosowan-ie li trwalosc namagnesowa- 
cia — materialy ferromagnetyczne dzieli Sj^ na tzw. „twar- 
de" i ,^mi^kkie". . 1 ;„ 

i y 

Materialy magnetycznie mi^kkie latwi magneauj'ri si^ 
w polu magnetycznym i latwo trac^ nabyte wlasciwoSci 
magnetyczne po usuniQciu z ,tego pola. 

Materialy magnetycznie twarde mB:gnE;&ujq si^ irudno, 
ale po usuniQciu z pola dlugo zachowuj^ swoj stan na-' 
magn.es owania. 

Materialy .ferromagnetyczne, zardwno twarde jak i mi^k- 
kie, wykorzystuje siq do magnetycznej rejestracji dzwiQ- 
kow. Ich iprzenikalncsc magnetyczna nie jest wielkosciEi 
slalfj. Zalezy ona przedc wszystkirn od nat^zenia pola ma- 
gnetycznego H, w ktorym pr?:y pswnej wartosci H os'i^ga 
Ewoje maximum. (W tabelach przenikalnosci roznych ma- 
terialow podajc si? .maksymalnq wartosc 'przenikalnosci u). 

Na rys. 1 pokazany jest w formic wykresu Bi = i{H) 
przebieg .zmian indukcji B, powstajqcej w materiale ler- 
romagnetycznym pod wplywGm zmieniajs,cego swojq war- 
tosc pola magnetycznego H. Wykres ten wskazuje, ze po 
wyjs'ciu z punktu zerowego indukc:a B rosnie wraz ze 
wzrostem. natQzenla pola H wedlug krzywcj a do jakiegos 
punktu nasycenia magnetycznego B,. Jezeli nastQpnie na- 
t^zenie b.^dzie 'Sii? zraniejszac, wowczas indukcja B bi?dzie 
zmieniac swojg warLnsc nie wediug tej samej kirzywej, 
lecz z pewnym opoznieniera, a mianowicie wedlug nowej 
krzywej oznaczonej na rysunku literq b. Zjawiskc to na- 



zywa sic histerezEi magnetycznEi, a krzywa zamkniqta przed- 
stawiaj^ca zaleznosc B = t(H) — PQtl^ histerezy. 

Charakterystyczn^ cechQ opoznionegb przebiegu stanowi 
to, ze gdy nat^zenie pola H powro'ci do zera, indukcja B 
w materiale ferromagnetycznym b^dzic miec wartosc B^., 
roznij od zera. Ta wartosc B,. nazywa si^ indukcjg szczjit- 
kowi^ lub nlekiedy rema.nent.em magnetycznym mierzonym 
w gaussach. Aby zniszczyc remanent magnetyczny, czyli 
sprowadzic indukcja do zera, trzeba za^tosowat pole roz- 
magnesowuj^ce o nat^zeniu — He. Wiolko^c ta noisi nazwQ 
pijy koercji danego materialu. Silq t? mierzy s:q w erste- 
dach. 

W stosunku do ma.gnetycznych nosnikow dzwi^ku wazng 
wielkoscig jest stosunek 'sily koercji do remanentu .magne- 

Hc ■ . ■ 

tycznego. Stosuhek ten - — ■ ^ R okresla wartosc mag- 

Br 

tycznej opornosci wlasciwcj dla danego ncsnika. 

Rodzajc i wlasciwosci magrietycznych nosnikow dzw;iQltti' 

.W ■pierw.szych urzqdzeniach do magnetycznej rejesiracji 
d-/.wi?k6w_^ istosowany byl drut .stalowy o .srednicy 0,5' do 
1 mm, taki, z jakiego wykonane s^ cienkie struny forte- 
pianowe. i 

Jakosc odtwarzan pozostawiala w6wczas jeszcze bardzo 
wiele do zyczenia. W ulcpszeniu nusnika drutowego na- 
potkano na trudnosc uzyskania materialu o odpowiednim 
rsmanencic magnetycznym i sile koercji. Polegala ona na 
tym, ze ,im wi^kazy remanent wykazywaj .material, tym 
drut byl bardziej kruchy, rwEjc siq podczas pracy. 

Dalszy rozwoj produkcji nosnikow drutowych doprowa- 
dzil wprawdzie do uzyskania .gatunkdw o wyisokich wla- 
sciwoSciach magnetycznych i mechanicznych, ale jakosc 
odtwarzan, chociaz nieco lepsza, nie byla jednak zadowa- 
laiaca. . ■ ' . . 

Dobr^ jakosc uzyskano doplero po wprowadzeniu nowe- 
go nosnika — tasmy magnet of on owe j i nowoczesnych ma- 
gneto.fono'W. 

Z uwagi na sposdb wj'knnania tasm odroznia 's'Q ich dwa 
typy. Pierwszy typ stanowi tasma, w ktorej material ma- 
gnetyczny naniesiony jest jako cienka warstwa emulsji 
z drobnym proiszkiem na powierzchni^ podkladu nosnego 
wykonanego z materialu niemagnetycz.nego (plastyku). 

Na podklad stosowany jest czQsto octan colulozy. Tasmy 
z takim podkladem maja w oznaczeniu ty.pu liters „C". 

Drugim typem jest tasma, wykonana z micHzahiny mate- 
rialu magnetycznego i materialu nosnego. Tasm? takg 
otrzy.mujc! si? przez walcowanie. Materialem niemagne- 
tycznym jest w tym przypadku „luvitherm". 

Te tasmy w odrdznieniu od poprzedniego typu oznaczane 
5Cj liters L. ■ ' \ 

Na wykonanie tasmy magnet of onowej maze bye w za- 
sad2i.e uzyty .kazdy material o v.'lasciwoSciach magnetycz- 
nych,' jczcli mozna go zemlec na drobne cz^'Steczki (.pylek). 




Najbardziej rozpowszechnionym raaterialem magnetycz- 
nym stosowanym na taSmy jest „czerwony" i „czarny" tle- 
nek zelaza (Fe^Og i Fe304). 

Fo dokladnym zmieleniu proszek sk3ada si^ z cz^steczek 
o wymiarach rzqdu 1 mikrona. Sila Itoercji itakiego mate- 
rialu ■magnetyczn.ego dochodzi. do 250 erstedow, a rema- 
nent osiqga wartosc od 400 do 800 gaussow. 
■ Aby ijzyskac dobra charakterystykQ odtwarzania — sto- 
siinek -sily koercii do remanentu, czyili opornoS6 magne- 
tyczna ta^imy, powinien bye mozliwie duzy. W tym celu 
przy .produkcji taSm dqzy siq do otrzymama mozliwie du- 
zei koncentracji materialu magnetycznego w postacl drob- 
nego proszku rozprowadzonego w materiale wi^z^cym. 

Zachodzi .tu jcdnak pewna trudnofic: przy duzej koncen- 
tracji drobiny proszku l^czq si^ razem ze sob^ i tworz^' 
brylki uniemozUwiaigce r6w,nom,iernv rozklad cz^steczek 
proszku w tasmie. Wskutek lego itaS'ma nie b^dzie m;iala 
jednakowch wMScLwosci magnetycznych na calej po- 
Y/ierzchni. .Foza 'tym, gdy koncentracia jest zbyt wielka, 
warstwa magnetyczna moze odrvwafi sie. od tasmy, zwla- 
Ezcza przy duzych predkosciach przesuT,\n. 

Obecnie produkowane tasmy zawleraj'^ 25 do 35"/o ma- 
terialu magnetycznego, a reszti? tworzy materiaf wi^zftcy 
warstwy czynnei Materialem wiazacym jest odpowiedni 
proszek igelitowy (chlorek winylu), ktory mlcsza sIq za 
pomocq prqdow ipowietrza z proszkiem tlenkow zelaza. 
Iilieszamna ta przechodzi kilka faz obrAb'ki, a nast^pnie 
iest walcowana. Poszczeg61ne cz^steczki pylku magne- 
tycznego w materiale wiazEicym isq od siebie nim izolowane. 

Uzywana powszechnie tafima ma szeroko^f 6,5 mm. 
W wysokogatunkowych tasmach wymiary czgstcczek i dzie- 
Iqcych je odst^pow s£i znacznlo mni'ejsze od najkrotszych 
dlugosci fal dzwi^kowych rejcstrowanych na tasmie, dziq- 
ki czemu tasmy takie sa bardzo zbtiione w swojej bu- 
dowie i dziaJaniu do osrodka j'ednorodnego. Wymiary cza- 
steczek ferromagnatycznych w tym przypadiku rz^du 
0,1 mikrona. Tego rodzaju tasmy cechuje wysoki wiskaz- 
nik dobroci, ktorego miar^ 'jest stosunelc sily koercji do 
remanentu magnetycznego. Stosunek ten me powinien by6 
mniejszy od 0,1- Tasmy z tworzyw sztucznych majg dobroc 
0,15 do 0,25, podczas gdy drnty .stalowe pozostajfi pod tym 
wzgl^dem daleko .w tyle (0,001 — 0,01). 

Material o duzej silo koercji nic pcdlcga latwo samorzut- 
nemu rozmagnesowaniu,- jakie ma micjsce iszczegolnie w 
odniesieniu do akustycznych cz^stobliwosci. Trudnosc roz- 
magnesowania wystgpuje niestety nic tylko jako zaleta, 
jest rowniez wadg, jeili chodzi o kasowanie zarejestrowa- 



nycli na tasmie dzwi^kfiw. Dzialatiie glowlcy kasujqcej w 
magnctofonic nic zawsze wystarcza do rozmagnesowania 
tasmy ^twardej", tj. tasmy o duzej sile koercji. Stosuje 
si^ wtedy dodatkowe kasowanie silnym polem^ magne- 
tycznym, np. za pomoc^ elektromagnesu, zasilan^ego prq- 
dem zmiennym z sieci. 

Powierzchnia tasmy musi by£ zupolnie gladka, gdyi 
Inaczej wyst^piq przy odtwarzaniu szumy zaklo'cajqce. 

Tasma magnetofonowa w poro'wnaniu z dnutem posiada 
mmei,szE[ czulosc. Tq wad? kompensuje siq przez stosowa- 
nie odpowiednio wiQkszego wzmocnienia we wzmacnia- 
czach. 

Z uwagi na wielkosc 'sily koercji rozne gatunki taim 
mozna podzielic na 3 gnjpy: , ' , ' 

— tasmy z mal^ sil^ koercji; majq one zastosowanie 
glownie przy duzej pr^dkosci przesuwu (76 cm/s). Do ma- 
gnetofonow pracuj^cych z malymi prqdko^'ciami (4,5; 9: 
19 cm/s) nie nadajq si^ one, poniewaz przy wysokich czq- 
stotliwoSciach akustycznych wyst^puj^ duze straty ampli- 
tiidy. Typowym przedstawicielem tej gru.py 'SJi talmy 
czerwone AGFA — typ „C"; 

— taSmy ze sredniq koercj^; nailezg do nich tafimy im- 
pregnowane, tj. pasiadajeice material magnetyczny zmie- 
szany z materialem nosnika. W tej grupie mozna wymie- 
nifc tasm? Scotch, tasmy francuskie Pyral i Westinghouse, 
austriackie „Niwe" oraz niekt6re amerykanskie. Cech^ 
ich jest dobre odtwarzanie wysokich czQstotliwosci aku- 
stycznych. Wiellcosc raagnesowania wst^pnego jest dla 
tych tasm wi^cej krytyczna nlz dla grupy pierwszej ze 
wzgl^du oia wyst^pujgce znieiksztakenia nieliniowe (rys. 2); 

— ta^my z duz^ silg koercji (powyzej 400 erstedow); wy- 
kazujq one nlezwykle duz^ czulosc, ale bardzo trudne 
do kasowania i dlatego rzadko uzywane. 

TaSmy mog^ bye czynne dwustronnie lub tylko jedno- 
stronjxie, W ostaitnim pirzypadku sU^owany jest przewaznie 
na tasmie firmo'wy nadiruk na stronie nieczynnej. 

Wska^niki tcchniczne iasmy magnctofon&wcj 

Do pcdstawowych wskaznikow technicznych nalezq; 

— czulost tasmy, 

— znieksStalcenia liniowe (charakterystyka czQstotliwo- 
sciowa), 

— znieksztalcenia nieliniowe (zawarto^!6 cz(?stotl. har- 
monicznych), 

— dynamika, ■ " 
kasownoS6 (latwoSf rozmagnesowania), ' 
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Pomiary wskazmkow technicznych itasm wymagajq uzy- 
cia magnetofonu, ina ktirym dokonuje siQ rejestrowania 

1 odtwarzania ton6'w o okreSloriych cz^totHwo^ciach. 
Czulo^6 tafimy -okresla napi^cie na uzwojeniu glowicy 

odtwarzaj^'Cej magnetofonu, otrzyman-e podczas odtwa- 
rzania zarejc5trowanego na danej tasmie tonu o cz^sto- 
f.l,iwosci 1000 Hz. 

Frzy okrefilaaiu czulos'ci tasmy zaklada si^ odpowiednie 
wanrnki pracy tasmy. .Warun.ki te wyznaczajqi dwie wiel- 
ko^ci, k-to'rymi .sq: wartosfi pr^du- podkladu w. cz. dopro- 
wadzonego do glowicy rejtestrujqcej oraz prEidu rejestro- 
wania m. cz. 

Optymaln^ wartoSciq prgdu podkladu jest najnizsza 
wartosi, przy ktorej ■wsp6Iczyn.mk znieksztalce6 osiqga 
swoje minimxim. Minimum to raoze wyst^powai w Jtilku 
przypadkach, jednak za punkt pracy przyjmuje si^ "naj- 
mniejszy prqd podkladu. Im bowiem jest wi^kszy pr^d, tym 
silniej-sze powstaje tlumienie wielkich cz^stotdiwosci. 

Fo ustalemu optymalnej wartosci prqd'u podkladu usta- 
la si^ pr^d' rejestrowania malcj cz^stotliwosci tak, aby 
maksymalny wsp65czyn.nik znieksztalcen nie przekraczal 

2 — 3Vo. 

CzuloSci roznych typow tasm w zaleznoSci od pr^du pcd- 
k?adu podane sa. na rysunku 3. 

W praktyce czulo^c .tasmy okre^la si? jako stosunek na- 
piqcia odtwarzania danej tasmy do napi^cia, .j'akie daje 
tasma przyj?ta za wzorcowq: Oditwarza -si^ uprzednio za- 
rejestrowany na obydwoch ta?mach ton o cz^stotliwosci 
1000 Hz, otrzymywany z generatora, ktorego napi^cie wyj- 
sciowe ustala .si^ na takim poziomie, aby uzyskac zalozo- 
n^ "wielkosc pr^du rejestrowania. Otrzymanq w ten spo- 
s6b czulosd wzgl^dng podaje si? decybelach. Wielkoi6 
czutosci moze wypasc -dodatnia lub ujemna zaleznie od te- 
go, czy stosunek napi^c jest wi^kszy, czy tez mniejszy od 
jsdnosci. Ta^my o duzej' czuiosci nadajq siq szczEfgolnie 
dobrze do . pracy z mal^ pr^dkosci^ przesuwu. 

Za charakterystyk? cz^stotliwo§ci przyjmuje si^ zaleznoSd 
cdtwrrzonych napiec cd roznych czQstoitliwosci — przy 
j1a":m napi^ciu rejestrowaraa. Amplitudy prgdu m. cz, 
i pr.idu podkladu (w. cz.) powinny odpowiadafi optymal- 
nym warunkom pracy. 

Ka glowicy odtwarzaj^cej mierzy sIq napi^cie zalezne od 
czestotliwo^ci. Teorotycznie napi^cie indukowane w glowi- 
cy 'odFtwarzajqcsj powinno bye proporcjonalne do cz^sto- 
tliwosci. Oznacza "to, ze nap:iqcie np. przy 10 000 Hz powin- 
no bye 10 razy wiqksze (20 dB) niz przy 1000 Hz. Odpo- 
wiada "to wzrostowi wynoszqcemu 6 dE na oktawQ (rys. 4). 

W rzcczywis-osci przebieg charakterystyki odbiega od 
linii prostej przede wszystkim - wiasnie w zakresie wyso- 
kich cz^atotliwosci aku5lycznych. Dzieje sIq tak dlatego, 
ze gdy diugosc cdcinlia ta;'imy na jakiej zostala zars- 
jestrowana fala o danej cz^stotliwosci, jest zbyt mala i da- 
jo sig porowifiac z szercl^osci^ szczeliny — wystqpi znie- 



ksztalcenie ILniiowosci charakterystyki. Dlugos6 odcinka 
taSmy zalezy oczywi&cie nie .tyilko od . zarejestrowanej 
czQstotliwosci, ale rdwniez i od szybko^ci przesuwu tas- 
my. DIa przykladu porownajmy odcinki tafimy li dla kU- 
ku cz^stotliW'OSci p.rzy pr^dkoSci przesuwu 77 cm/sek. 

Jeden okres fali o cz^stotliwoSci 100 Hz zajmie w6w- 
czas dlugo^6 Xi— 7,7 mm; fall 1000 Hz — 0,77 imm, a -fali 
10 000 Hz — 0,077 mm. Biorgc pod uwagq .szeroko&ci iszcze- 
lin w slowicach, wynoszace od 10 dio 30 mikronow i(0,01 
do 0,03 mm) widafi, ze one tak samo rz^du kUkudzie- 
s!?ciu mikron6w, 'CO dhigosci J.i przy cz^stotliwo&ciach 
wielkich, czyJi mniej wi^cej tego isaimego rz^du. 

W idealnr^h warunkach, w jakich mo^liwe byloby otrzy- 
manie charakterystyki tafirtiy bez .spadku na cz^stotliwos- 
ciacTi wielkich, muslalaby byH albo pr^dkoSc przesuwu 
tasmy nieskj6czen:ie d'uza albo szczelina magnetyczna w 
glowicy nieskonczeme ma!a. 

W praktyce napi^de osia,ga pswne maximum, a na wyz- 
szych cz^stotliwosciach 'spada. Punkt poczEitkowy i stro- 
mosc spadku zalezy od warunkdw pracy, itypu tasmy i 
pr^dkosci przesuwu. W celu wyrow-naiiia charakterystyki 
niezb^dne jest zastosowanie odpo-wiedniej korekcji. 

Nast^pnym wskainikiem jest wskaznik znieksztalcen 
nieliniowych. Ujawniaj^ si? .one przez wy.stQpowanie 
cz?s,totliwoficl harmonicznych I powstaijq -wskatek zakrzy- 
wienia p^tU histerezy materialu magnetycznego. Z tego 
wzgledu przy odtwarzaniu tonu .'sinusoidalnego nie otrzy- 
ma .siq czystej sinusoidy, lecz drganie zlozone, w ktorej 
oprocz czQstotliwosci podstawowej b^d^ cz^stotliiwoSci 
harmoniczne. 

Wielkosc znieksztalceA nieliniiowych okresla .si^ przez 
porownanie dwoch napiQ6 uzyskanych z tasmy magneto- 
fonowej, na kt6rej zarejestrowano ton 1000' Hz przy okres- 
lonej wartoSci prqdu rejestruj^cego i warunkow pracy. 
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Rys. 5 " , i 

Jedno najpi^cie otrzymuje si^ przez wl^czenie na wyj§- 
cie magnetofonu woltomierza ize wzmacniaczem kontrol- 
nym. "Wiielkosfi tego napi^cia ustala sIq na okre^lonym 
pcziomie, np. 2 woltow. 

Drugie napi^cie wskaze woltomi«rz, gdy wlqczona zos- 
tanie gal^z z filtrem^ dolnoprzepustowym na 3000 Hz (po- 
Jozenie 2 przel^cznika na rys. 5). Stosunek picrw-szego wy- 
chylenia woltomierza do drugiego da wartosc znieksztal- 
cen w decybelach. 

Dynamikq tasmy raagnetofonowej nazywa si^ stosunek 
najwiQkszego dopu,szczalnego napi^cia, jakie mozna za- 
rejestrowa^ na danej tasmie bez znieksztalcen do napi^- 
cia sziim6w tasmy. Wielkosc 'szumow zalezy od tego, czy 
tasma biegnie „iuzem", czy tez rejestruje si? na niej 
dzwi^ki. W ostatnim przypadku szum zwi^ksza siq w.sku- 
tek magnesowania czE^stcczek magnetycznych tasmy. Za- 
leznie od rodzaju szumow mowi .sie o .dynamice ,s.poczyn- 
kowej lub 0 dynamice pracy. 

Pomiar dynamiki spoczynkowej przeprowadza .siQ w 
ten sposob, ze na tasmie rejestruje si? ton 1000 Hz o okre- 
slonym napi^ciu z generatora. TSTast^pnie wyl^cza isi? ton, 
pozostawiaj^c sam podklad wielkiej cz^stotliwosici. Na 



wyjiciu magnctofonu znajduje siQ woltomierz lampowy, 
ktory wskazuje raz napi^cie cdtwarzania tonu 1000 Hz, 
drugi raz znacznie mniejsze napi^cie szumu. 

Stosunek pierwszego napiQcia do drugiego przeliczony 
na dGCybele daje wartosc dynam.iki spoc7.yn.kowcj. 

Analogicznie okresla .siq dynamik^ pracy. Najpierw re- 
jestruje ;si? ,na tasmic ton ■ 1000 Hz. Po pdiJiczeaiu tonu, 
do prgdu podkladu wielkiej icz^stotliwosci dodaje sie skla- 
dow^ prgdu stalego o .wartosci 5 mA. Zastcjpuje ona wplyw 
pol fall prqdu malej czQEtotliwosci na wiielkosc szuniu 
tasmy. Na wyjsciu magnetc-fonu olrzymuje si^ znow dwa 
ns,pi?cia, kiorych stosunek daje 'wartosc dynarniki pracy. 

■ Kasownosc tasmy okresia prfid niezti^dny do 3kasov.a- 
nia zarejestrowanych dzw;i<?k6w. W tym' celu rejestruje 
siQ na tasmie tony 1000 Hz 3000 Hz, przerywaj^c re- 
jestrowanie v.' rownych odst^pach czasu.' iNastepnie po- 
czEjwszy od maJych wartosc! z:;;iQksza si^ prqd kasowania 
rioted, az przy odtwarzaniu za pomoca glo&nika ,ze wzmac- 
niaczem zarejestrowany ton stanie isi^ nieslyszalny. 

Otrzymana w ton sposnb wartosc prqdu jest wartosciq 
minimalnq. 

Aby mice gwarancjs doibrego kasowania, powinno si^ 
?tosowac wartosci okoJo 30"/o wi^ksze, Tasmy o duzej sile 
koercji odznaczajq. siQ du^g czuloficiq, ale .trudmejsze do 
kafsowania. M,iar^ kasowno^ci jest iX^ielkoSfi izwana tlu- 
mieniem kasowania. Okresla jej stosunek 'napi^cja zmie- 
rzcnegn podczas odtwarzanla tonu 1000 Hz do napiQcia 
zmierzonego po przejsciu tasmy przed glowicq. 'kasujgc^. 

Do pomiaru t!um,icfiia kasowania .rejestruje si? na tas'- 
mie ton 1000 Hz przy pelnym wymodulowaniu. CzQgfi na- 
magnesowanej tasmy rDzmagne,sowu'je si^ za pomocq> glo-- 
wicy kasuj^cej, a nastqpnie calosc odtwatza si?, odczytu- 
jqc na woitcmierzu lariipowym dW'a napiqcia: jedno — cd- 
powiadaj^ce zareje'strowanemu tonowi, drugie — ■ tonov."! 
szcz^tkowemu, jaki pozosital po iskasowaniu. 

Na zakonczenie trzeba wspomniec o efekcie przekopio- 
wywania. Polega on na tym, za zarejestrowane dzw.i^k;i 
przekopiowujq si^ z jednego zwoju zwim^tej w kr^zek 
tasmy na zwojc s^siednie wskutek indukcyjnego 'Oddzia- 
lywania na siebie namagnesowanych zwoj6'W. 

Przekopiowywanie daje si? sJyszec tak samo jak echo. 

Wysokowartosciowa ta^ma powi^nna odznaczac si? ma- 
lyin ■przekopiowywani'era. 

A oto orientacyjne wartosci wskaznikow technicznych 
tasm magnetofonowychi 



umocowania krqzka tasmy na magnetofonie. Znormalizo- 
wane krqzki zawiera'jg: 1000, 500, 350 lub 190 metroV tasmy. 

Srednica zewn^trzna krazka lOOO-metrowego wynosi 
okolo 30 cm. Z uwagi na wymiary — krqzek taki moze 
byt stosowany tylko w duzych magnetofonach, fidzie znaj- 
duje si? dose miejsca aby go zalozyc. . 

Tysifjcmetrowy krqzek tasmy przy pr?dko&ci przesuwu 
76 cm/s daje moznosc pracy w ciEigu ok. 20 min. Waga 
jednego krazka wynosi ok. pol 'kilograma. Pod tym wzgl?- 
dem tasma jest mniej dogodna od drutu lub plyt. Ten 
sam czm pracy mog^i zapewnic dwie nowoczesne mikro- 
rowkowe plyty o sredaicy 15 'cm i wadze ok. 10 dlkg kazda. 

RownoczGsnie jednak material tasmowy wykazuje itakle 
zalety, jakich nie ma plyta, a miiairtowicie; 

— moznosfi wielokrotnego uzycia tej samej tasmy przea 
skasowanie zarejesitrowanych dzwi^kow , 

— moznosc ci?cia i sklejania tasmy (monta^ r6i;nych 
utworow lub usuniQcie tamylek, bl?d6w i zb?dnych fragmen- 
tow utworu). 

Jakosc dzwi?kci'w za re jest rowan ych na tasmie magne- 
tofonowej praktycznie nie zmiejisza si? ani wskutek dlu- 
giego przechowywania, ani tez wskutek cz?stega odtwa- 
rzania. ' - . . ' . , . , 

W zasadzie nie stawia si? zadmych spccjalnych wyma- 
gan CO do wariinkow Idimatycznych, w jakich tasma po- 
winna bye przechowywana, najodpowiedniejsza jednak 
temperatura dHa 'tasmy wynosi 10 do 20^0, a walgotnosc 
v/zgl?dna — 50 do G0"/o. Warunki te odpowiadaj^' prze- 
c]?tnym warunkom mieszkaniowym. Temperatura wyzsza 
cd 30°C lub zbyt wielka wilgotnosc moze spowodowac skle- 
janie si? zwojow tasmy oraz odksztalcenie w postaci zwi- 
chrowania powlerzchni i wydluzenia. Niska temperatura 
nie czyni tasmie szkody, .natomiast mala .wilgotnos6 wzgl?- 
dna (ponlzej 40"/n) powcduje kruszenie materialu tasmo- 
wego. W stosunku do taim nalezy unikafi gwaltownych 
zmian temperatury i wilgotnosci. Aby wi?c tasma nie ule- 
gla szybko zestarzeniu si?, nie nalezy przenosic ijej z jed- 
nego miejsca w -mne o znacznej rozniey temperatury i 
wilgotnosci. 

Jesili chodzi o ta^m? magnetofonow^ dla celow amators- 
klch, to w sprzedazy rynkowej znajduje 'Si? ta^ma czer-, 
wona AGFA typ C. Zo wzglQdu .na malg sil? koercj'i, taS- 
m? AGFA C zalicza si? do tasm magnetycznie mi?kkich. 
Ten gatunek tasmy nadaje si? do pracy z pr?dkosci^ prze- 
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Zalety i wady tasiny magnctofanowej ■ suwu 76 i, 38 cm/sek. Do pracy z maJymi pr?dkosciami, tj. 

19 cmi'sek i miniejszq — powinna bye zastosowana tas- 
Tasma magnetofonowa wychodzi z fabryki w postaci, ma magnetycznie twarda. Odpowiednim galunkiem jest 
kra^zka scisle zwini?tcgo na kolku lub szpuli, sluzqcoj do np. tasma AGFA— CH i wszystkie tasmy typu L. 
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Ijiz. TADEUSZ MATUSIAK SP6XA 



QRP 



PRZESZUKUJAC pasma ama'torskie moina zauwazyc 
.tondencj^dopodwyzszania mocy nadajniikow do granic 
mozlafwoisci'. Nic iw !tym diziwinqgo: shy „wyiji3c", dobrzc jia 
tie niesJychaiicigo scisku jaki panuje w „eterze", tx'zeba in- 
nry<rh „.przeki-zyczec", gdyz :m.acze\j utonie siq siamnemu m 'po- 
woidza QRM cd ieimych Tadli'OanrDatoirow (i haindloweik!). Aby 
fippa>wd'7jiic icay ds*niic|ji£i irealme iszainso pracy imaittj imltici), p,i'a- 
cowalem praez (pol raku z 'ok, 4 "W iSnput; uzy^sikanymi 
w itym okr^io dosiwiiiaidiozenLaimi pra'gn.Q padziolic s'l^^ .z logirj- 
lom ■krotkafalcfWiCow. 

ATljiflkiui (ten pisizQ pra^e wszjiatkiim rdla aanalorow zs- 
awain.sowaniych, 'Otriaslcanych z Wairunka-mi pracy w „ele- 
jrze", PoczqtkUrjJiqy bi;d^ mieli trudoosci w iizyskaxiiiu da- 
lekich pol^tczen i moga zniech^cic si^ do da,li=zqgo okisije- 
rym&ntowaoiiia. 

Amatoa- chc^y praicowiac na QRP' mueil . 'iniec .oiPii-|6cz 
d'oswiad'czemiiia .opera'ton^ilego — anajcimoic niioktoryioh idwiiti- 
16w wiiedzy radiowej, .od,powiedni sprzQt, a po!z,a Itym kilka 
■WTodzoinyeh „ion6t". I [fcalk: 

— Znajomio^fi ,^meiteoir'ologii fcro'tkOiCalairistoiej". Wiiiadomo, 
ze -zalezinie od tpar^ diniia i TOikiu, ikoimuaiflikaqjia i-nai dialekie 
odleglosci moze sa^ odtoyiwafi ma roznych idtuigosciach fal 
Umloj^taiiOsc dioibnamiiia odipowladtniej ifa.li rw zaieznioscii. od 
czaisu, dla lUx^'Sikainiia polEjKze'nia z oznaiczoniym kirajem, 
przychodizi z la.tami praiktiyki. Wybor w 'zniraiczinyin e'topiTiiu 
iilaitwiiaj.g fprzeipowaedoiie o Tozchodzeindu s'i? fai, podamane 
Ilia imiesii^c maprzod pirzez imiesdQCzra'ki krotkoEalaiisiac (CQ. 
DL-QTC, Amatcrske Radio ltd.). 

— Zniajomosc ikieruinBtu pMimlcniowainia a;n;teni miafdaw;-' 
cziych. "W^prawdfeie iczQsto' mozniai isi<;. spobkai!; iz iwykiresiamii 
pa'.oinTieniowainiiia roznego rcdzaju anton, ieaz lOme ojptia- 
■cowainc dla iwanuTLkow i'd^ainych i maio pirzydatme amia- 
toirowi aniieszJkajiqcemii np. w duEym miesciiic. K/ieaiunki 
pTiomieniowania nalezy znac dla wiszystkiich p'ois'iada.nych 
limten a weizystldcih paism, ma- ijaikiich jpnacuje. Moz-na 
je izTLaczyc za, portioic^ wskaandika natQzeniai pola laibO' na 
podistarwie -oltrzymainycli rapoiritoiw (z lUwzigilQdinioniiam tpanii- 
jqicyjch w czaisiie poidawaniila >raportu fwiaaunlcpw dxioiwych). 
Z<iuaiiomos6 kiemnku prom',ieii,iowaindia poBwoili ma okresle- 
alie warnnikow pol^'czemia z zaimieirzonym (kraijem. 

— ■ CierpIii'W!0!s6. Bez dui^cj dozy ciGirpliiwO'SCi. Irudmo eio- 
lidnie p'aicowaii na imalej imocy. iNue imozna zraizac siiQ 'tym, 
ze w kolejce do xzadkiego prefixu biedny QRP-Lsta wci^z 
(]Ci9t ina ikoriicu, Saaimse ise} wi'^kisize, jez^li .cbseri'iViuije sii? 
zaim.ierzo.nego ikorespondenita pr:zez kiilkia igodEiiii: czy on 
siucha iiizej czy wyzej 'swej cz^stotliwosci, czy odpowiada 
ma ikrotkie (wolania i*tip. ■Niiekie-dy przocbodzii fcilkiai dnii bcz 
(iediaeigo ipoiEiiczenTia, miimo ze amiator igiodizimaimi przesizu- 
Iciiwal pasy i ;woiai. Zdiairzaijg sii= pirizypadki, ze waTiinki 
j'cinosferyiczne inie sprzyjajq komuniikaicjl :W danym kieiT-in- 
ku, miimo dlz istamtqd' fwlati.niG elychac isu!in.e sygnail'y. 

— Umiej-q?tnoi^6 przcproiwadzania masluchow. U mas ta^ 
■UTmej^tnosc „i-ezy mia 'obu 4oipa(tk,a(ch". Ama'torzy mai O'gol 
uznag^ istaz aiaeluichowry 'jaiko ;zio koTiieczne, /ktare trzeba_ 
„odisiied;ziio6", laamim mad'eljidziie ilicenicja. Ziriolbifc dobiry n'a- 
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slu'ch jest nieraz wiQlcsizq isz'tuikq oiz z-rabic QSO. Rutyiio- 
wany operator potrafi wydobyc z QRM-u slaby sygnat 
dalekieii sitacjii, a icz^isto potraifi. /i naiwitizac z ^n:itj Iqczjiosc. 
Dobry in:a.slu'choiwiiec ib^dtede prawie zawisze dofbirym na- 
dawcq i vico versa; iczoloiwka nes^ch obeonych inaidawcow 
iu ''byli wybitni masJucbowcy. 

— Odpowiedniq aparaiturt;, .Stanowi .ona czynmik ostatini 
lecz ii'owmie .warany. Jesli ichodisi o madaijciiilk QRJP (Lnput 
max. C W), ftio xcrmm isiq on odana'CTac diuza fitabilnoscia. 
ClKwiejna cz-^eto-tliiwosc LS'labych isygoalow nie da!.ie inaj- 
mniejszych szans ma^ .mkoiiezeniie iroismowy, miaitona;iiaiS!t ton 
wysbarczy 1 8. QRP-owcy ' ch^linlie pracujg na pasmach 
„wiy£'akiLch" (^1 i S8 iMHz), 'a tsim izmiamy czqatatli-wos;.'! 
inaj'bairdiziej daijq EdQ ,wo iznaki.. Dla ela-sityicznej' piracy ko- 
niecznie trzeba atosawac kluczowamie „bk", co przy malcj 
miooy nie naistrQCsa itrudnosci.. Zwykle oddzielna antcna cd- 
biorcza d ■ogranliczndik ampliitudy w stopniiu m. cz. odbioi'- 
niika wystaaxz;^ zupcinic. Cewki nadajnika chyba najlep-iej 
wymienne i obliozone dla danyoli ■wairunkuw pra'cy. Zwro- 
ciic .naJezy luwajg^ na do'statcczne -wzbudzende stopnia kcri- 
cowego tx'a, bo to decydujs o sprawnosci; wytworaon^ 
moc trzeiba ptBeniesc mozllwie bez UEZczerbku do 'amiteiiy. 
Tutaj bardzo pcmocnym staje siQ filtr typu „pi"-. poje- 
dyciczy przy antenie z jednym przevvodcm zaisilaiidi'cym 
(long-iwire :l"ub winidom) luto podi-vojny — pi'zy ain:tenie ta- 
Idaj Jiak Zepipelin iliib L^vy. Stroj'enie liltrow wymaga pew- 
n-ego dosw:ad':zen,ia, ale ich uzycie optaca siQ znak&miicie. 

Antcnn nadawcza musi bye izaiprojektowaina jaik miajsta- 
ranhie;; pod wzgltjdem .ineicbaindcz.nym 1 elektrycznym. Dla 
uzyskar.iia <:ptymalnego ksita (promieiidofwainia w iplasizczyznie 
pl'jnowej dla w^zystkiich piasm, cz^c promieiniifujgca amteny 
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powiiina ibyfi EawieszioiLa na iwysoko^ najmndej 20 m nad 
ziemi^. Anteina pawiima by6 tsaiprajektowaina dla [pasma 
20- lub 15-tmetrowQgo (j'aH^o dwu- itub ttrzyialowai 

■Podiczas pracy lepiej szul^ac sitacji twolaiTq'cy--ch „CQ" naz 
"wolaifi samemu. [Wyichodz^ e zalozeniia (kftarego sluszu'osd 
mazna latwo spraiwdzic), zc paa'tner przed -wioianiem iwy- , 
bi&ra icz^totliiWiQ'lc moziifwie walu^ od prz4^!zk6d, a> po 
skon'Cizeniu woiaffiiia nasluchuoe szczegoilinie sibairaniniie, 
wIqc Biz'ainse, ze usiysizy eEtabe sygnaJy cdpowiedizi. Woiac 
!n.a.lezy ok,. 3 kHz wyzej lub ni^zej cz-^stoitliiiviro^ci paortnera, 
gdizie przeezikody od* j^konkureintow" u'uz imale. 

iNa. zakonczeinie piodaij-Q opdis mcgej aparaiUiiT nadawczej, 
na ktorej pracuii^ lOd iipca 1956 r. Nadapnik poczqtlcowa 
tnzy- a ■ p6&m«j ozterosltopniiowy. OsicylatbO"- w tukiadzie 
Colpitts-ECO na lampLe RV12P2000 pracuje w pasmie 80 m. 
Nast^puje (separator/podwajacz) + separator (podwajacz) 
potrajaicz +. PA, ktoi-y w pasmie 10 m pracuae jaikoi podwa- 
jacz. Te trzy stopnie -wyposazone w lampy RV12P3000 
i magg w obwraidaich amodowych cewid iwjyanienne. Oscy- 
lator i siiatki osloame wssys'tkicih naet^nych stopiniii afcrzy- 
muij'q stialbiiiiizo'wainie nsipi^'ie 150 V. Traeici i czrwarty sto- 
pien dosftaj^ pDinH.dfto stale ujeirrm-e napi^cie tsda^ek eteru- 
jftcyc.^- P'l^y inapi.^.ci!u anodon^'yim ok, 250' V impiuit wynosi 
ok. 4,2 W. KlucBOiwanie odbyrv^a eiQ w dose oryiginajny 
eposob, oo zresizt^ wid'ac na uproezczoinym schiemacie. Uzy- 
■wam n'Ormailin'eigo kiucza -telegraiacziiego z iwykorzysfenicm 
dTuigieo pairy koriitailctow. Prz.y naoiisniQCiu klucaa ptynit: 
prqd katodlotwy losicylaitora, tofcory Uiruciiamia' przekaanik 
w katcdzie Irzeciiego stc^nia. Zimermy fopomdik zal^'Czony 
rownolqglc do wzwojeniiia puzekazMikai ijest tak wyregailo- 
wany, ze pinzy naci'sniiQtym kluczu plynie przee 'to uzwo- 
jenie piqd, ledwie ."wysltaTczaii^cy do uruchoiiiieniia prze- 
kaandka. PrzekaBrijik zairnyka si^ twu^c -w cirwiilli, gdjy prqd 
katodiQwy oscylaitora juiz si^ ius.taljJ:, co Emacznie Emmiisijs'za 
i.oliirpy". Rownoczesnie rozwiexa sd^^ dirugiai parat stykow 
klu'Dza, zalqczona m iwys^okii op6r katodowy piorwsizei iam- 



py odbiomiikia'. JeSilL 'OdbliOTimk jest nastarwiony na cz^sto- 
itldiwoSi nadaijiniilka, wtedy tv eiudia-wkaidh slychai syigmal' 
z silq 6 Cimoziniosc komtroii pracy tx'al. Przy puszozomym 
kluczu odbdomik pracuje z normalng czulosoia. Mloij od- 
biorrak to Nartiomal H.RO {stary imcdel z i'936 r. fumiowo- 
czesniony). 

Osobna wzmianka nalezy siq mojej ,,'aintcme" niadawiczey. 
Z 'powodu zmdiazcEeinia aiioriiiainego „long-wiire'aj" icaly czas 
pracowalem na drucie dlugo§ci ok. 15 m, ^ zawLeszonym 
na strychu lipi^trowego dO'ioFU ; , odprowadzenie dluigosci 7 m 
zaiczepi'omie jest w mdeokreslonym punikcie. AnitenS' ta nor- 
malnie sluzy do odbioru. Dziqki filtrowi typu „pi" i blizej 
jeszcze ffiie zh&dasnym okodiicznoaoioim, uzyskuj^ po prostu 
wispaaiiale rezultaity. Oto ijakie ci&karw5ze poi^icaeiniiai mia- 
lem w idsigu polrocztiyej pracy moc^ 4 W ina pasmach 20, 
15 i 10 m: 

ipaisimo 20 m: W.1-0, VE 1-4 i 8, PZ, UH8, VK, KS, FA, 
KP4; 

pasmo 15 m: Wl-0, KV4, VE 1-3, 4X4, FY, CE, 3V8, 
FA, ;0N.8, IZS, OQ5, VK3, ZL3 i KH6; 

pafiimo 10m: Wl-0 <od W3 1 W8 dOstaJem 599!), VEl-3, 
V06, OX, K:P4, KV4, PY, LU, Z&, ST, 3V8, 
CN8, FA, eZ, 4X4, VU, VK4. 

Ogolem „Erobilem" 61 kratjow i 22 strefy (do SWNN 
ok. 950 pkt). "Wykorzysitui^ epecjaiku'e silline promi'eniowa- 
nie anrtenjy w kierumlkiu na. USA w pasmie 10 m d'la, wzy- 
ekania dyplomai „'WAS". Osiqigin^lem 41 Stanoiw, a w nad- 
chjodz^cym sezoaiiie wioseninym (sziczytowym w okresic 
ll-^lercia.) aaimi'Ciraaim uzysika6 porzoetale S'tany i otrzyniac 
prawdopodobme pierwszy „WAS-QRP" w swiecle. Przy- 
p(Uiszc2;aim, ze po amociitowaniu aniteny zewn^tranej 'v^'oidki 
b^dig jeszczG l-epsee, co da mi nagwyzsze zadowolende w pira- 
cy aanatonskiieij. 



CO DALEJ Z RST ? 



RST, jedna 7 najbardziej istotnych 
skladowych kazdego pol^czenia czy 
nasluchu amatorskiego, uswi^cona 
pnzeszJo dwudziesitoletni^ tradycjq, 
jak siQ zdaje coraz bardzieji niedosko- 
naJa i niepalna . — wyinaga dodatko- 
wych okreslen nie mieszczgcych siq 
w tradycyjnym kodzie trzycyfrowym. 

Raport podany w postaci RST jest 
oparty na danych subiektywnych. 
Istniejg twszakze proby zwi^zania iga 
KG skalg ocen bezwzgl^dnych, skaluje 
si^ nawet iS-metry w skali S, czy 
okre§la siQ poziom S=l i oznacza s.i^ 
przyrostami SI w skaU S 2jmiany siiy 
sygnalow o .6 dB. i 

Mimo to w daiszym ci^gu irozwazaA 
b^d^ uwazal raport RST za oparty na 
doznaniach subiektywnych, liczqc si^ 
z tym, ze tylko jedna z jego cz^sci 
byla naginana do skaLi obiektywnej 
a i to bez powodzenia, jako ze pow- 
szechna pralctyka obywa si^ u nas (i 
gdzie iindziej) bez wiarygodnego S- 
metra, a 'czasem bez S-metra w ogole. 

Z dokonanej przeze mnie obserwacji 
wielu polqczeA i nasluchfi-w wypada 
nadzwyczaj ciekawa statystyka, I/Lia- 
nowkiie podj^lem prob^ zbadania 
wzajemnych powi^zan trzech cz^Sci 



raportu oraz czQstoSci ich wy/st?powa- 
nia. Okazuje siq, ze raport R=4 lub 
mniej wyst^puje nadzwyczaj rzadko, 
bo zaledwie w 6 procentach wszy- 
stkich zbadanych nasluchow. Juz sam 
ten fakt budzi refleksj*, bo przeciez 
z wlasnej praktyki wieimy, ze czytel- 
noic zmienia si^ od stacji do stacji, 
od godziny do god:ziny. Wsrod abada- 
nych kart (pochodzqcych od roznych 
nasluchowcow) karty z raportem S-po- 
nizej 6 istanowdly IS^/o. Jednak procent 
raportow R4 i gorszych wsr6d tych 
la^/o kart o Zlej slyszalnosci hyl zna- 
czni-e wyzszy i siqgal 25V0, 

Z powodu braku dostatecznej ilosci 
materialu statystycznego iiie moglsm 
poczynifi analogicznych obserwacji nad 
"wzajemnym zwiqzklem pomi^dzy kie- 
psk/ini iraportem za ton i obnizenie 
czyteilno^ol oraa miQdzy silnymi QRM- 
mi a czytelnosciq. iKart takich byJo 
zaledwie kilkanascie, lecz z nich row- 
niez mozna bylo wyiczytac wzajemne 
powi^zanie R z 5 i R E T. 

Dowodzi to jednoznacznie, ze czy- 
telnoSe stacji . amatorskiej nie jest 
wielkosciq niezaleznq, a funkcjq na- 
t^zenia sygnalu, tonu, 'jakoScd kluczo- 
■wania {czy modulacji), czasem i wy- 



mowy, oraz ze zalezy od kwalifikacji 
operatora, ktory wystawia raport. 
Zresztg ijiii; * samyra slowie, „czytel- 
noic" zawiera si^ pierwias'tek osobis- 
ty, poniewaz oznacza ono czytelnosc 
sygnalu korespondenffca pirzez drugiego 
korespondenta lub nasluchowca; na 
czytelnoS'6 tQ skladaj^ si^ doznania 
operatora. 

Jak juz poprzednio- wspom,nialiem, 
skalQ S probowano pol^czyc z normal- 
ng wielkoSciq sygnalu wejsciowego 
(czy wyjscioWego). JedinoczeSnie jest 
w uzyclu istara skala poslugujqca siq 
kryteriami w rodzaju: silne sygnaly 
na sliuchawki, bardzo silne sygnaly 
na gloSnik itp. Dla zakresfiw UKF 
przyj^to jako punkt odnieaienia S5 
odpo-wiadajqoe 0,5 |iV na 75-omowyra 
wejsciu odbiorniika i S9 odpowiadajEice 
5 \iV ina tej isamej opomo^ci wejscio- 
wej. Prowadzi to z kolei do skali da- 
j^cej przyrost IS przy wzroscie inapiQ- 
cia 0 5 dB. 

Z drugiej strony istniieje jeszcze 
szereg innych skal m.in. o skokach 
6-decybelowych i roznych poziomach 
odniesienia, niekiedy uzaleznianych nie 
od napi^cia ■wejs'ciowego, a od pozio- 
tnu szumow wlasnych odbiornika (we- 
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dlug popularnei dnstrukcji: „w Miie- 
obiecnoSci sygnahi S-metr regulujemy, 
aby ■wskazywal O"; poziomem odnie- 
sienia staje siq iu poziom szumow 
wlasnych), 

Trzeba ponadto -wziiic pod uwagq, 
is wi-ele odbiorniikow, szczegalnie tan- 
szych, nic ma S-metra, ze bardzo 
cz^sto odczyt S-metra ma charakter 
porowinawczy 1 sluzy -wilasciwie do dob- 
rego dostrojema 'oraz, ze rviri^kszosc 
ukladow S-metrow nie moze bye uzy- 
ta lub wadliwie dziala na telegrafii. 

Nasuwa siQ .stqd wniioseki raport 
za sii^ S ma poza nielicznyml wyj^t- 
kami charakter sub.i«ktywny. 

Kajsci§lejszy charakter tnoze miec 
raport za ton poniewaz w prakty- 
ce amatorskiej uzywa si? z reguly tyl- 
ko trzech jego /ko6cowych oznaczen 
T:6, 7, 9. Tony oizsze w skali T nie 
juz dzisiai stosowane przez stacje 
amatorskie. I "tutaj istniejEj jedinak ^roz- 
nice mi^dzy po.szczeg61ny.mi operato- 
rami, poniewaz otrzyimany raport T8 
moze 'Oznaczafi albo .czysty ton ze sla- 
dami przydzwi^ku, albo lekkie „piu- 
kanle". Ta ostatnia alternatywa nie 
jest wprawdzie wymieniana w 'tabe- 
lach, niemniej .jest rozpowszechniona. 

Ponadto \v rachub? wchodzi jeszcze 
„taryfa ulgowa" dla stacjii dx-owych, 
bo wJasciwie nie zdecydowano, czy 
wahania tonu wywolywane zjawiskiem 
Doppleira nalezy oznaczac w sposob 
specjalny. 

Czy znaczy to, ze .system RST po- 
winien wyj.^c z uzycia? S^dz^, ze nie. 
Trzeba przyj^i, ze RST jest miierni- 
kiem .subiefetywinych dozna^i w czas,ie 
odbioru stacji i ie "W zwi^zku z tym 
rozstrzyga on v! sprawach .sposobu 
przeprowadzenia poJficzema (np. pow- 
tarzanie wyrazdw przy czytelnosci po- 
nizej R4). N,ie ma on jednak charakte- 
ru scislej informacjii o rozchodzeniu 
SiiQ fal ani (nait^zeniu .pola przez nie 
' wytwarzanego. 

.Raport RST \v zasadzie wystarcza 
do zorientowania sii^ w warunkach 
prowadzenia QSO, nie moze jednak 
dostarczyt kompletnych infonmacji na- 
■wet w tym skromnym zakresie. 

Porzucic nalezy w obecnej sytuacji 
mrzonki o oparciu .systemu raporto- 



wania na kryteriach oblektywnych. 
Jakkolwiek takie Jcrytcria istniejq (na- 
ti^zenie pola, stosunek sygnalu do 
przcszkod, glQbokoSc modulacji, sta- 
3osc cz^stotliwosci itp.), to protaa o- 
parcia na nich raportu wymagala by 
zaopatrzenia kazdej stacji w kosztow- 
na i skoraplikowanq aparatur? po- 
miarow^, a czas QSO przedluzyl by si^ 
niepomiernie. 

Dla amatorskie j Iqczno^ci ra_daowej, 
ktora jest pewnq form^ osobistej roz- 
mowy wystarczy to, co w normalnej 
rozraowie: swiadomosc, ze jest si? 
rozum,ianym 1 przekonanie, ze prowa- 



T abl i ca 1 

Ogolna ocena w warunkach 
pol^czenia amatorskieg'O 



Znaczenie 



5 Rozmowa normalna nie wyma- 

gajqca "sk-upienia' ■u.waigi 
4 Rozmiow normalna. PotTzebne 

{jest skupienie uwagi 
3 Rozmowa moaliwa, czaisem ko- 

niccane powLorzenia 
2 Rozmowa mazliwa., . konieczne 

liczine powtorzenia 
1 Rozmowa ntemozliwa do konty- 

nuoiwania 



dzona konwersacja nie mastr^cza roz- 
mdwcy trudno^ci w . zrozumieniu (2 
powodu .np. halasu), Nat^zeniem glosu 
rozm6wcy ini;eresuj'emy siq przeciez 
tyllco o lyle, oilo wyraza w ten spos6b 
swe uczucia, a nigdy nie mierzymy 
mu cisnienia glosu w pikobarach! 

Powyzej uiylem okreslenia, ze ra- 
port RST w zasadzie wystarcza. Ro- 
zumiem iprzez to, ze wystarczy subiek- 
tywne formy "wystawiania .raportu 
Cpoza rz^kitni .przypadkamd, jak np. 
przy pomiarach propagacji), co jedno- 
czesniie nie ^-jnaczy, iz nlescisle spre- 
cyzowane trzy Icalt'egorie RST wypel- 



■ ' T a b Li c a 2 

Ocena jakoSci i touu (pozycja 
dodaikowa) 



T 



Jakosc tonu 



Ton czysty, bez slyszatoycJi 

trza.sk6w {klikeow) i zmian czq- 

stotliwo^ci iCchiiip) 

Trzagki przy kluczowaniu CkJlik- 

sy) 

Zmia.na cz^stotliwosci przy ildu- 
cziowaniu Cchdp) 
SJyszalny przydzwi^k eieci 
Ton m.cz. pc^du zmienjiego (rac) 



Uwaga: jcsll wystepujq i kllksy 1 
chirp, motna to oznaczafi przez np. 4/3. 



System SINPO 



T a to 1 i c a 3 



Skala 
liczbo- 
wa 


; s 


I 


N 


P 


O 


Sila sygnalu 


Zaklocenia 
ze strony 
innych stacji 


Zaklocenia 
atmosfe- 
ryczne 


Zaburzenia 
w rozcho- 
dzeniu si^ 
(zaniki) 


Ocena ogolna 


5 
4 
3 
2 
1 


bardzo duza 
. duza 

dostateczna 
slaba 

ledwo sly- 
szalny 


zadne 

bardzo male 

niewielkie 

silne 

bardzo Silne 


zadne 

bardzo male 

niewielkie 

silne 

bardzo silne 


zadne 

bardzo mate 

niewielkie 

silne 

bardzo silne 


bardzo dobra 
dobra 

dostateczna 
zla 

poliiczenie 
nieuzyteczne 



Ta.blica 4 



System SIPfPFEMO 



Skala 
liczbo- 
wa 


S 


I 


N 


P 


F 


E 


M 


O 


Sila sygnalu 


Zaklocenia 
ze strony 
innych 
stacji 


Zaklocenia 
atmosfe- 
ryczne 


Zaburzenia 
w rozcho- 
dzeniu siQ 
(zaniki) 


CzQStoSc 
zanikow 


Jako§6 
modulacji 


Gtebokosc 
modulacji 


Ocena 
ogolna 


5 

4 
3 

2 
1 


bardzo duza 
duza 

dostateczna 
slaba 

ledwo sly- 
szalna 


zadne 

bardzo male 
niewielkie 

silne 

bardzo silne 


zadne 

bardzo male 
niewielkie] 

silne 

bardzo silne 


zadne 

bardzo male 
niewielkie 

silne 

bardzo silne 


zadna 

powolna 
niewielka 

znaczna 
birdzo duzia 


bardzo dobra 
dobra 

dostateczna 
zla 

bardzo zla 


bardzo dobra 
(90-1O0I) 
dobra |60~90^) 
dostateczna 
(30—60$) 
niska lub bez 
modulacji 
(mniej niz 30%) 

trwale prze- 
modulowanie 


bardzo dobra 
dobra 

dostateczna 
zla 

pol^czenle 
nieuzyteczne 
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niaja caly 7,bi6r subieMywnych do- 
znan piv.y odbi'orzo 'Sitacji, do/Jian nie- 
ab^dnych cUn echarakteryznwania 
techniczmycb okolicznosoi odbioru, 

Dla uzytku sluzb handlowych wpro- 
Vvadza si^ obecnie nowy raport SINPO 
(telegrafia, choc moze bye uzyty i dla 
- fonii) i SINPFEMO (f ania). Nowy sys- 
tem raportowania stosuje skal? pie- 
ciostcpniow^. Zaljjczonc tablice ilus- 
truj£t skalq occn ,nowe.go systemu. 

SINPO i SINPFEMO wprov.adza.ia 
nowe elcmenty do raportu, w>'stawia- 
nego nadal metod^ subicktywnq. 
nimi: zaiklocenaa propagacyjne (zanik.i). 
Jednoczesnie zostaje oceniona cz^sLosfi 
zanikow oraz niezaleznic jakosc i glq- 
bokosc modulai:]!. Osobnej oceny czy- 



telnosci n.ie ma,'zuipelnie zresztEj slusz- 
nie. Na jej mic.lsce zostaje ocena osol- 
na (cpinia), kwalirikii.Utca wszystkie 
waruiiki tccliiiicznc Licziiie. System 
SINPO n'lG przewiduje jednakze oceny 
jakosci tonu, ktora jest nioodzowna w 
warunkach amatorskich. Dlatego ici 
sjjdz^ ze byloby koniecane uzupsbiic 
go jeszcze pi^cioznakow^ tabel^ ja- 
kosci tonu (STNPTO!). 

Ewentualne wprowadzeme tabeli 
SINFTO .i SINPFEMO do ruchu a- 
mators-ki'Sgo, alternatywHie z RST po- 
zwoli na nierowniic dukladriiiejszq oco- 
nq iwarunkow odbioru, iskracajgc jed- 
noczesnie czas potrzebny do nadama 
wszystkich elem&ntow inowego systemu 
przy uzyciu skrotow kodu Q .i slangu. 
RST w tych warunkach uzywany byl- 



by glownie w czasie zawodow a in- 
I'ormacje uzyskiwane w raporcie staly 
by siQ dokladniejsze, co w rezultacie 
przyniosloby pozytek radioamatoMm. 

Pawel Galczak 
SP7EE 

Powyzszy artykul kol. SP7EE wysu- 
wa inteTesuj(icq. propozycj^, jednak o 
ink szerokim zaai^gu, powimii siq w 
tej sprawie wypowied^ziec dosmiddcze- 
ni nadawcy. Propozycj^ tp^ warto sfcbn- 
frotitoioac roWniez .z alternatyionq. 
pTopozycjq kol. Liv'm Macoveamt 
Y03RD (Radicamator 4/57). 

, SP7ME i SPHFM 



Tak. rrvi siq szca^sMwie ,p.rzy1irafilo, ze 
pojechalem sluzbowo do LieniiingrBdii. 
Podozias jed.nieigo z.e sipacerow wzirak 
met} miaifcraffl m duiza., niebile^iki^ ta- 
bliCQ: „Goirodsikoj RadiLoikkib". PoniG- 
wait iprzjy niediztcli mialcm dUKO 'wnl- 
neiEfo czsBM, wiQc tcz bez in'ajmijiiiciysizc- 
go wa'bainda wszedlem do braony,. Szc- 
rcikiie schody asiprofwaidzily rfiinie na 
05itaitnde pi^tro dc khiboweo raidiiositacji 
DOSAAF'iU — UAIKAI. 

Zaeitalem tarn kilku kolegow, kitorzy 
prayoQli mnie inQ-d.ziwyczaij scirdccz3ie. 
Zasiyipywali m-mie moostwem pytan, 
ktorych i ja im .mie Ls'/joz^dizilem. Opro- 
wadzcno mntc po calym ikiubue, labo- 
latoriium, ratdiiositaicjii KF, iiadi-oisitacji 
XJKiF i TV konou zeproGzoino ma- zebra- 
nie i.Tviorikowe". 

I ato w -ten sposob srtaJem eii'^ iCizq- 
s%in igosoiem UAIKAI! Nia wtorko- 
V.ry\m zebraniii zastaiem I'tczmdc zgro- 
rivad.zDnych krotkofailiowcow. Ilosc py- 
tari ciczywiisoie ikolose'kiie wzroslia. i ido- 
ty,ozyla aiaijiroziniiejszyich sprasw, poczy- 
najgc -od liicziby neezyich ffisd:a,wc6v, 
a konczqc na „MctrD" wa rsziawslkl rn . 
Najsaerzoj traktowane by-ly jednak 
ciprawy (kr6tlcrOiaiairiskie. Stpollkiamie za- 
konczyl-o siq w „Szaisi7.}i5ficzmej" Ja^miplka 
gruzinsfciego wine i fporqig szaszlyka. 
I ito fw gronle radiioia'ma'torow ze wsizyst- 
k'ilch krancow Zwiaaku iiiaidzieckiego. 

Niaj baird'ziej j ednak emoejonuijigcvm 
byto przeprowadzenie wisipolraie z jcd- 
nym iz towiarziyiszy radiaiicckiich — Fc- 
Inlcsem — foniiiczinego QSO n-a 14 MHz 



Z WIZYTA NA UA1KA1 

z poisikimi stacjami: SPGOL i SP2BI. 
Obustronine rapoifiy byly baixJizo dobrc. 
Naidajiifik UAIKAI, (n;a iktorym .piraico- 
waliismy, byl pirzerotbiiOiny z aimeryikati- 
&kdego HaJlLcnaiflers BC-610 z 400 W 
input i modiulacii^ ainioidowq. Atntanc; 
eitanowii d'ip'Oil p61f:alowy, a cdbii'orni- 
kami byly: niemiecki Koeln E52 i iime- 
ryikaAfiiki Hammariuciid HQ129X. 

Radicstecja UAIKAI wraz z jej naj- 
aktywniej'szymi cp's UAIAB, UAIBE, 
UAIDG, UAl-603, UC2-2006/UA1 i -wis- 
lu, -wielu dmnymi, ma ambiioje (by6 maj- 
lepesEi „kolektywk^" Zwiq^ku Ra- 
dzieckiego. N,a stwoim Ikoncic zap:Mia 
juiz wie-lokrotne QSO z radztockimi. 
eksipedycjami Edegiun. P6in.o.ciiy 'oraz 
lii'CZTiiosc fonican^ z „MliiiTiiyjTi" na An- 
taTtktydzie. W pomieisiziczeniiu radio&ta- 
■cji wisi na sciiamie lolbrzymla nlapia 
swiiata, a ma naej koloiro'we mtki la.'CZii 
Leninigrad ze wsKyf.tkiml ,jprefikis.D.m.i'', 
z ktorymi przepirowadizono QSO. Na 
druigiej sciain'i'e -wiisz^ dyiplcmy zia suk- 
cesy TV JiajTOZttiieifizych „£orewnoW'a- 
niiaiCh". Dalci]' duizo Qcairit QSL z caJego 
sw'iiaita, oczywi^cie tyilto tych majbai- 
dzLej ef-eiktoiwjiyoh : polekirch tam nie 
zmbatczy-lom, bo podoibno wszys'tkie jed- 
nakowG i niezibyt ladinG. 

W lOstatniitcb dnia^ch megio .pobytu w 
LeniLngraidzie wszysicy radiloia-matO'rzy, 
Ictorych mialcm prz^yjemtio'sc itam po- 
znac, prosili o przeltazanie pik. JogliA- 
sktemu (zmainemn tam siaczeg6I'n.ic -siav- 
szym nadawcom) .oraz SP5AA, SP5FM, 
SP5AL i w 'agoile wszystjkLm p&l&kim 



radiltiamatorioni po'dzii^kowan za karty 
QSL a fotografie, najiserdeczn-ieuiEizycb 
pozdrowien, majlepszyich zycsen, iiqj- 
bairdriej ^emocjoinuji^LTiCih 'dx'o-w i v/ 
agole ,,83/73" w najisizeffizyim tcgo slo- 
wa ziniaczetfiii.u. Feiiks KoEin .(UA1-G03) 
prosii pols^lii'ch krotkofaiowcow o zwro- 
ceniic (uwE,gi ma wplyiw izwii^kszonej jj- 
nilzaidjii' Jrowietrza, nLaisitgpuiji^icea ibezpo- 
sredniio po ekeperymenta'Ch z bomibami 
latomowymi na Iqcznoisci nad^iowe, zw?a- 
sacza dx'owG. Szereg itiakrch obserwa- 
icji zois^alo bowi'Cm pirzez mi-eigo ip-D- 
czyinionych. S^diz^, ze inifcrmacja ta 
j'est rzcozyiwiscie godna ziaintereso- 
wania. 

Na zaikoiT,czeinie dodiarm jeszcze, zc 
w ZwilEizku Radziieckim conaz wiQcej 
widzi sie wsrod krotkofalowcow „YL'' 
i to Itaiki'ch, ktore ijak mp. UAIBJ pra- 
cu|i'£i izjiiaiczinie leipied lOd iniiiojednego 
OM'a! 

Inz. Jerzy Chmielewski SP5075 

iP.S. Jedoa z radioamaitorek, ttu- 
dentka Leniimgradzki'ej PoHteclmiki, 
praignie kcireB.poindt)wafi na ttematy -kr6t- 
kofalarskie i raditotechnlczne z polska 
raidiioaimia.torkq lub krotkorfadowccm, 
riiati'ch^itn-iej z Piottitechniki Wairszaw- 
■-^.vsliiej. Zna jQzyk ainigtelsiki i 'ch^tnie 
w %m j^zyiku to^dzde koresfpondiowac 

Adrcs: ZSRR — CCCP, Lemngrad 43, 
ul. 'Kafcaniika 
Luczia Kojina 1 
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KRONIKA lARU 



Jeden ze starszych OM's, wJasciwie 
juz OT, rzucit lotne sJowiko, nowy 
skrot sloganowy, niezapisaoiy w zad- 
nych handbookach i poradniJkQich — 8!. 
OMega ono' z iprediko&ci^- fa]i cal^ Pol- 
fik^ i w niedz^elne przedpioludnia' pol- 
£ikie stacje uzywaj^ go roJwnSe cz^to 
jak stare 73. 

S/ — to Einaiczy: '-wiiosintai w krotko- 
{ailaiTBltwie. Koniec juz tna tym polu 
z 'kuilitem zera-, koniec ipseudoczuoinosci 
i (niadgorliwosci, ktora od madii'ostacii 
oderwala czolowk^ nadawcow. 

S.' — rto znaczy, ze nie bQdiziie roz- 
fitrzyigai byle kaicyik, dufny w moc 
fiwego urzQdniczego autorytetu, (papier- 
k6w, pieczQci, itajnych opindi i' jaw- 
nych impertyjien.cj'i — biuirofkra.ta. 

8/ — wracad^ rz^dy aroizum'U, rozwa- 
gi, praiwdza-wyxdi umieS^'taiosci technicz- 
Kych i ispartowych ; diOs6 krzyku, bla- 
gi czy iprotekcgi. 

81 — koniiec z diugimi wyikazami fiQc- 
cyijnych Jcursow, fitecyijiiych kursantow, 
fikoyjnych ikrdtkofaiowicow, fconiec za- 
chlystywania si^ ipot^g^, nie iisftiniejgcej 
milionowej rzeezy .radiioamaitoraw, kto- 
stworzyto pioro gonljfweigio famitasty. 

81 — to znaczy kioniiec mannotratw- 
stwa, koniec milionowycih i ibezcelo" 
"wych ■wydatkow! To zinacizy — wi^ej 
eiprz^tu, -wi^cej istotnej pomocy tym 
amiaitorom, (ktorzy inie lul^kli si^ trud- 
nosci i wyitrwailli'. 

81 — to kolezeristwo, szaounek, roz- 
waiga i rozitropnosc, ktorej 'jskze cztjsto 
nam brakowalo, 

81 — to znaczy, ze jesacze prized, na- 
mi a'essit twiele do izrabiieniiat Przeciw- 
niik nie ust^puj e z pol a wailki bez 
boju. Odgryza si^, podgryza ludzi i 
kltiby, zwlokq i itnitr^g^ dizisiai na^ szko- 
dQ, iS'tara isi^ odepohnqc, zahaimoiwai 
ofensyiwQ Nowego. iStaira. sii? eklocic 
mlodych ze staryarid, bdaJoetocczan z 
warszawiakami, kieJ^czan. z gdansECza- 
namd.. 

81 — to znia-czy ..trzymajimy bu- 
duimy raizem (podstawy dla ruchu ama- 
torskiego, toy bez waillki ze siztuczny- 
mi pirzeszkodaaiid, mogl si^ rozTvingc, 
by w „eterze" istaicije SP niie byly 
rzadko^csi^, by izdobyiwaiy w zawo- 
daich pieff-vreze mieoBce. 

81 — :to znaczy wrestzcde, ze nie za- 
tracimy nl-c z doirobiku UPT, i PZK, 
ze wezmiemy wsry«:{Jko to dofore, a^ od- 
rzucimy to co haimowalo, co nie \vy- 
trzymalo proby iycia i lozaisu, cio skodt- 
ciiaie a oporne, co zle i iszkodiiwe. 

81 ~ to znaczy: VIII Plenum! 
A wiec 73 eis 8! OMS 

kctt 



W dniach il2 — 16 iczerwca) 1956 r. 
obradowai w Stresa- mad' Lago Ma'^io- 
re II Konigres Retgionu I lARU, w kto- 
rym uczestniczyly deleigacie 17 kra.j'o'.v- 
Europy 1 Afryki oraz — jafeo obserwa- 
torzy — przedstaiwiiciele Sekrctariatu 
Generalnego lARU i ARRL. Obradom 
przewodniczyl prezes RSGB — R. G. 
Haimmains G2IG; przewodniczgcym ho- 
norowym zostal wybrany prezes ARI 
— R. Sesia UFA. 

Pieirwisze posdedzenie pOiSwii^one by- 
lo ■wylqczmie wysJudhainiki sprawozdah 
Komitetu Wyikonawczeigo i sprawom 
■onganizacyijinym, PoTvoJano na mm ko- 
misije robocze: ftechndczin^ e przeiwod- 
niczqcym H. A. A. Clarkiem G60T i 
administracyjng z przewodniczqcym J. 
Lipsem HB9J. Nast^pnie posltanowiond 
jednocze^mie, ze Region I lARU powi- 
nien bye reprezen'towany na zblizajq- 
cym si^ Kongresie ITU, upowazniaj^c 
jednoczeSnie Komitet Wykonawczy do 
wyznaczenia skladu delegacji. 

Prajekt regulaimiinu Regionu IIARU, 
oipra'Ooiwaffiy przez Komitet Wykonaw- 
ciff i przedstarwiony do zatwieirdzenia, 
przyji^to z ndawielkfiimiL' (poprawkamL 

Nast^pne dwa dni obrad przebiegaly 
w komdejaich. Proijekity i zaleceoiiia ko- 
miaji zostaiy naisit^pfnie pmzedstawione 
na iposiedzeniu plensTinym w celu za- 
twierdzenda. 

W naiwi^gzaniiu do iwazneigo problemu 
fceziprawnej pracy a-adliosiaqji innych 
etuizb na. .paemaicli pnzydzieilonyich wy- 
l^cznte amaitorom tustaloino, ze spra- 
wozdamia z nasluchu di mamieraan-ia- ta.- 
kich „mtrude.r6w" nailezy przesylac 
rownoczesnie do wlasneglo aizqdu i 
lARU, w celu dailfizego dinteirweinitywa- 
niia w ITU. Postanorwiono j'ednak, ze 
te niasiuchy i namiairy powirmy obej- 
mowac w pierwisziym rz^dzie stacje 
radioloniczne d, handiawe, jako epra- 
W'iai^'ce najiwi^ej preeiazkad radioama- 
torom. Ustalono tez jedniolitq form^ 
taikiego epraiwozdaindiai. (Kongres zalecil 
ja-k oiao'wi'^kezq aktywooiSfi nadSostacji 
amaitorski'ch w celu stworzenda- natu- 
nalnyoh iprzeszkod raddjostacjom nie- 
up-raiwciioiniyim w pracy na. pasmach 
amaitorsM'Ch, wyraiadqic gednak deza- 
proibait^ dla istc^owanej przez niekto- 
rych aanatorow metody zai^aiszamfia sta- 
cjii komercyjaiych, pracuij^icrych legalnie 
w ipasmie SO m (ipaismo 80-metrowe nie 
jest wyHqcznae amatoirskie; koirzystaj^ 
z ni€5go taikze iniekit6re inne siuzby). 

Konigrea zalecit rozsEerzainiie akcji 
wzajemmosoi w udz^felandu licencji 
anrKiltorfiikdch obywaielom itnnydh kra- 
jow, Tvagl^dnie ihomotrofwanie Sdcencji 
■wydamych przez inne rzgdy kraijow Re- 
gionu I, fwynazaiigc nadzdej^, ze po 



pewnym czaeiie uda si'? doprow.3dziic 
do .takiego stanu, ze liceoiciia aanator- 
ska -wydainia przez jakikod-wdek .rz;id na 
terende Regioimi I bedzde twaana i ho- 
norowana ma terenie icaJerj iEuropy i 
Aifryiki. 

Posiiedzende plena.rne — hq. wnicsek 
komisji — zaileciio tez •rozwijao'ie w 
or|ganiza.ojach czlonkonvskich a^kcji 
amaitorskieigo jKxgotowda raddowego, 
przede .wsz^yBbkim dla w£p61pra.cy 
z iCzerwonyim Krzyzem. Sekcje takie 
powstaly ju± w wielu krajach. 

Kon^gires zaiaikceptowal -nast^uj^cy 
euxoT>ajiSfki ptodiziai pasm amatorskich 
(European Band Plan): 

3500 — 3600 kHz — Al 

3600 — 3800 kHz — A3 

7000 — T050 kHz — Al 

7050 — 7150 kHz — - Al, A3 

14000 — 14(100 kHz — Al 

14100 — 14360 kHz — Al, A3 

21000— 21160 kHz — Al 

21150 — 21450 kHz — Al, A3 

28000 — 28200 kHz — Al 

.28200 — 29700 kHz — Al. A3 

Nast^pny miioeek komasji itechnicz- 
nej, izalecaij^cy dalszy tozwoj aonator- 
okiej komunikaciji za pomoc^ foniii jed- 
n.CTWs.tQgowej, zostai przyj^ty jedno- 
glosnie; tailc saimD i wniosek w igpraivie 
ezerszego zaS'tofiiO"wainiia. i wypr6bowyT,va- 
noa tranzystorow w pratebyce ■aanatoT- 
skiej. Dla rozszerzeniia wapolpnaicy w 
zakresie wyraiianjy i'nformacjii technicz- 
nych pcwzi^to uchwal?, ze redatktorzy 
czasopism amaitorskich praesyla^ b^q 
streszczenie [kai:dego numennu swego cza- 
sopisma w j^yku an'Sieleikim do in- 
nych stowai'^ysaen Regimu I. 

Z UTvargi na to, ze iprawo igiosowania 
na ikoin!greisa.c.h ITU posdadalj^ tylko de- 
legacje rzqdiowe, kongres zalecii wszyst- 
Mm orgaindaaicjom czionikow&kiim pozo- 
stanie w iScia'lym kontakcie i wspol- 
pracy ize swym ragdem dife dostta'tecz- 
nie "wczesnego i mocnieolszeigo -wiplywa- 
nia na przyigotowania do KonigreSu ITU 
i na zao^cie przez delegacoQ s^A-ego 
"rz^u zyx^zliwego stanowaeka -w epra- 
Wie przydzlalu pasm amatorskich. 

Konigres powzi^t uichwai^ w sprafwie 
wyBOkosci fiwego budlzeitna; ,b^dzie on 
■wynoeil 11200 ifiuntow szrterlLnigdw, przj- 
csiym stowaiTzyiszoniia czlomlkowskie b^- 
d^ wplacac sktadiki fw 'wysdkosci' pro- 
porcjonalnej do ilosci' .poadiadefaych 
czlonkow. 

Z uwagi na rosn^ce zmaczenie fa] 
ultrakrotkidi powolano „ad hoc" Ko- 
mitet UKF pod przewodniifctwem K, G, 
Litekfelda DL3FM z eaioizemem, za 
zositande on przeksztailcoaiar w Staly 
Kom'iitet UKF Regiioniu I (przez zapro- 
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■szenie do niego UKF-menagerow 
wszysllliich organizacji czionkowskich. 

Z ikolei -wybrano ma :okres 3 iLail Ko- 
mitet 'Wykona'wczy Regionu I w skla- 
dzie: H. Laett HB9GA — przewodnii- 
cz^cy, A. Milme G2MI — isekreta-rz, 
J. Sismominet — skaribndk oraz 

O.Luhrs DLIKV, M. Giovarmozzi IIXX, 
Per-Amders Kinman SM2ZD i J. Ziii- 
darsiic YUIAA — czJonkowie.-Na uwa- 
zasJuiguje iprzyj^cie zaisady, ze w 
Koniiitecie Wykonaw;ozy.m rep'rezento- 
wane 'jest na -rownii 7 Icratj^iw, pod- 
■cza^ gdy na szesoiu czlonkow ipoprzed- 
niego KomLietu Wykonawczego trzech 
bylo przedstawicielami ,RSGB. 

Kaida orgaaiizacja uczestnicz^ca w 
Kongre&io mogla bye raprezentowanii 
P'l-zoz czterech delegatdw: <lw6ch do 
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♦ W zwigzku z Mi^dzynarodowym 
Hokiem Geofizycznym, duriski zwi^- 
zek krdtkofalowcow EDR uruchamia 
nadajnik 100 W, pracuj^y na czQsto- 
tliwosci 144,0 MHz d nadajgcy syg;nal 
„PSE RPRT EDR BOX 79 COPEN- 
GAHEN ^DE 0Z7IGY". Celem nada- 
■^vah bedzie uzyskanie raportow od- 
"bioru i e\v. poHczen, przy wykorzy- 
taniu efektu zorzy polarnej. Antena 
bQdzie stale skierowana ma polnoc. 
Zebrane dane statystyczne przekazane 
b^dq ekspertom, opracowuj^cym ma- 
terialy dotyczgce propagacji w ramach 
badan MRG. Podobma stacja b^dzIe 
uruchomiona w Polsce (przez PZK. 

♦ W Slad za Angliq, Irlandia i Ju- 
goslawia przydzieLily krobkofalowcom 
pasmo 4-metroW'e. Irlandczycy otrzy- 
mali zakres cz^stotliwosci 70 — 70575 
kHz, pcdczas gdy Jugoslowianie 72— 
72800 kHz (podobnie jak Francja), Kon- 
ferencja w Atlantic City przydzielila to 
pasmo takze radioaraatorom 2SRR, 
jednak rz^d radzieckl przydzielil im 
T,vzaniian pasmo 38 — 40 MHz. 

♦ Nadawcom, ktorzy nie mogq ^esz- 
cze wyobrazic sobie UKF-awego QSO 
" bez wysckich szczytow gorskich u- 
przejmie komunikujemy, ze IIBLT, 
ktory pracowal w czasie Europejskich 
Zawodow UKF we wloskich Dolomi- 
tach na wysokosci 3342 ,m npm. prze- 
prowadzil tyiko 24 QSO (najdluzsze 
zaledwie 310 km), podczas gdy ON4WI, 
nadajqcy z piaszczystej wydmiy nad- 
morskiej (30 m npm.) mial 94 QSO, 
w tym QRB 540 km (slyszal stacje 
DL 1 HE z odlegloSci ponad 700 km). 

♦ Juz kilka radiostacji amatorskich 
pracuje ,\v Czech oslowacji na UKF ze 
stalycb QTH. OKIEH z Pilzna' prze- 
prowadza na 145 iMHz regulame QSO 
z Frag^ oraz 'stacjami bawarskimi i 
austriackimi, Ostatnio jest w Pilznie 
QRV -takze OKIEB.. W Pradze czynni 



komisji techmcznej i dwoch do adjni- 
niistracyjnej. Prarwo glosowaniia w k?.z- 
dej z kiomisji mial jednak tylko 
j eden delega* i z kolei prawo glo- 
eowania na iplenum jeden upowa?:- 
miony 'czlonek calej delGga.cji. 

Niniiejsey skrot przebiegu obrad Kon- 
gresu Regionu I lARU w Stresa zo- 
stal dokonany niemal w stylu telegra- 
ficznym, gdyi bardzieij szczegoiowo 
omowienie zagt^oby kilkainascie stron 
dTuku. Ograni<:zoiia obj^tosc „Kroniki 
lARU" zmitsza jedniak do ograniczc- 
nia do majwaziniejszych spraw z lat 
ubieglyoh i przejscia wreszcie do bie- 
z^cych piiac Unii, ktorej juz naedlugo 
bQt^emy przeciez formalnymi czlon- 

, ; W. Nietyksza 



OKISO. OKIVR, OKIVAE -i 
OKIAAP. Przygotowuje si^ caly sze- 
reg innych stacji. Czech oslowackie 
stacje UKF, podobnie jak brytyjskie 
— pracujq ze stalych QTH (na 145 
MHz) w kazdy poniedziaJek i srod? 
po godz. 20,00. Nie w^tpimy, ze -nasi 
UKF-owcy nawiqz^ z nimi rychlo 
QSO. Wydaije si?, ze poniedzialki i 
Srody bqdg stalymfii „dmiami UKF- 
owymi" w celej Europie, a w kazdym 
razie b^d^ UKF-owymi dniami takze 
w PZK. 

♦ Cz^to rozpaozamy z powodu bra- 
ku najnowoczesniejszych lamp UKF. 
Rzeczywiscie one u nas nieosiqgal- 
ne, a zej^c ponizej „liczby szum6w" 
2 dB mozna w tej chwili tylko z 1am- 
pg Western Electric 416B, ktora jed- 
nak kosztuje w USA ni mniej ni 
wiQcej tylko 100 dolarfiw! Jest to od- 
biorcza trioda dyskowa o zloconych 
elementach, tak delikatnych 1 precy- 
zyjnych, ze lamp? trzeba chlodz.i6 spr^- 
zonym powietrzem juz w momencie 
wl^czenia zarzenia, 

♦ W slyczniowym numerze „CQ" u- 
kazal iSiQ interesuj^cy artykul na te- 
mat zastosowania modulacji jedno- 
wsfQgowej w praktyce radioamators- 
kiej. Autorem artykulu jest J. P. 
Costas W2CRR z koncernu General 
Electric. Probuje on udowodnic, ze 
modulacja dwuwst^gowa z elimino- 
wan^ fal^ .nosng jest dla kr6tkofalow- 
ca praktyczniejsza niz jednowst^gowa 
z eliminowang falq nosnq i raczej w tym 
kierunku powinny .siq obrocic zainte- 
resowania radioamatorow, nie mog^- 
cych si? jeszcze zdoby6 na SSB. Zda- 
niem W2CRR, zysk z eksploatacji SSB 
nie rdwno-wazy powaznego skompliko- 
waiiia ukladu nadajnika, szczegolaie 
wielopasmowego. 

♦ Kol. Andrzej Hinel SP2-502 zwra- 
si5 za naszym poSrednictwem do 



wszystkich nadawcow o przestrzeganie 
zwyczaju wysylania kart QSL za J^cz- 
nosd 1 nasluchy. Kilkakrotnie zwra- 
cali si? do niego zagraniczni nadawcy 
z loznymi rekJamacjami tego rodzaju, 
a osta'nio przyszedl list z Jugoslawii 
od YUIB'WX i YUIKL z prosb^ o spo- 
wodowanie przeslania kart przez 
SP6FU, SP9KAJ, SP9KAT i SP9DO. 
Ktos powinien si? tu wstydzii6! 

♦ Po 4-letniej pracy w eterze wy- 
gasla licencja klubowej amatorskiej 
radiostacji RAF w Iraku i sq obecnie 
trudnosci z jej prolong owaniem. iZ tej 
wlaSnie przyczyny YI2AM jest teraz 
nieosiqgalna w eterze. 

^ FESAE jest QR'V codzlonnie z wy- 
jgtkiem sob6t i niedziiel od 1930 do 
2200 GTM na 14020, 14040, 14060 i 14080 
kHz; pros! jednak, aby nio wcdat go 
w godzinach 2000 — 2015 GMT, kiedy 
ma umowione QSO z Francjji, 

^ Od polowy marca czynne dal- 
sze stacje amatorskie amerykanskiej 
ekspedycji antarktycznej: KC4USK i 
KC4USH. 

^ We wloskim Somali pracujq stacje 
I5FT. I5MG, I5LV, iI5NR, I5RAM 1 
I5REX. 

^ EA9DF zwrocil si? do szcregu sta- 
cji (m.in. naszej SP3AN) z prosbq o 
nadeslanie karty QSL za poiqczenia 
dokonane w czasie ekspedycji do Rio 
de Oro. Obecnie EA9DF planuje eks- 
pedycj? do Ifni. , 

^ Nowym prezcsem 'RSGB zostal D. 
A. Findlay G3BZG. Jest to pierwszy 
prezes RSGB, ktory otrzymal ama- 
torsk^ licencj? nadawczg po wajnie 
(w Anglii obowigzuje coroczna rotacja 
czlonkow zarzqdu). Wszyscy poprzedni 
byli krotkofalowcami przedwojennymi. 

^ Miosi?cznik „CQ" utworzyl nowy 
dyplom .„WPX" (Worked All Prefixes). 
Warunki dyplomu podamy w jednym 
z najblizszych numerow. 

♦ Korzystajqc ze specjalnej licencji 
inz. Michal Kasia SP5AM przeprowa- 
dzil w pasmie 38-40 MHz eksperymen- 
talne QSO z amatorami radziieckimi 
z dalekiej Syberii, przekraczajgc w 
ten sposob radziecki rekord odleglos- 
ci w tym pasmie. 

^ Marcowy numer .,AmatorskGgo 
Radio" przyniosl interesujqce zesta- 
wienie uczestnictwa w zawodach UKF 
„Polni Den". W kolejnych latach od 
1949 do 1956, ilost uczestnicz^cych 
stacji przedstawiala si? nast?pujgco: 
102; 91; 103; 130; 118; 116; 1.50; 232. 
Pierwsze 4 istacje zagraniczne (ipolsklej 
\vzi?ly udziai w zawodach PD w roku 
1954. W roku nast?pnym wzi?lo udziai 
juz 21 stacji, a w roku 1956 — 48 sta- 
cji zagranicznych. 

♦ Jak wykazuje raport nadcslany 
przez Fernanda Duchesne (ONL — 500), 
siacja SP6DE byla w czasie Europej- 
skich Zawodow UKF slyszana w Bel- 
gii z siJ^ S8 i to w pasmie 435 MHz!! 
Nasluch byi przeprowadzony o godz. 
20,36 czasu polskiego; SP6DE uzywat 
w tym czasie anteny z reflektorem 
kqtowjTti (45°) 1 prostego transceivera 
z iampq LiDl. 
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O ratoujaniu porazonego pr^dem 



Ratiicamatorzy maj^ w swojej prak- 
tyce bardzo wiele do czynienia z 
obwodami elektrycznymi, b^d^cymi 
pod p/radem o dos6 wysokim napi^ciu, 
ry^du iparuset woltow (odbiorniki i 
wzmacniaicze radiowe) lub nawet kil- 
kunastu kilovoltow (zasilanie lanip 
obrazowych w telewizorach). Wpraw- 
d?ie do r^adkosci mozna zaliczyc wy- 
padki tak silnego porazcnia pr^dem, 
26 doprowadzi ono do utraty przy- 
tomnosci porazonego Cz uwagi na sto- 
sunkowo mal^ moc urz^dzen zasilaj^- 
cych apaTaty), tym niemniej jednak 
ostroznosc nigdy nie za.szkodzi. 

Porazenie pr^dem moze bye mniei 
lub wii^cej niebezpieczfne; w gr^ 
■wchodz^ tu warunki w jakich ono 
nastgpiio i droga w organizmic czto- 
v/ieka, ktorg prqd przeplynq^. W 
przypad'ku, gdy nast^pila utrata przy- 
tomnosci porazonego, a on sam znaj- 
duje si^ w dalszym ci^gu pod napi^- 
ciem — nalezy go od dzialania tego 
pr^du natychmias-t uwolnic. 

W tyra ceki nalezy wylqczyc pr^d 
i urz^dzenia lub obwodu (wyj^cie z 



gniazda sieciowego wtyczki sznura 
lub przekr^cenie wyl^cznika zasilajg- 
cego urz^dzenie, wykr^cenie bezpiecz- 
nikow w instalacji elektrycznej lub 
odczepienie albo odsunit^cie porazone- 
go od styku z obwodem pod napi^- 
ciem). W tyift ostatnim przypadku 
ratujfjcy mu'si bye dobrze izolowany 
od bezposredniego styku z porazo- 
nym. 

Po usuniqciu porazonego z zasiqgu 
prqdu elektrycznego, nalezy natych-» 
miast zastosowa6 .satuczne oddychanie, 
podobnie jak w przypad-ku ratowania 
topielca, oraz wykonywac masaz w 
okolicy serca, a takse bez zwloki za- 
wiadomic lekarza lub pogotowie le- 
karskie. 

Po odzyskaniu przytomnoSci przez 
porazonego, nie nalezy dalej sprawy 
bagatelizowac, gdyz moze zdairzyc 'Si^, 
ze po kilku nawet dniach wystapi^ 
wtorne objawy, ktore mog^ wywolac 
ci^zkq chorobq, a nawet i smierc. Tlu- 
majzy si^ to tym, ze przeplywajjicy 
przez cialo czlowieka prqd elektrycz- 



ny cz^sciowo rozkJada tkanki wzdiuz 
■ swej drogi, wytwarzajEic truj^cy 
barwnik zwany mioglobin^. Po pew- 
nym, czasie przedostaje sic; ona do 
krwi, zatruwa .Iej i moze powodowat 
rozne choroby, a cz^sto nawet po- 
waznie zagrozic zyciu. Dlatego tez 
„odratowanemu" nalezy natychmiast 
podac odtrutkQ dla zredukowania 
dzialania mioglobiny i wydalenia ,ie,i 
z organizmu. Odtrutka takg jest soda 
oczyszczona rozpuszczona w wodzie 
(1 lyzeczka od herbaty na szklank^ 
wody), ktorej szklank^ podajo siq do 
wypicia co godzin?. W braku sody 
mozna stosowa6 rozne wody alkalicz- 
ne, wodQ z rozpuszczonq solq ku- 
.chenn^ (1 lyzka stolowa na litr wo- 
dy), mocng herbatQ lub nawet soki. 

W bardzo ciqzk.icli przypadkach po- 
z^dana jest nawet transfuzja krwi 
lub cieczy fizjologicznej, ale tego ro- 
dzaju zabieg moze stosowac tylko le- 
karz. ... 

Msr inz. CZ. KIAMCZEV^SKL 



NOWOCZESNE LAMPY ODBIORCZE 



Lampa ECL80 stosowana jest zarowno w ukladach m-cz. 
jak i w generatorze i wzmacnlaczu ramki odbiornikow tele- 
wizyjnych. W zwi^zliu z tym .szczytowe graniczne wartoscL 
tej lampy sf^ wysokie (np. Ua^^^ = 1200 V, IJc = 350 mA, 
zas 200 mA dla trlody). 

Dane techniczne (cokol — rys. 29) 



12t = G,?, V 
n = 0,3 A 



Pentoda 



Rys. 29 




ECL80 Tnoda 
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Va = 200 V 


S = 33 mA/V 




= 400 V 








Cas = 


0,2 pF 










= 4,5 pF 










= 5 pF 


Ug, = 200 V 


R, = 


150 kQ 




= 250 V 


U,, = -8 V 


R„ = 


11 kQ 




150 V 


I„ = 17,5 mA 


P,a = 


1,4 W 




250 mA. 


2^2 = 3,3 mA 


P« = 


3,5 W 




= 25 mA 




P^ = 


1,2 W 




2 MQ 










20 kii 


Trioda 










U„ = 100 V 


, Pa = 


1 W 




0,9 pF 


U,t = OV 




= 200 V 




= 2,lpF 


7a = 8 mA 


hiU = 


= 200 mA 




= 0,8 pF 


S = 1,9 mA/V 




= 8 mA 






R; = 10 kQ 


R51 = 


3 MQ 







Uwaga. Poniewaz ujemne napii^cie siatki uzyskuje sd^ 
aulomatycznie, nie podano wartosci cpornika' katodowego. 



— Waru.nki pracy 



Rys. 30 



Pentoda-wzmacniacz viocy 

Ua = 250 200 170 V 

= 250 200 170 V 

V'si = —12,2 —8 —6,7 V 
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Charakterystyki anodowe obu lamp przedstawiono na 
rys. 30 i 31. 

Zastosowanie. Jak juz wspomniano, konstrukcja 
lampy umozliwia jej pracQ Me tylko w stopniach m.cz., ale 
i w i-nnych ukladach odbiornikow telewizyjnych. 

Rys. 32 przed&tawia schemat wzmacniiacza m.cz. Dla uzys- 
kania ujemnego sprz^zenia wlgczono pomi^dzy anodami 




odchiji 



cporaik 0,2 Mfi; ujemne ■napi^cie dla obu lamp uzyskuje 
si? w sposob polautomatyczny. PrzykJad zastosowania lampy 
jako wzmacniacza dmpulsow synchronizacyjnych z podwoj- 
pym ograniczeniem amplltudy oraz jako oscylatora ramki 
(na triodzie) podany jest na rys- 33. 
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Rys. 35 . J 

Rys. 34 przedstawia schemat generatora ramki na triodzie 
z synchronizaejg anodowq oraz stopien koncowy (pentoda), 
dla zasilania cewek odchylajqcych. Zastosowanie lampy w 
ukladzie generatora linii (multiwibratora) z regulacjq cz^- 
stotliwosci w obwodzi'S siatki, zas amplitudy w obwcdzie 
anody-pentody przedstaw-iono na iryis. 35. 

Pentoda EL84 jest lampq koncowq o mocy admisyjnej 12 
W. i duzym nachyleniu. W optymalnych warunkach moc 
wTJSciowa ]ampy wynosi 5,3 W, zaS w ukladzie przeciwsob- 
nym w klasie AB uzyskac mozna z dwu taklch lamp ok. 
12 W. Przy napiQcdu anodowym 300 V moc wyjsciowa do- 
chodzi do 17 W. 

i 

Dane technlczne (cok61. rys, 36) 
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Rys. 39 



"Warunki pracy 
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Rys. 37 przedstawia charakterystykQ siatkow^ i anodowg, 
rys. 38 — zaleznosc znieksztalcen od mocy wyjsciowei dla 
wzmacniacza w kl. A, zas rys. 39 — dla kl. AB. 

Z przykiadow zastosowania lampy ELS4 widad na rys. 40 
uklad "wzmamiacza m.cz. odbiornika AM-FM, z dwoma 
gloSnikami .szerokopasmowymi oraz glosnikiem elektrosta- 
tycznym wlqczanym na FM. 

Rys. 41 przedstawia czqsc m.cz. lodbiornika wysokiej kla- 
sy (Minerwa) w ukladzie przeciwsobnym. Mozliwe jest tu 
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Rys. 40 



uwydatnienie basow o 20 dD oraz uwydatnienie wysokich 
tonow Jub stlumienia o 30 dE, 

" ; . ' u z = s,3 V 

L a m p a EL86 = 0,76 A 

U, = 170 V 

Ta ultranowoczesna pentoda. feohco\\."a skon.struowana spe- u , _ 170 y 

cjalnie dIa wzmacniaczy Hi-Fi (wysokiej jakosci) bez trans- Uji = 12,5 V 

formatora wyjSciowego, przystosowana gest do pracy przy ' 

niskim iiapiQciu anodowym. Lampa "ta w kl. A moze dac np. , ' 

przy 100 V moc 1,9 W. ■ Z- . ' 



Dane technicznie (cok61 — rys. 36) 

U 



J„ = 70 mA 
I^s = 5 niA 

S = 10 mAJV 
Ik = 100 mA 
Cas = 1 PF 
C„ejsc = 12 pF 
^wt/isc = 6 pF 



fiinajt 550 V 
R; = 23 k£2 
P^2 = 1,75 W 

^s^mn^ = 550 V 
P„ = 12 W 
Rsi = 1 M£3 
= 20 kQ 
U^ft = 300 V 




Rys. 41 
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kl. A — iiklad przeciwsobny — 


rys. 43 




Rys. 


44 przedstawia 


charakterystyk^ anodow^ lampy dia 


V;, = 300 V 


K„ = 


800 Q 




170 V, zas rys. 


45 i 46 — zaleznosc pr^dow anodo- 


IpIIo = 52 mA 


Vsi = 


9,9. Vsk 


■wych 


i znieksztalcen 


od mocy wyjsciowej dla uktadow 


— 51,5 mA (wyst«r.) 


P.a = 


7,5 W 


z rys. 


42 i 43. 




J,JIo = 3,9 mA 


. k = 


2,9 % 








J^,II = 10,1 mA (wyster.) 




i 






M.F. 
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JSasi czytelnicy piszq... 



Jeden z naszych Czytelnikow, a zarazem mlodych 
radioamatorou!, nadeslal krotki opis samodzielnie 
zmontowanego pTzez siebie odbiOTnika l-lampowego. 

Opis ten zamieszczamy ponizej. By6 moze, zainte- 
resujq si? nim inni poczqtkujqcy radioamatorzy. 

REDAKCJA 



Wykonany przeze mnie prosty je- 
dnolampowy aparat bateryjny nadaje 
si? do celow wycieczkowych. Zapew- 
nia odbior przez sluchawkl Pracuje 
z lampg 2K2M. Schemat ideowy za- 
mieszczony jest na rys. 1. 



V zoo 




Rys. 1. Schemat ideowy 

Odbiornik wykonany zostal do od- 
bioru sredniofalowego. Ma on po- 
uietrzne cewki nawini^te na karkasie 
preszpanowym ' o srredinicy 20 mm. 
Kierunek nawijania wszystkich cewek 
jest jednakowy. 

Cewka reakcyjna ma 30 zwojd'w 
nawini^tych drutem o Srednicy 0,15' — 
0,2 mm w emalii; cewka siatkowa Ls 
— 90 zwojow, a cewka antenowa — 
50 zwojow nawini^tych takim samym 
drutem. 



f 2 1 
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mm 
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Rys. Z. Schematyczne rozmieszczenie 
cewek na karkasie preszpanowym 

Na rys. 2 jest pokazany sposot) na- 
wini^cia tych cewek. KoAcowki ozna- 
czone 1 nalezy polgczyS z metalo- 
podstawEi odbiornika lub z prze- 



wodem zerowym. KoncowkQ oznaczo- 
2 Igczy sie z anteng, koncowk^ 3 
z kondensatorem zmiennym 300 pF 
i stalym — 150 pF. Koncowk? 4 l^czy 
siQ z anod^ lampy, a 5 z kondensa- 
torem reakcyjnym 200 — 300 pF. 

Strojeniowy kondensator zraienny 
jest powietrzny i ma pojemnosc 
ok. 300 pF, natomiast kondensator 
reakcyjny (mikowy) 200 — 300 pF. 

Dlawik Dt-2mH moze stanowic ce- 
weczka o kilkuset zwojach, nawini?- 
ta mozliwie bezpojemnosciowo (ko- 
morkowa). 




Rys. 3. Cokot lampy 2K2M 

Do ijarzenia lampy 2K2M (cokol — 
rys. 3) potrzeba napi^cia 2 V i nat^- 
zenia pr^du 0,06 A. W mieszkaniu 
prgd zarzenia najlepiej pobiera6 z jed- 
nego ogniwa akumulatora olowiowe- 
go, natomiast na wycieczce lampQ 
mozna zarzyc z dwo'ch elemento'w ba- 
teryjki np, do latarki ideszonkowej 
(po 1,5 V) polqczonych mi^dzy sobq 
szeregowo, z tym, ze rowniez szerego- 
wo z nimi wl^cza si^ opornlk 20 £3. 
Napi^cie anodowe otrzymuje si^ wte- 
dy z miniaturowej baterii anodowej 
67,5 V. W mieszkaniu lepiej jest uzy- 
wac baterii anodowej o napiqciu 
100 V (nie wl?cej!). 

Wieczorem aparat moze odebrac 6 — 7 
radiostacji przy antenie 7 — 10 m. 

Andrzej JeSmanowicz, ucz. VI kl. 
-Torun 



REDAKCJA RADIOAMATORA 

Pozwol^ sobie zwr6ci6 uwag? auto- 
rowi mostka do pomiaru opornoSci 
(„Radio&matcr" nr 2/1957 ■str. 9), ze 
stosuj^c najmniejsz^ opornosc wzor- 
cowq R = 10 Si, otrzymamy najmniej- 
szy zakres pomiarowy od 1 — 100 £3, 
a nie cd 0,1 — 10 £2. / 

A oto uzasadnienie powyzszego: 




RownowagQ mostka osiqga si^ przy 
spelnianiu warunku: 



R^ ! R = '. Xk, 



n, ^ R 



Podstawiiaii^c do .powyzszego wzoru 
wartofici !, i Ig, odpowiadajgce dolnej 
i gornej grandcy Tiajmniejszego zaltresu 
pomiarowego przy R = 10 £3, otrzyma- 

niy: . . , ■ 



91 



= 10 = 10 ■ 0,1 = Ifl 

909 



10 



909,5 



90.5 



= 10 . 10 = 100 Si 



Chc^c otrzymaC najmniejszy zakres 
pomiarowy od 0,1 — 10 £2, nalezy za- 
stosowac najmniejszy opornosc wzor- 
cow^ R = 1 £2. . - 

Tadeusz Blaszczyk 
Slupsk 



32 



Ksi^zki, More mozna jeszcze nabyc 



2eby babcia nie wro/yla na dwojc 

Uda siq czy nie uda'zbudowac od- 
biornik— niejcdcn iHdidamator zapytuje 
sam sicbie. I zaczyna zazwyczaj pro- 
bowac wlasnych sit i nabytej wiedzy. 
Nic dziwnego, przeczytal juz i^poro 
ksiqzck i czasopism poswi^conych za- 
gadnicniam radiotechniki. Tym icd- 
nak radioamatorom, ktorzy nie 
przesludiowali ksi^zki „Jak c2ytac 
schematy radiowe" (autor Czcslaw 
Klimczewski), proby takic wlaMiic 
moga siq nie udac. Jak najbsrd^iel 
wiqc polecamy tt; ksi;izkQ ,i".ko nie- 
zbqdnj) pomoc w samodzielnej prccy 
radioamalora. Cena ksiqzki wynosi 
zi. 21. Nabyc j.^ mozna za zamo- 
wienicm w Wydawnictwach Komuni~ 
kacyjnych Warszawa, ul. Kazimie- 
rzowska 52. 

Mimo wszyslko IclekyimuniUacja 

Telefon. telegraf, radio, telewizja 
Etaly KiQ „chlebem powszednim" 
wspolczesnej spolecznosci. Trudno so- 
bie wyobrazic zycic miast lub wick- 
szych zbiorowisk ludzkich bcz urza- 
dzen tc]ekonnmikacy.inych. Nie.iedneKo 
ui'zqdnika jednak do szcwskiei 
pasji doprowadza telefon. ktory 
po wyki'cccniu numcru na,iobojqfnie.i 
iQCzy za ka/.dym razcm covaz to z in- 
iiEj inslyliicjji- nrimn, ze sprawa jest 
niezmicrnic pilna. A co mozna pnwie- 
dziec o gJosniku radiowym, klory 
przGZ piqc dni milczy jak zaklqly, a 
przez nastqpne dwa dni brzi^czy, 
skrzcczy. prycha, ale nie gra. Ten stan 
rzeczy jest swiadecfwcm, ze personel 
techniczny, obskiRujjjcy urzjjdzcnia 
telekomunikacyine nie zawszo ma do- 
statecznc kwalifikacje. Dobrzc wiqc 
byloby gdyby technicy i monlerzy 
Lirzadzcii lelekomunikacyjnych, zwta- 
szcza ci. ktorzy chcq uzupclnic swoje 
braki, zainteresowali siq ksia'/.ka pt. 
..Zasady telckomunikacji" (autorzy: 
Z. 2yszknwski j W. Majewski). Cena 
jej wynosi zt. 17. Zamowienia na- 
lezy przcsylac do Wydawnictv/ Komu- 
nikacyjnycb, Warszawa, ul. Kazimie- 
•"zowska 52. 

Na falach „ctcru'' 

Polskic Radio zapowiedzialo cieka- 
w-f) audycjq. Zbliza siq wiasnic K"dzi- 
- na, Q ktdrej rozpocznie siq sluchowi- 
sko. Wlqczasz radio, alo do dzwiqkow 
i glosow sluchowislca wkradaja siq ja- 
kies absolutnie niepozqdane trzaslit i 



szmcry. Na nic nie zdaje siq manipu- 
lowanic wszyslkimi galkami; odbior 
jest zniekszlalcony. Oczywiscie, nie 
wplywa to dodatnio na- humar, a 
wszyscy razem i kazdy z osobna ganui 
oparat radiowy. nie domyslajqc siq, 
20 przyczyna tkwi gdzie indzicj; prze- 
waznie w zakldceniach natury prze- 
myslowej. Inzynierowie i technicy, 
litorzy zajmu.jt) siq zwalczaniem lego 
rodzaju zaklocen majEj niclatwe zada- 
nic. Z pomocq moze im przyjsc ksi^z- 
Ica S. A. Lutovva pt. „Zakloccnia przc- 
myslowe przy odbiorzc radiowyr*i i 
ich zwalczanie'". Podaje ona szereg 
mctod zabezpioczania przed zaldocc- 
niami w odbiorzc radiowym a in. in. 
zasadv budowy filtrow, skranowania, 
sposoby pomiar6w zakloceii itp. Ksiqz- 
kq tq w cenio zl. 25.90' mozna nabyc 
w Wydawnictwach Komiinikocyjnych. 
Warszawa, ul. Kazimierzowska 52, 
dokqd nalczy kierowac zamowienia 

Czy wiesz... 

Jak przechowywac lampy elektrono- 
wc? W jaki sposob dokonafi przerobki 
nadajnika? Jak zainstalowac lampy 
w aparaturze i przeprowadzic z nimi 
proby? Na czym polega blokada w na- 
dajniku? 

Wyczerpujgco odpowiedzi na tc i 
inno niczmiernic intorcsujjico pytania 
znajdjj Czytelnicy w ksiazcc pt. .,Ek- 
Piploatacja i ki)n,ser\vac.ia stacji nadaw- 
czych" (autorzy: W. Jeskc i T. Kut- 
kowski). Ksiqzl^ii powinni zaintere- 
sowac siq przede wszystkim pracc- 
wnicy zafrudnieni w cksploaiacji sta- 
cji nadawczych. Duz^ pomocji mozc 
bye rowniez dla radioamatorow i krol- 
kofalowcow. Poznanie wielu zagadnicii 
ufatwiaj^i liczne rysunki i wykre.'^y. 
Cena zl. 19.90. Ksiqzkq mozna zama- 



Sfanislaw Liszka — ..Przekazniki 
tclcfonicznc" Wyd. I. po/.if)m II, for- 
mat A5. s'lVon 180, rysunkow V.i2, 
naklad 1000 opz., cena 9,.")0 zl.. 

Praca zawiera teoretyczne podslawy 
dziafania przekaznikow elektromag- 
nctycznych, zasady teoretycznego 
obliczania oraz prakty'^nc spo- 
.soby obUcZxTnia przoka/.nikow. nma- 
wia szczcgdlown przekazniki typu 1^, 
A. B, 3, ,icli ik'i.nstrukcjq, reRulacjq, 
czas d/.ialania i pracq "w urzadzeniach 
tclclcchnirznycli oraz podaje ogolne 



wiac w Wydawnictwach Komunika- 
cyjnych, Warszawa, ul. Kazimierzow- 
ska 52. 

„Zasady radiofonii" 
(autor Stanislaw Bancer) 

Nieduza, przystqpnie napisana 
k.-^ia.zka, Iiosztuje zaledwie zl. 11.10. 
Przeczytac moze jc) kazdy, kto chce 
wyrobic sobie jakic lakie pojqcie o 
tcchnice radiofoniczncj. A juz koniecz- 
nie powinna ona znalezc siq w biblio- 
leczce radioamatoia. Bez przestudio- 
wania tcj pozycji wiadomosct radio- 
amatora bylyby niekompletne. Reflek- 
tujacy na nabycie tcj ksifjzki mogq 
przesytac zamowienia do Wydawnictw 
Komunikacyjnych, Warszawa, ul. Ka- 
zimierzowska 52. 

Nie umicsz, ale moicsK si^ nauczyc 

Uszkodzony zo.'ital kabel. Nie ma po- 
l^czenia z miastcm N. ObsKiga tcch- 
niczna dwoi siq i troi, aby uszkodzcnie 
usunijc jak najszybciej. Nie zawszc siq 
to udajc. Przcdtem nalezy usialic 
miejsce uszliodzcnia toru przewodo- 
wego i przeprowadzic pomiary. Otoz 
z pomoc.T moze tu przyjsd montcrom 
zatrudnionym \v telekomunikacji bro- 
szura pt. „Pods(awy przenoszenia prze- 
wodoweffo" (autor Herbert Burkhard 
— Uum. z niemieckiego). Kazdy z mon- 
lerdw dowie siq z tej broszury, w ja- 
ki sposob dokonuje si,Q pomiarow dla 
okreslenia miejsca uszkodzenia toru. 
Czytelnik znajdzie tez w niej opis 
wiasciwoAci elektrycznych tordw prze- 
wodowych jak opornosc falowa, tlu- 
mienno.sc. tamownnsc ltd. Broszura 
kosztuje zl. 6.70; mozna jq nabyc w 
Wydawnictwach Komunikacyjnych, 
Warszawa, ul. Kazimierzowska 52. 



wiadomosci o protlukcji i konsenvacji 
przekaznikow. Ksiazka pTzeznaczo(na 
jest din lelemontcrow mlod.'^zych 
technilii'iw zatr'.id.n:cnych zarownc w 
produkcji jak i w eksploatacji. 



Uwaga Amatorzy Techniki! Z powo- 
du caikowitej lilcwidacji bylego Biura 
Naukowo-Wydawniczego wyprzedajemy 
poradniki techniczne i broszury ra- 
diowe po zl 1,50 za egzcmplarz, Spis 
pozostalych jeszcze broszur i poradni- 
kow wysytamy bczplatnie! II. Gajew- 
ska, Zakopane skr. poczt. 125. 



NAKf.AOEM WYDAWNICTW KOMUNIKACYJNYCH 
UKAZALA SI^ KSIAZKA 



Cena zl. 5 





♦ Jednym z ciekawszych przykladow praktycznego \vy- 
korzystania elaktroniki przemysiowej jest urzadzenie (prze- 
kainik), ktore z chwitq zapadni^^^ia zmierzciiu automatycz- 
nie wjgcza oswietlenie wn^tr^, reklam swietlnych, lotni- 
czych iwiatel ostrzpgawczych na wiozach i kominach itp„ 
po czym wyl^cza je po rozwidaieniu. Przekaznilc o bardzo 
prostym ukladzie konstrukcyjnym zasilaoy jest prjjdem 
zmiennyra przez maly trans Eormatorek, ktory dcs.tarcz.a r.a- 
pi^cia dla gazowanej komorkl fotoelektrycznej craz dla 
tyratronu. Zastogowana w urzadzeniu iampa prostownicza 
pozwala na opoznienie dzialanla ukladu, niszbednc w tym 

celu. aby pvzekaznik nie witiczal ani nic wj'lE^czat przy kaz- 
dorazowcj zmianie jasnosci {np. przez cien, jaki jzuca sa- 
molot przelatujqcy w dzici'i, albo przez powstaii^ce w nocy 
b?yskawLce). Z chwila nastania ciemnosci fotokomorka prze- 
staj.e przfiwodzic prad, nastepuje zaploii tyratrcnu, katcda 
lainpy prostowniczej nagrzewa siq. wskutek cz&^o prad 
plynqcy przez przekaznik powoduje zamkniQcie stykow 
roboczych. Pr^d przeplywaj^cy przez tjTatron (maksym. 
^rednia wartosc pradu anodowego tyratronu wynosi 100 
niA) jest uzyty wprost do zarzcnia lampy prostownlczcj. 

^ Wszelkie zmiany tempcratury oddzia?ywujij na cha- 
rakterystyczne parametry polprzewodnikow. Duz;^ wrazli- 
vvosc na te zmiany wykazuje german. Najwyzsza dopuszczal- 
ns temperatura oLoczenia wynosi dla warstwowych tranzy- 
storow germanov.Tch 70 — 80"C (w iniektorych przypadkach 
mog^ one pracowac jcszcze przy lOO^C). Temperatura pra- 
cy tranzystorow krzemow'ych mo.ze si^gafi nawet 150'-^C. 

Jesli [:hodzi o tranzystory cstrzowe, to i one podlegajst 
wplywom zmian temps ratury, podobnie jak i warstwowe. 
Pewne tylko roznice wynikajq z odmiennego sposobu dzia- 
lania tego rodzaju tranzystorow. 

♦ Przemysi krajowy ma wyprodukowac w biezacym ro- 
ku pierwszEj partiQ odbiornikdw samochodowych. E^di^ to 
aparaty 3-zakrssowe {dla zakreau fal krolki-jh — przystaw- 
ka) o strojeniu indukcyjnym, klawiszoive; czulosc ich ma 
bye lO-krotnie wiQ^ksza niz czuloic pcpulamej StoHcy. 

Z inowycli typow cdbiornikow krajowej prodakcji naj- 
wczesniej ukaze siq w sprzedazy aparat klawiszowy Wola; 
bgdzie on wyposazciny w anten^ ramowg i glosnik dyna- 
miczny, ■wysokojakosctowy. 

Przewlduje si^ poza tym produkcj? tranzyatorowych Sza- 
rotek. 

Niedlugo b^dq przekazane do sprzedazy pierwsze polskie 
przystawki magnetcfancwe produkcji Zakladow Radiiowych 



im. M. Kasprzaka przystosowane do nagrywania na pofo- 
v.-ie szerokosci tasmy z szybkoscig przesuwu .9,5 cm'sek oraz 
19 cm'sek. 

^ Laboratoria badawcze dwoch najstarszych i naj- 
wiqkszych w Europle firm f rancuskich — Societe Fran- 
caise Radio-ElGctrique i Compagnie Generate de Te- 
legraphie Sans Fit zatrudniaj^ cbecnie ISOO wyspecja- 
Uzowanych pracownikow, w tym 1000 inzynierow i tech- 
nikow. 

^ Francuska firma CSF produkuje fctckomcrkl germa- 
nowe o duzej stabilnosci charaktcrystyki, kturq zapewnia 
umieszczcnie ich w szklanej baiice oproznioncj z powie- 
trza. Powierzclinia czynna fotokcmotld nie przekra- 
cza 1 mm-. 

Fotokomorka germanowa wykazuje czulcsc na promie-- 
niowanie podczerwone od diugosci fali l,7u, poprzez widmo 




'.v.idzialne. Pracuje na zasadzie tranzystora. Swiatio ste- 
raje prsjd zapcrowy tranzystora. Komorkl tego typu sto- 
sowane do wykrywania slabego nawet cswietleiiia w 
■jrzEjdzeniach stercvvania zdalnego lub w automatyzacji. 

Dane charaktorystyczne fotokomorek garmanowych: 



Wartoscx Sredn. "Wartosci gran. 
30 mA/lunen 20 do 70 mA'lun 



Czulosc 

Powierzchnia czula 
Zakres ^^adma 
Napi^cie kolelvtora 
Moc calkowita przy 25°C 
Moc calkowita przy SO^C 
Prqd ciemny przy — 20V 
Opornosc kolektcra przy— 20V ^ M£J 
Pr^d szumu przy — 20V 2 x 10— lo A 
Charaktorystyka cz^stotUwoicido 200 kHz 



(p — 1,2 mm 
J ^ 1.711 
~ 20V 



20!rA 



— 40 V 

50 mW , . 

30 mW i 
< 50 iiA 
1 do 10 M£2 
10-10 do 10-9A 




